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規格寸法　88/109共通

在庫範囲

単位：mm

製 品 規 格
材 料
ね じ 規 格
ね じ 精 度
強 度 ク ラ ス
引 張 強 度

耐 力

剪 断 強 度
伸 び
使 用 温 度

ISO-4762、JIS B1176、DIN912
A4-SS 2343 　316L HiMo
ISO261/262、JIS B 0205/B 0209
6g
Class80｠（8.8）
800N/mm²

640N/mm²

520N/mm²
0.3d
-200℃ ～ 500℃

Class100（10.9）
1,000N/mm²
900N/mm²（M12以下）
800N/mm²（M16以上）
650N/mm²
0.2d
-200℃ ～ 600℃

製 品 規 格

材 料

ね じ 規 格

ね じ 精 度
強 度 ク ラ ス
引 張 強 度
耐 力
剪 断 強 度
伸 び
使 用 温 度

DIN976

A4-SS 2343
316L HiMo

ISO261/262
JIS B 0205/B 0209

6g
Class80
800N/mm²
640N/mm²
520N/mm²
0.3d
-200℃～500℃

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M16
M20
M24

P=0.8

P=1.0

P=1.25

P=1.5

P=1.75

P=2.0

P=2.0

M 5

M 6

M 8

M10

M12

M14

M16

P=2.5 

P=2.5 

P=2.5 

P=3 

P=3 

P=3.5 

P=4 

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M36

0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0

5.03
8.78
14.2
20.1
36.6
58.0
84.3
157
245
353

3
4
5
6
8
10
12
16
20
24

  2.86
  3.82
  4.82
  5.82
  7.78
  9.78
11.73
15.73
19.67
23.67

5.5
7.0
8.5
10
13
16
18
24
30
36

5.68
7.22
8.72
10.22
13.27
16.27
18.27
24.33
30.33
36.39

5.32
6.78
8.28
9.78
12.73
15.73
17.73
23.67
29.67
35.61

3
4
5
6
8
10
12
16
20
24

  2.86
  3.82
  4.82
5.7

  7.64
  9.64
11.57
15.57
19.48
23.48

2.5
3
4
5
6
8
10
14
17
19

  2.58
  3.08
  4.095
  5.14
  6.14
  8.175
10.175
14.212
17.23
19.275

  2.52
  3.02
  4.02
  5.02
  6.02
  8.025
10.025
14.032
17.05
19.065

  2.87
  3.44
  4.58
  5.72
  6.86
  9.15
11.43
16.00
19.44
21.73

1.3
2

2.5
3
4
5
6
8
10
12

18
20
22
24
28
32
36
44
52
60

呼び径

呼びサイズ 長さℓ 長さℓ

d
呼びサイズ

d300 1000 300 1000

有効
断面積

b

ピッチ

p

六角穴
対角

e

六角穴
深さ

ねじ部
長さ

t

胴部径

ds

頭部径

dk

頭部高さ

k

六角穴対辺

s
d 並目 並目mm² Max. Min. 基準 Max. Min. Max. Min. 呼び Max. Min. Min. Min.

在庫範囲は次ページです。
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▶BUMAX材の特性を活かし、一般ステンレス製では不足な強度、
ねじ精度を求められる箇所へ使用されます。

単位：mm

BUMAX®88/109六角穴付きボルト

BUMAX®88寸切ボルト

▶従来のステンレス鋼と比べ「高強度」「高耐食」
「高耐熱」「非磁性」等、あらゆる面で優れた特性
を持ったハイスペックな六角穴付ボルト。
各プラント、塩害設備・海中等、目的に応じ、適
材箇所で使用されます。

○印は、在庫サイズです。
▲印は、現在在庫品ですが、以後廃止サイズ
となります。
△印は、受注生産にてご用命に応じます。
※寸法カット、ケミカル用斜めカット等ご用命
　に応じます。
※メーカーの意向により今後、サイズの伸縮
がありますので、在庫の有無はお問い合わ
せ下さい。

頭部の天､又は側面には製造者識別の表
示と鋼種区分・強度区分が刻印されてい
ます。（M3・M4は刻印なし）
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