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レアメタルの紹介

▶ レアメタルとは
明確な定義はなく、地球上での存在量が希少な非鉄金属を指します。構造材料へ添加して用途別な特性を向上させ、耐熱性・耐薬品性・耐
摩耗性などを高レベルで実現させた機能性材料として使用されています。

◇  化学成分と特性◇

【インコネル】※インコネル(Inconel)は、Special Metals Corporationの登録商標です。
― 高温下で高強度を発揮する耐熱合金 ―
ニッケルを主体にクロム、鉄などからなる合金で、高温下での強度・高耐酸化性・クリープ強度に優れた性能を持ち合わせます。
一般的に高温強度が大きく、熱伝導率が悪いことから、もっとも切削加工が困難な合金として知られています。当社では、インコネル
相当材の「Alloy」シリーズを取り扱っております。

【ハステロイ】※ハステロイ(Hastelloy)は、Haynes International.Incの登録商標です。
― 耐薬品性に優れた耐食合金 ―
ニッケルを主体にクロムやモリブデンなどを添加した耐食性及び耐熱性を高めた合金です。添加する成分量によりハステロイB、ハステ
ロイC等の種類がありますが、当社では高温下での機械的強度が高く、耐食性に優れ硫酸や硝酸、塩素などの酸化性雰囲気でも優れた耐
久性を誇るハステロイC相当材の「Alloy-C」シリーズを取り扱っております。

※クリープ(creep)現象とは、物体に対して持続的に応力がかかると、時間の経過とともに歪みが増大する現象を指します。主に高温環境下において材料の変
形を説明する際に使われます。
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W 3.2
V 0.25
C 0.01

・高温下での強度、耐酸化性が良好
・塩素イオンによる応力腐食割れに強い
・高純水およびアルカリに対する耐食性に優れる

合金名 相当材 Ni Cr Fe 主な特性

・高温下で高い機械的特性を持つ 
・高温での耐酸化性が良好であり、その他の高温耐食性にも            
  優れる

・熱処理なしで高強度を発揮する固溶強化型のNbを添加した
  Ni-Cr-Mo合金
・高温での高いクリープ強度

・析出硬化型のNi-Cr合金
・耐食性と共に約700℃までの耐酸化性・引張強度 ・クリープ  
  ラプチャー・耐ヘタリ性に優れる

主要化学成分（Wt%）　※参考値
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・Wが添加されたNi-Cr-Mo合金系では、最も耐食性に優れる
・還元性、酸化性双方の腐食環境において、また局部腐食性に
  優れる 

・化学・食品工業の製造装置
・熱交換器、加熱部材、部品　・熱処理治具
・原子炉部品　・電子機器部品ect

・工業加熱炉（マッフル・レトルト・バスケットなどの熱処理器具）
・石油化学等の製造装置　・ガスタービン部品     
・化学工業製品製造設備　・公害防止設備
・核融合炉設備・原子炉部品　・海水処理設備
・航空宇宙機器部品    
・ガスタービン・ロケットエンジン部品　・圧力容器
・航空機、原子炉部品
・耐熱スプリングファスナー　・熱間加工工具  
・化学薬品製造設備　・燃焼ガス脱硫装置
・製紙工業の漂白設備　・有害廃棄物焼却装置
・放射性廃棄物処理設備    

・公害防止用排煙脱硫装置　・化学工業設備
・バルブ、製紙工業設備　・廃棄物処理設備

合金名

合金名
六　角
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六角穴付
ボルト （+）なべ小 （+）皿小 六角ナット

スプリング
ワッシャ 平座金

相当材

用　途　例

Ni Cr Fe 主な特性

・広範囲な厳しい腐食環境で優れた耐食性あり
・溶接性が良く、溶接後の熱処理を必要としない
・孔食や隙間腐食に優れる

主要化学成分（Wt%）　※参考値
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▶ 使用用途と在庫アイテム
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ＲＭＳとは「Rare Metal Screw」の頭文字をとった「株式会社タカヤマ」の登録商標です。
当社は､関西地区の代理店としてRMSシリーズレアメタル製品の在庫販売を行うとともに､取寄せ品などご用命に応じます。
詳細カタログ等､お問合せ下さい。

※その他､各種レアメタル製品の別作品､図面での見積り等､お気軽にお問い合わせ下さい。

レアメタルの特性

◇レアメタル合金に使用される主な元素と特徴◇

耐食性が良く、特に酸とアルカリに強く、ハステロイＢよりも被削性が良く、経済性がある。
発火性が強くゲッター性も大。中性子吸収断面積が小さい。
耐熱性が非常に高く、Ta,Nb,よりも加工性は劣るが、割安で溶解Moの場合は高純度で高信頼性がある。
耐食性も良く、塩酸、溶融金属（Zn,Al,Na 等）に良く耐えられる。

耐酸性、高温強度が非常に高い。耐酸性はPtに次いで高く、Nbより優れ、王水及び高温の濃硫酸、濃塩
酸等にも耐えられる。誘電性も良く、酸素、窒素等との親和力が強く、ゲッター性も大きい。

金属の中で融点が最も高く、高温強度が大きい。真空又は還元雰囲気でMAX3000℃。

ジルコニウム(Zr)

モリブデン(Mo)

タンタル(Ta)

タングステン(W)


