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材質別、取扱商品＆掲載ページ ○印の下段の数字は掲載ページです

○印は、在庫品です。
△印は、ご用命に応じます。
※1  PA66+ガラス繊維60%
※2  ビス・本体が共にPPと、本体=PP・ビス=PCとがあります。
射出成形での別作品も賜ります。
表以外の商品もございます。製品の詳細カタログご用命下さい。

六角ボルト

六角穴付ボルト

六角穴付止ねじ

スリワリ付止ねじ

六角穴付テーパープラグ

寸切ボルト

蝶ボルト

ボルトキャップ(Ｔタイプ)

(+) なべ 小

(+) 皿 小

(+) なべ小　UNC

(+) なべ小　UNF

(+) 平頭小 1種・3種

(‒) 平 頭 小

(+) なべタッピング

ローレットビス

六角ナット

二面幅ナット

袋ナット

蝶ナット

スペーサーナット

平座金

組込用平座金

山形ローゼットワッシャー

KYOUJIN

Ｃ型止め輪

スペーサー

スライダーワッシャー

ブッシュ
六角ジョイント
プッシュリベット
プラスチックばね

商品名  /  材質  P AP C POM P P PPS PVC PVDF RENY PEEK PTFE PFA P I CERA
MIC

樹脂シリーズ　　材質別、取扱商品掲載ページ一覧

ローヘッド
六角穴付ボルト
ヘクサロビュラ
穴付低頭ボルト
ヘクサロビュラ
穴付極低頭ボルト

FASNY
つまみねじ

きょうじ ん
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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△

軽量
Lightness

強度
Strength

コスト
Cost

耐薬
Chemical

耐熱
Heat

ねじり破断トルク

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

0.5
0.7
0.8
1.0 
1.25

  5.5
  7
  8.5
10
13

3
4
5
6
8

2.5
3
4
5
6

六角ボルト
(+）なべ小
(+）皿小
六角穴付ボルト
六角穴付止ねじ
寸切ボルト

N • m

0.022
0.055 0.12

0.18
0.39 0.80 1.20

0.95 

3.20 

2.31 

6.38 

　

5.08 

10.35 

　

8.10 18.00 4.58 

＜ポリカーボネート＞
素  材  特  性

分　類　：　エンジニアリングプラスチック（非結晶性）
特　長　：　耐衝撃性・軽量性・コスト性に優れる

連 続 使 用 温 度 燃焼性  UL94

説　　　　明

115℃/239℉

抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、
かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分
野にいたるまで、幅広く用いられています。

品　名 単位
ね　　　じ　　　サ　　　イ　　　ズ

M1.7 M2 M2.6 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 W3/8

引張破断荷重

在庫範囲

在庫範囲

在庫範囲

六角ボルト
(+）なべ小
(+）皿小
六角穴付ボルト
六角穴付止ねじ
寸切ボルト

N

51
107 196

266
481 797 1,136 

850 

2,088 

1,160 

3,363

2,710 

4,953 

3,720 8,400 2,490 

品　名 単位
ね　　　じ　　　サ　　　イ　　　ズ

M1.7 M2 M2.6 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 W3/8

※表中の数値は、参考値であり保証値ではありません。

※印のサイズは黒色、以外は透明色です。

色は、標準色の透明です。
頭部ローレットがついています。

○印は標準色の透明、●印は白色です。
▲印はご用命に応じます。 表内の数値は、半ねじのねじ長さです。（数字なきサイズは全ねじ）

頭部寸法
平径 高さ

呼び
（d）

呼び
（d）

呼び
（d）

ピッチ
10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70

首　　下　　長　　さ　Ｌ

頭部寸法
外径 高さ

ピッチ
3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40

首　　下　　長　　さ　Ｌ

M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12

0.7
0.8
1.0 
1.25
1.5
1.75

  7
  8
10
13
17
19

2.8
3.5
4
5.5
7
8

頭部寸法
外径 高さ 六角穴

ピッチ
6 8 10 12 15 20 25 30 35 40

首　　下　　長　　さ　Ｌ

  2.5
  3.5
  4.5
  5.5
  7
  9
10.5
14

0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.0 
1.25

M1.7
M 2
M2.6
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

0.5
1.3
1.7
2
2.6
3.3
3.9
5.2

＜（＋）なべ小＞ 

＜六角穴付ボルト＞ 

＜六角ボルト＞ 

V－2（透明色）
V－2相当（白・黒色）
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