
274

樹
脂
製
品

樹
脂
製
品

軽量
Lightness

強度
Strength

コスト
Cost

耐薬
Chemical

耐熱
Heat

バランスのとれた機械的性質を有し、また優れた耐疲労性、耐クリープ性、
摩擦摩耗特性を備えていることから、電機・自動車・各種機械・建材などの
分野で広く使用されています。

在庫範囲
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在庫範囲＜六角ナット＞ ＜平座金＞

＜蝶ナット＞ 

＜袋ナット＞ 

＜ブッシュ＞ 

＜平座金＞ 

＜スペーサー＞

△印はご用命に応じます。
※サイズ呼称　呼び×D×L　例）3×6×10
※POM製スペーサーナット、おねじ付ジョイント
　ご用命に応じます。

※画像は1種タイプです。
※M5は2種タイプ。M6・M8は1種タイプです。

※全サイズ1種タイプです。

※形状は1形です。
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部品と部品の間へ挟み込んで空間を確保する為に使用します。

部品間の隙間を埋め、緩衝・摩耗を防ぎます。
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PPS （ポリフェニレンサルファイド） … (2) 

POM （ポリアセタール）
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＜ポリアセタール＞
素  材  特  性

分　類　：　エンジニアリングプラスチック（結晶性）
特　長　：　耐摩耗性・耐疲労性・耐クリープ性・コスト性に優れる

燃焼性UL9495℃/203℉ H B（白色）連 続 使 用 温 度

説　　　　明
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軽量
Lightness

強度
Strength

コスト
Cost

耐薬
Chemical

耐熱
Heat

N • m 0.08 0.19 0.29 0.69 1.23 2.05 5.48 8.87 13.7
単位 M2 M2.6 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

単位 M2 M2.6 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
N 217 427 558 966 1,547 2,028 3,701 5,438 6,805 

※表中の数値は、参考値であり保証値ではありません。

ねじり破断トルク（ナット・座金を除く）

引張破断荷重（ナット・座金を除く）  
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※表内の数値は、半ねじのねじ長さです。(数字なきサイズは全ねじ)

すべて全ねじです。△印は、ご用命に応じます。 

すべて全ねじです。△印は、ご用命に応じます。 

＜六角穴付ボルト＞

＜（＋）なべ小＞

＜（＋）皿小＞

＜六角ボルト＞ 

PPS （ポリフェニレンサルファイド） … (1) 

頭部ローレットがついています。

すべて全ねじです。△印は、ご用命に応じます。 

＜ポリフェニレンサルファイド＞
素  材  特  性

分　類　：　スーパーエンジニアリングプラスチック（結晶性）
特　長　：　耐熱性・耐薬品性・強度に優れる

連 続 使 用 温 度

説　　　　明

優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほ
とんどありません。また、耐薬品性・機械的特性・電気的特性・寸法安定
性にも優れ、電気・電子部品・自動車部品・化学機械部品などに用いられ
ています。ガラス繊維含有率40％ 。
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