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樹
脂
製
品

樹
脂
製
品

軽量
Lightness

強度
Strength

コスト
Cost

耐薬
Chemical

耐熱
Heat

＜小ネジ組込用　平座金＞ ＜ローゼットワッシャー＞

＜タッピング組込用 平座金＞ ＜ブッシュ＞ 部品間の隙間を埋め、緩衝・摩耗を防ぎます。

在庫範囲　材質：PA6

在庫範囲　材質：PA6
呼び 内径 外径 厚み 在庫

3
4
5

2.4
3.4
4.3

  8
10
12

0.5
0.8
1

在庫範囲　材質：PA66
呼び φC ｔ1 ｔ2 在庫

4
5
6

φA
  9
12
14

φB
5
6
6.5

4
5
6

1
1
1.5

3
5
5

呼び 内径 外径 厚み 在庫
3
4
5
6

3.3
4.5
5.5
6.5

  9
11
14
16

2.1
2.8
3.3
3.5

 △印はご用命に応じます。

在庫範囲
呼び 材質 内径 外径 厚み 在庫

3

4

5
6
8

PA6

PA12

2.8

3.65

4.6
5.5
7.6

  8
  8
10
12
12
13
18

0.5

0.8

0.8
1
1.6

＜平座金＞ 在庫範囲

＜ポリアミド（ナイロン）＞
素  材  特  性

連 続 使 用 温 度

説　　　　明

PA6（ポリアミド6=6ナイロン）及びPA66（ポリアミド66=66ナイロン）は摩
擦係数が小さく、しかも耐摩耗性で、自己潤滑性に優れています。耐油性も
よいので機械材料に最適な材料ですが、吸湿性が高く設計・使用上注意が
必要です。PA12は、6ナイロンや66ナイロンに比べて吸水性が低く、耐寒衝
撃性に優れていてポリアミドの中では最も低密度です。

規格等 材質 呼び 内径 外径 厚み 在庫
特 寸 法
特 寸 法
特 寸 法
特 寸 法
特 寸 法
特 寸 法
特 寸 法
J I S 小 径
特 寸 法
特 寸 法
特 寸 法
特 寸 法
I S O

PA6

1
2
2.6

3

4

1.1
2.1
2.7
2.8
3.1
3.2
3.2
3.3
3.5
3.8
3.9
4.1
4.3

  2.5
  4
  6
  7
  6
  8
  8
  6
  8
10
  8
  8
  9

0.3
0.5
0.5
0.5
0.8
0.5
0.8
0.5
0.8
1
0.8
0.8
0.8

規格等 材質 呼び 内径 外径 厚み 在庫
特 寸 法
J I S 小 径
特 寸 法
J I S
特 寸 法
J I S
特 寸 法
特 寸 法
J I S
J I S
I S O
I S O 小 径
I S O

PA6

PA66

PA6

PA12
PA6

4

5

6

8

10
12

16

  4.3
  4.5
  5.3
  5.5
  6.2
  6.5
  6.5
  8.5
  8.5
10.5
13
17
17

10
  8
10
12
10
13
16
16
18
22
24
28
30

0.8
0.5
0.8
0.8
1
1
1
1
1.6
1.6
2.5
3
3

△印はご用命に応じます。
※表内の規格等でのJIS表示は、B1256-1963　ISO表示は、B1256-1978を指します。

燃 焼 性 U L 9 4

PA （ポリアミド=ナイロン）

 △印はご用命に応じます。

PA6：65℃/149℉　PA66：75℃/167℉　PA12：106℃/222℉

PA6：Vー2　/　PA66：V－2　/　PA12：HB　（白色）

分　類　：　エンジニアリングプラスチック（結晶性）
特　長　：　耐摩擦摩耗性・低温物性・コスト性に優れる

t2 t1
φB
φC

φA

○
○
○

△
△
○

○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

△

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○
△
○
△
○
○
○


