
283

樹
脂
製
品

樹
脂
製
品

色は標準色の白色です。△印は、ご用命に応じます。      
※表内の数値は、半ねじのねじ長さです。(数字なきサイズは全ねじ)      
※寸法カット、ご用命に応じます。      

呼  び (d)
ピ ッ チ
平 径
高 さ

＜六角ボルト＞

45 50 55 60 65 70 75 80 10090 120 150

規格寸法

呼び
（d）

呼 び
（d）

呼  び
（d）

頭部
高さ 8 10 12 15 20 25 30 35 40

首　　下　　長　　さ　Ｌ
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M 6

M 8
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M12

M16

呼  び (d)
ピ ッ チ
外 径
高 さ

＜（+）なべ小＞ 規格寸法

10 12 15 16 20 25 30 35 40
首　　下　　長　　さ　Ｌ

M1.7
M 2 
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M 6
M 8

M 3
M 4
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M 6
M 8
M10
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0.5
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在庫範囲

在庫範囲

色は黒色、すべて全ねじです。 △印は、ご用命に応じます。
頭部ローレットがついています。

色は黒色、すべて全ねじです。 △印は、ご用命に応じます。

頭部寸法
外径 高さ 六角穴

ピッチ
6 8 10 12 15 20 25 30 35 40

首　　下　　長　　さ　Ｌ
＜六角穴付ボルト＞ 

＜六角穴付低頭ボルト＞  
頭部寸法

外径 高さ 六角穴ピッチ 6 8 10 12 16 20 25 30 40
首　　下　　長　　さ　Ｌ

M 3
M 4
M 5
M 6

0.5
0.7
0.8
1.0 

  5.5
  7
  8.5
10

2
2.8
3.5
4

2
2.5
3
4

色は標準色の白色、すべて全ねじです。
△印は、ご用命に応じます。

在庫範囲

在庫範囲
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RENY （ガラス繊維強化ポリアミドＭＸＤ6） … (2)
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軽量
Lightness

強度
Strength

コスト
Cost

耐薬
Chemical

耐熱
Heat

単位 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
0.11 0.26 0.44 0.81 1.56 3.16 5.73

呼び(d)
ピ ッ チ
平 径
高 さ

0.7
7

2.8

0.8
8

3.5

1.0 
10
4

1.25
13
5.5

1.5
17
7

1.75
19
8

M4 M5 M6 M8 M10 M12

※表中の数値は、参考値であり保証値ではありません。

△印は、ご用命に応じます。　PVDF六角ボルトは、在庫範囲を縮小しますので、在庫の確認を願います。
※表内の数値は、半ねじのねじ長さです。（数字なきサイズは全ねじ）

ねじり破断トルク（ナット・座金を除く）
単位

N • m N 
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
227 429 688 960 1,803 2,824 4,249

引張破断荷重（ナット・座金を除く） 

＜ポリビニリデンフルオライド＞
素  材  特  性

＜六角ボルト＞

＜六角ナット＞ ＜平座金＞

10 12 14 15 16 20 25 28 30 32 35 36 38 40 45 50 55 56 60 65 70
首　　下　　長　　さ　Ｌ

M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12

在庫範囲

在庫範囲

規格表

呼び(d) ピッチ 平径 高さ 在庫
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12

0.5 
0.7 
0.8 
1.0 
1.25 
1.5 
1.75 

  5.5
  7
  8
10
13
17
19

  2.4
  3.2
  4
  5
  6.5
  8
10

在庫範囲
呼び 内径 外径 厚み 在庫
  3
  4
  5
  6
  8
10
12

  3.2
  4.3
  5.3
  6.4
  8.4
10.5
13

  7
  9
10
12.5
17
21
24

0.5
0.8
1
1.6
1.6
2
2.5

V-0相当 （白色半透明)

PVDF （ポリビニリデンフルオライド）

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12

0.5
0.7
0.8
1.0 
1.25
1.5
1.75

  5.5
  7
  8.5
10
13
16
18

  3
  4
  5
  6
  8
10
12

  2.5
  3
  4
  5
  6
  8
10

在庫範囲

在庫範囲

すべて全ねじです。△印は、ご用命に応じます。
頭部ローレットがついています。

すべて全ねじです。△印は、ご用命に応じます。

すべて全ねじです。△印は、ご用命に応じます。

頭部寸法
外径 高さ

ピッチ
5 6 8 10 12 15 16 20 25

首　　下　　長　　さ　　Ｌ

M 3
M 4
M 5

0.5
0.7
0.8

5.5
7
9

2
2.6
3.3

頭部寸法
外径 高さ 六角穴

ピッチ 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40
首　　下　　長　　さ　Ｌ

＜六角穴付ボルト＞

＜（+）なべ小＞ 

＜（+）皿小＞
呼  び
（d） ピッチ 頭部

外径 6 8 10 12 15 16 20 25
全　長　L

M 3
M 4
M 5

0.5
0.7
0.8

  6
  8
10

在庫範囲

呼  び
(d）

呼  び
（d）

L
d

分　類　：　エンジニアリングプラスチック
特　長　：　耐薬品性・耐熱性に優れる

150℃/302℉ 燃焼性UL94連 続 使 用 温 度

説　　　　明

フッ化ビニリデン樹脂は、フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並
みの成形加工性をもつ､バランスのとれたプラスチックです。耐薬品性と耐
候性に優れており、電子材料、釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブな
どさまざまな分野で使用されています。
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