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F R P　　Fiber Reinforced Plastics（繊維強化プラスチック）

－ SOWA-B・Nの特長 －
・独自の繊維配向技術により、高い引張り強さを実現
・電気絶縁性・断熱性に優れる
・過酷な使用環境に耐える優れた耐食性、耐候性
・比重は鉄の約 1/4 で、とても軽量
・表面樹脂コーティングにより、滑らかな締付作業
当社は、双和化成の高機能 FRP 「SOWA-B・N」 を扱っております。

FRP（繊維強化プラスチック）は、繊維と樹脂を組合わせた複合材料で、繊維が強度を提供し、樹脂が形状を成形します。代表的なものは、強
化繊維にガラス繊維を用いたガラス繊維強化プラスチック 「GFRP」 （Gは、Glass）、 炭素繊維を組合わせた炭素繊維強化プラスチック 「CFRP」 （Cは、
Carbon）などがあります。また、樹脂には、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂などがあり、繊維と樹脂の組合せは、それぞれの材料特性や用途
で選定されます。軽量、高強度、耐食性、耐候性、電気絶縁性など多くの利点を有するFRP は、自動車、航空宇宙から電気機器など多様な分野
で使用されています。
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 SOWA-B・N（ガラス・エポキシ）の仕様
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樹脂  ：  DER-331J　（エポキシ樹脂）
繊維  ：  ガラス繊維　（Eガラス）
BONNFLON（ボンフロン）※
黒色

1） 六角ナット （黒色）　規格寸法および在庫範囲 （SOWA規格） 単位 ： ｍｍ
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2） 平座金 （黒色）　規格寸法および在庫範囲 単位 ： ｍｍ
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3） 寸切りボルト （黒色）　規格寸法および在庫範囲 単位 ： ｍｍ

※耐候性に優れ、光沢や色彩が長期間劣化しない
　 フッ素樹脂系のコーティングです。
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