
樹
脂
製
品

樹
脂
製
品

284

比 　 重
吸 水 率
ガラス繊維含有率

1.69　 
3.5％
60％

物理的性質

＜物性データ＞

引 張 強 度
引 張 伸 び
衝 撃 強 度

275
2.2
115

Mpa
％
KJ/m²

機械的性質

荷重たわみ温度
連続使用温度
最高使用温度（長期）  
最高使用温度（短期）
燃　焼　性

255℃
65℃

100 ～ 120℃
220℃

 HB

熱的性質

体積固有抵抗
絶 縁 耐 力

電気的性質

1010

33
Ω・m
kV/mm

※ ISO,IEC 規格に準じた原材料メーカーによる試験データ。
　数値は参考値であり保証値ではありません。

＜ねじり破断トルク＞　試験サイズ ： M12

【材質別性能比較】

単位 ： N・m

＜引張破断荷重＞　試験サイズ ： M12 単位 ： N

®ファスニー つまみねじ

 …高強度プラスチックボルト・ナット・平座金

－特長－ 
・エンジニアプラスチックでは最高クラスの引張強度
・量産性に優れたワンピース構造
・お好みのカラー色にも対応可能　
（標準色は、ホワイト・ブラック・ベージュの 3色）

－用途－
・住宅設備
・介護、福祉用品
・オフィス用品など

FASNY つまみねじはポリアミド MXD6 にガラス繊維 50％で強化した RENY（レニー）を原材料と
して使用しています。RENY はエンジニアプラスチックの中では最も高い強度、高い弾性率を持ち、
耐油性・耐熱性も良好なことから各産業分野で多く使用されています。

M12のボルトの引張破断荷重値は「17000N※」超
えの強度を誇り、プラスチックの5大特性のである
「軽量・絶縁・耐食・断熱・非磁」に【強度】が加わっ
た高強度プラスチックボルトです。
※数値は参考値であり保証値ではありません。

在庫色はホワイト・ブラックの2色。ベージュ色はご用命に応じます。
他色および在庫以外のL長さは受注生産での対応となります。
※引張破断荷重は試験値であり保証値ではありません。

首下長さ　L

首 下 長 さ 　 L

ねじの呼び
d

引張破断荷重
N(kgf）

M 3
M 4
M 5

ねじの
呼び

ピッチ
P

平径
B

高さ
H

胴径
φD

6 8 10 12 15
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

   652 （67）
1,192 （122）
1,916 （196）

25 30 30 30 30 30

20 30 30 30

1.5 17 8 10

1.75

M10
M12 19 10 12 30 40 40 40 40 40

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

仕　　　　　　様

材 料
分 類
燃焼性 UL94

色
製 造 方 法

PA66+ガラス繊維60％
熱可塑性樹脂
HB
黒色
射出成形

在庫範囲　　（ホワイト・ブラック共通）

頭部の形状・寸法は、M3・M4・M5すべて同じ

高  強  度

1）　六角ボルト　規格寸法および在庫範囲

〇印は在庫サイズです。また、表内の数字は、ねじ長さ （S) です。

ねじの
呼び

ピッチ
P

平径
B

高さ
H

在庫 在庫

1.5 17 14

1.75

M10
M12 19 16

2）　六角ナット　規格寸法および在庫範囲

呼び
サイズ

内径
φｄ

外径
φD

欠け部
K

厚さ
T

10.5 21 20.5 2

13

10
12 24 23.5 2.5

3）　平座金　規格寸法および在庫範囲

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

き ょ う じ ん

φ13

d

L6.5

M H

B

B H L
S

M

φ
D

φ
D

K T
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1




