
304

建
築
フ
ァ
ス
ナ
ー
・
そ
の
他

建
築
フ
ァ
ス
ナ
ー
・
そ
の
他

コーチスクリュー

ハンガーボルト

仕　　　　　　様

材　　質

表面処理

鉄：SWRM
ステンレス：SUS304J3
鉄 : 生地、三価クロメート
      ユニクロ、クロメート

※材質は相当材を含む

単位：mm

単位：mm

仕　　　　　　様
材　　質
表面処理

鉄 ： SWRM
ユニクロ、クロメート

※材質は相当材を含む

規格寸法

鉄
生　地 ユニクロ クロメート

ステンレス
材 　 　 　 質
表　 面 　処　 理
呼 び 径（ds）

ねじの呼び（d）

表　 面 　処　 理

6

10
4

13
5.5

17
6

21
9

24
10

6 8 9 12 16

8 9 12 16 6 8 9 12 16 8 9 6 8 9 12
30
40
50
65
75
90

100
115
125
150
180
210
240

（32）
（38）

首

下

長

さ
　
　
　
　(

ℓ)

※印サイズは無くなり次第、販売終了のサイズです。　　　　※1のサイズには、三価クロメート品もあります。
コーチスクリュー全般について、今後在庫の範囲を縮小しますので、在庫の有無をご確認願います。

ー用途ー 
ボルト締めまでの強さは要らないが、木ねじの強度では不足気
味な場合に、またコンクリート用のプラグへ木ねじの代わりと
して使われるなど、建築や土木などで使用されます。
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頭部寸法

呼び径（ds）

M6 M8 W1/4 W5/16 W3/8

ユニクロクロメート
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規格寸法および在庫範囲
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※印サイズは無くなり次第、販売終了のサイズです。
コーチ部とねじ部がつながっているものを一般にハンガーボルト、間があいているものをショーワボルト、スパナ掛け用に平面のくぼみがあるものを中押しハンガー
と呼ばれています。
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ー用途ー　　
木製の組立家具や組立式テーブル、下駄箱などの脚へコーチ部を埋込み、家具本体側には鬼目ナット、爪付ナットなどでめねじを
立てることで組立・分解が容易になります。木製の通い箱などの蓋をナットを使用しての開閉、またDIYでも使用されています。

在庫範囲  ：  鉄（生地、ユニクロ、クロメート、三価クロメート）/　ステンレス

※コーチ部の長さは、ℓ長さの約 2/3 です
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