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アジャスターボルト　鍛造台(重荷重用） … H / HW　　　　   ダイワアドテック

品　　番
寸　　　　　　法

H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-
H-

12-50
12-75
12-100
12-120
12-125
12-150
14-130
16-65
16-75
16-100
16-130
16-150
16-180
16-200
20-100
20-130
20-150
20-180
20-200

D

M12

M14

M16

M20

8

9

10

13

17

17

17

17

60

60

60

60

19

22

24

30

1,500

1,500

2,000

4,000

L1 L2 H I A B 鉄 ステンレス
50
75

100
120
125
150
130
65
75

100
130
150
180
200
100
130
150
180
200

75
100
125
145
150
175
156
92

102
127
157
177
207
227
130
160
180
210
230

310
330
340
355
360
375
410
395
410
440
480
505
540
570
580
640
680
740
785

仕　　　　　　様

鉄
材　　質

表面処理

材　　質

表面処理
ステンレス

ボルト・ナット
受　　　　皿
三価クロメート
ボルト・ナット
受　　　　皿
パ シ ペ ー ト

：
：

：
：

SS400 相当
SS400 鍛造

SUS304 相当
SUS304 鍛造

1）標準サイズ　H （ 旧品番：D-C ）　
耐荷重　※
（kgf）

単重
（g）

在　庫

品　　番
寸　　　　　　法

H-
HW-
HW-
HW-
HW-
HW-

12-200
16-250
16-300
20-250
20-300
24-280

D

M16

M20

M24

M12 8

10

13

15

17

22

22

22

60

80

80

80

19

24

30

36

1,500

2,000

4,000

5,000

L1 L2 H I A B 鉄 ステンレス
200
250
300
250
300
280

225
282
332
285
335
317

660 
880 
940 

1,140 
1,240 
1,520

2）ロングサイズ　HW （ 旧品番：D-C-L ）　

耐荷重　※
（kgf）

単重
（g）

在　庫

ダイワアドテックには、用途に応じた多種多様なアジャスター
ボルトがございます。
製品カタログをご用命ください。

－特長－ 
・重量感のある受皿は、熱間鍛造製
・受皿の裏面でボルトの突起部をカシメている為、  ボル
トが抜け落ちることがない（ねじ軸は回転します）
・ねじ軸は多少傾く設計により、筐体とアジャスターが
フラットとは限らないわずかな傾斜地でも設置が可能

－用途－
・重量物用コンベア、中型機械の設置など ※RoHS 指令対応品

単位：mm

単位：mm

ステンレスは、品番末尾に「S」をたす。
△印はご用命に応じます。
※ 耐荷重は、ねじ軸が座屈（折れ曲がる）する荷重値です。受皿自体は10トン以上の耐荷重があります。

ステンレスは、品番末尾に「S」をたす。
△印はご用命に応じます。
※ 耐荷重は、ねじ軸が座屈（折れ曲がる）する荷重値です。受皿自体は10トン以上の耐荷重があります。

△
△
○
○
△
○
○
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

△
△
△
△
△
△
－
－
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

△
△
△
△
△
△

B
L2

L1
I
H

D

φA

カシメ

STロック　CNSH　丸頭

ハック高力ワンサイドボルト （取寄せ品） 

規格寸法および在庫範囲

・呼び径は、MUTF20、MUTF24、MUTF27の 3 種類。製品品番は、呼び径の後に適用板厚に割り当てたグリップ番号がつづきます。
・施工には専用シャーレンチを使用します。（JIRO ジロー株式会社様にてレンタルできます） 
ハック高力ワンサイドボルトは、取寄せにて対応いたします。
詳細は、株式会社ロブテックスファスニングシステム発行のカタログにてご確認ください。カタログはご用命に応じます。

呼び径 有効断面積
（mm²）

MUTF 20
MUTF 24
MUTF 27

174
235
337

設計軸力
（KN)※２

適用板厚
（mm)

締付軸力
（KN)※１

136~159
184~215
263~309

131
177
254

195
263
377

最小引張強さ
（KN)

15.1~85.0
15.1~90.0
25.1~90.0

＜製品仕様＞

＜製品品番＞ 例）MUTF 25－20

＜JIS 規格品との性能比較＞

※1常温時（10℃~30℃)
※2  設計ボルト軸力は最小引張荷重の 67.5％( 高力ボルト接合設計指針より）

M22M20
項　目 等級区分

又は製品名
呼び径

F8T
F10T
ワンサイドボルト
F8T
F10T
ワンサイドボルト

M24 M27
243
303
−

164
205
−

196
245
195
132
165
131

283
353
263
191
238
177

368
459
377
248
310
254

引張荷重
（最小）
（KN)

設計軸力
（KN)

スリーブ径
D 品コード

寸　　法 下穴径
φ

適正かしめ
板厚

引張強度
（KN)

せん断強度
（KN)

10.0

※CNSH　10-3
※CNSH　10-5
※CNSH　10-7
　CNSH　10-9
※CNSH　10-11
　CNSH　10-13
　CNSH　10-16
　CNSH　10-18

L ℓ T t

10.2～ 10.5

  1～   3 
  3～   5
  5～   7
  7～   9
  9～ 11
11～ 13
14～ 16
16～ 18

16.5 27.5

○
○
○
○
○
○
○
○

在  庫

L

6㎜

T

17㎜

※サイズは在庫がなくなり次第、受注生産品となります。スリーブがステンレス鋼、ボルトがクロモリ（三価クロメート）の「CNTH丸頭」はご用命に応じます。
スリーブ径φ12の三価クロメート、スリーブ径φ10、φ12のニコア処理品がございます。お問い合わせ下さい。（無くなり次第、販売終了）

耐 食 性
耐 薬 品 性
耐 電 食 性
クロムフリー

：塩水噴霧試験 1,500 時間以上、また腐食性のガスにも強い
：酸性、アルカリ性且つ耐油性にも優れる
：異種金属接種腐食を軽減します
：クロム、鉛、カドミウム等の有害物質を使用しない

アタッチメント
ST ロックナットランナー@RS10i

お手持ちの 14.4V インパクトドライバーで、
φ10 のスティール製 ST ロック ( メッキ品 )
の締結が可能（取寄せ品）

【締付け工具】

ERS2000　仕　様

適用サイズ

電       源

消 費 電 力

寸       法

重       量

在　　　庫 ○

φ10ｍｍ
100V　50/60Hz
290W
A=316　B＝196
2.3kg

仕　　　　　　様

材　　質

表面処理

スリーブ：炭素鋼 
ボ ル ト：クロモリ
三価クロメート

－特長－
・裏側に手が入らない状況でも片側よりワンアクションで施工が可能
・専用工具の使用で、簡単且つ素早く作業ができる
・ブラインドリベットとは比較にならない強力な締結力
・母材表面を傷つけずに美しい仕上り

－用途－
・物流機器トラス接合、各種蝶番接合
・鉄骨階段、道路施設関係製品、受配電板筺体
・輸送用機器（トラック・自動車等）他

26.0
26.0
27.5
31.0
32.5
36.0
37.5
42.5

19
20
21
24
26
28
31
36

6.5 3.0

単位：ｍｍ

－特長－
・建築基準法第 37条第 2号 大臣認定品
・摩擦接合用高力ボルトとして使用する場合、F8T 相当の
引張強度と軸力を確保
・建築建て方、橋梁や建築の補修補強工事などの鋼構造
物に展開が可能
・現場溶接が不要となり工期の短縮に貢献
・閉断面部の補強や部材接合が片側から施工が可能

　

＜ニコア®処理の特長＞ 以下の特性を有する高機能表面処理です。

①ハック高カワンサイドボルト
②ボルトの呼び径
③グリップ番号（適用板厚合計：20.１mm～25.0mm)

②① ③

鋼板
かしめ時にリベット胴部が膨らみ、
下穴充填性を高めることで優れた
耐振動性能を発揮します。

ホールフィル機能

t

ℓ

ERS2000

D

A

D

D


