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ジャックポイント … なべ

関連部材 ……（1）M6用座金、パッキン類　（取寄せ品）

仕　　　　　　様

表 面 処 理

材 　 　 質
鋼製 （鉄） 
ステンレス 
鋼製 （鉄） 
ステンレス
　

： SWCH18A
： SUS410
： 三価ユニクロ
： パシペートワックス
  スズ、ブロンズ

品　　番
鉄 ステンレス
－

PJA 13
PJA 16
PJA 19

PJ 10
PJ 13
PJ 16
PJ 19
PJ 25
PJ 30
PJ 35
PJ 40
PJ 45
PJ 50

PJB 13
PJB 16
PJB 19
PJB 25
PJB 30
PJB 40
－
－

SPJA 10
SPJA 13
－
－

SPJ 10
SPJ 13
SPJ 16
SPJ 19
SPJ 25
SPJ 30
SPJ 35
SPJ 40
SPJ 45
SPJ 50

SPJB 13
SPJB 16
SPJB 19
SPJB 25
SPJB 30
SPJB 40
SPJB 45
SPJB 60

サイズ

6.7

8.0

9.3

2.3

2.8

3.2

3.5

4.2

4.8

1.3

3.7
4.0(3.7)

4.0

4.0

5.5

5.0

6.0(5.5)

5.5

1.6

2.3

1.6
2.3

3.2(2.3)

2.3

3.2

1.4

1.6

L D H d p K L1
鉄 ステンレス

10.0
13.0
16.0
19.0
10.0
13.0
16.0
19.0
25.0
32.0
35.0
41.0
45.0
51.0
13.0
16.0
19.0
25.0
32.0
41.0
45.0
60.0

2.0
5.0
8.0

11.0
2.0
3.0
6.0
9.0

15.0
22.0
25.0
31.0
35.0
41.0
4.0
6.0
7.0

13.0
20.0
29.0
33.0
48.0

1,500
1,500
1,500
1,000
1,500
1,000
1,000

700
500
500
500
400
300
200
700
500
500
500
500
300
300
200

単位：mm

単位：mm

1）　＜なべ＞　鉄  /  ステンレス（パシペートワックス）

適用板厚 小箱
入数

在　庫

※括弧書き数字は、ステンレスに適用
頭部カラー塗装はお問い合わせ下さい。　　

品　　番
ブロンズ スズ

SPJ 13GB
SPJ 16GB
SPJ 19GB
SPJ 25GB

－
SPJ 16スズ
SPJ 19スズ
SPJ 25ス ズ

サイズ

8.0 2.8 4.2 1.4 5.5 2.3

L D H d p K L1
ブロンズ スズ

13.0
16.0
19.0
25.0

3.0
6.0
9.0

15.0

2）　＜ステンレス　なべ＞　ブロンズ  /  スズ

適用板厚 小箱
入数

在　庫

4 × 13
4 × 16
4 × 19
4 × 25

   

品　　 名
山 座
曲　　  座
平　　  座
深  曲  座

※

※
外 径 内 径 厚 み 高 さ 小袋入数

25(20)
25
25
25

6.5(6.5)
6.5
6.5
6.5

1.2(1.0)
1.2
1.2
1.2

4.1(4.1)
4.2
－
7.0

200(500)
200
200
200

ネオパッキン
黒 フ ェ ル ト

24(20)
23

6(5.5)
6

7(7)
7

－
－

200(500)
200

・ネオパッキン
フェルトに特殊樹脂を含浸させたパッキン。耐候性、防
水性に優れ、施工後の屋根を汚しません。

・黒フェルト
フェルトにアスファルトを含浸させたパッキン。防水性
が高く、屋根防水用として多く使用されております。

※関連部材は、すべて袋単位での取寄せです。

単位：mm＜座金・パッキン＞  ：  全点M6用､鉄 (ユニクロ ) / ステンレス共通サイズ

※印の商品には小サイズがあります。    サイズは寸法表内の括弧書き数字。

山　　座 曲　　座 平　　座 深 曲 座 ネオパッキン

3.5 × 10
3.5 × 13
3.5 × 16
3.5 × 19

4 × 10
4 × 13
4 × 16
4 × 19
4 × 25
4 × 30
4 × 35
4 × 40
4 × 45
4 × 50
5 × 13
5 × 16
5 × 19
5 × 25
5 × 30
5 × 40
5 × 45
5 × 60

1,000
1,000

700
500

黒フェルト

L

H

d

D

p

L1
(ねじの働き） K

回転

チャック
ビット

トルクセンサー

母材

治具

治具

チャック

引張り

治具

治具
引張り

チャック

チャック

治具

引張り
チャック

チャック

ジャックポイント

一般的にはドリルねじと呼ばれ、ねじの先端部分のドリル刃先で、厚み1.6ミリ以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ立て・締付けが一工程で済むねじです。
ねじの先端（ポイント）がジャックナイフのような切れ味が鋭いジャックポイントは、お客様より品質・性能において定評を頂いております。

メーカー別称
主  な  用  途

：MBテクス･ユニポイント･ピアスビス･ライヴ･パイロビス･MRX ドリルねじ･ニューポイント･フラッシュポイントなど
：建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼（C型鋼）厚さ 1.6 ミリ以上の下地材へ金具、木材等の取付けなど

な　べ 皿 六　角 フレキ ラッパ モドトラス フラットモドトラス ノンヘッド フラワーヘッド 四角穴フレキ

項　　目

N・m
KN
KN

材　質
呼び径
ねじ径

3.43 
6.47 
3.76 

4.95 
8.40 
4.76

5.77 
9.74 
5.80 

  8.81 
13.64 
  8.11

18.00 
19.06 
12.74 

3.79 
6.69 
5.40

5.53 
5.94 
4.63 

7.70 
5.42 
8.25 

6.66 
9.73 
6.45 

10.09 
13.59 
  8.79 

22.07 
22.97 
14.64 

ね じ り 強 さ
引 張 強 さ
せ ん 断 強 さ

▶ジャックポイントには用途に応じた多様な形状があります。

▶性能試験

＜ねじり破断トルク試験＞ ＜引張り破断試験＞ ＜せん断試験＞ ＜引抜き保持力試験＞

項　　　目
（鉄）SWCH18A （ステンレス）SUS410

引
抜
き
保
持
力

鋼
板
厚

ア
ル
ミ
板
厚

KN

KN

1.51 
2.62 
4.08 
−
−
−
−
−
−
−
−

1.58 
2.74 
4.57 
−
−
−
−
−
−
−
−

1.67 
3.02 
4.89 
7.61 
−
−
−
−
−
−
−

  1.60 
  3.00 
  4.67 
  7.97 
13.06 
−
−
−
−
−
−

−
  3.11 
  5.13 
  8.10 
13.94 
19.51 
−
−
−
−
−

1.42 
2.60 
4.10 
−
−
−
−
−
−
−
−

1.60 
2.88 
4.57 
−
−
−
−
−
−
−
−

1.62 
2.88 
4.76 
−
−
−
−
−
−
−
−

1.63 
2.93 
4.33 
−
−
−

0.44 
0.86 
1.25 
2.40 
5.44 

1.73 
2.76 
4.83 
7.88 
−
−

0.49 
0.92 
1.35 
2.57 
5.87 

−
  3.09 
  5.17 
  8.26 
13.80 
−
−
−
−
−
−

3.5
φ3.5

3.8
φ3.8

4
φ4.2

5
φ4.8

6
φ6.0

3.5
φ3.5

3.8
φ3.8

M4
M4

4
φ4.2

5
φ4.8

6
φ6.0

1.2t
1.6t
2.3t
3.2t
4.5t
6.0t
1.0t
1.5t
2.0t
3.0t
4.0t

材　質
呼び径
ねじ径

（鉄）SWCH18A （ステンレス）SUS410
3.5
φ3.5

3.8
φ3.8

4
φ4.2

5
φ4.8

6
φ6.0

3.5
φ3.5

3.8
φ3.8

M4
M4

4
φ4.2

5
φ4.8

6
φ6.0

アルミの材質 ： 1.0ｔ＝A1050、1.5ｔ～ 3.0ｔ＝Ａ1100、4.0ｔ＝Ａ5052
M4 は SUS410 ステンレス特小皿（D=6）さら細目

呼び径
ねじ込みトルク
適正締付トルク
破断トルク

材　　質 （鉄）SWCH18A
3.5 4 5 6 3.5 4 5 6
0.7
2.0
3.43

1.8
4.1
5.77

1.4
5.9
8.81

  1.5
12.5
18.00

0.7
2.6
3.79

1.3
4.3
6.66

  1.4
  6.1
10.09

  1.3
15.2
22.07

（ステンレス）SUS410
単位：N・m＜ジャックポイント各種トルクデータ＞ ジャックポイントをねじ込む時、先端ドリル部が鉄板

を貫通した後は非常に軽く回ります。押さえる力や回
転をゆるめて、ゆっくりとねじ込んでください。最終
締め付けは、強過ぎると頭飛びなどの原因になります。
特にインパクトドライバーを使う時は、最終締め付け
を寸動で行ってください。

▶性能評価　

施工時のポイント

M4は SUS410 ステンレス特小皿（D=6）さら細目

＜鋼板、アルミ板への引抜き保持力＞　※各試験値はｎ=5本の平均値です。保証値ではありません。

＜ねじの強度＞　※各試験値はｎ=5本の平均値です。保証値ではありません。


