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 ねじり試験

 引張試験

 せん断試験
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ジャックポイント … ノンヘッド（超極薄頭）

コーススレッド … 木下地用取付けビス

： SWCH18A
： SUS410
： 三価ユニクロ
： パシペート

仕　　　　　　様

表面処理

材　　質
鋼製 （鉄） 
ステンレス 
鋼製 （鉄） 
ステンレス

＜ノンヘッド＞

品　　番
鉄 ステンレス

NJ 516
NJ 519
NJ 525
NJ 535
NJ 545

サイズ L L1 鉄 ステンレス
16.0
19.0
25.0
35.0
45.0

4.0
7.0

13.0
23.0
33.0

1,000
700
500
300
250

SNJ 516
SNJ 519
SNJ 525
SNJ 535
SNJ 545

＜ノンヘッド＞　鉄   /  ステンレス
適用
板厚

小箱
入数

在　庫

5 × 16
5 × 19
5 × 25
5 × 35
5 × 45

～3.2

ラッパ

試験項目
（鉄）SWCH18A （ステンレス）SUSXM−7 （ステンレス）SUS410

フレキ モドトラス フラットモドトラス 皿

φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5

フラワーヘッド ノンヘッド 四角穴フレキ

建築工事のさまざまな現場で、石膏ボードやコンパネ、金具などを木下地へ取付ける際に使用されます。目が粗く鋭いねじ先により下穴なしで
も容易に施工ができ、従来の釘による板浮き、床鳴り、釘浮きを解消、引抜強度の面からも建築物には欠かせないねじです。

▶頭部形状による種類

＜ねじの強度＞

▶コーススレッドの機械的性質　※各試験値はｎ=5本の平均値です。保証値ではありません。

材　質
ねじ径

N・m

KN

KN

3.73

5.75

3.39

4.47

6.46

4.07

6.48

8.11

5.45

9.01

10.3

7.41

2.97

4.13

3.25

3.99

5.10

4.11

5.58

6.72

5.50

4.15

6.18

4.31

6.49

8.12

5.64

9.00

10.8

7.77

【母材：杉】
引抜保持力試験

（鉄）SWCH18A （ステンレス）SUSXM−7 （ステンレス）SUS410
φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5

＜引抜き保持力＞
材　質
ねじ径

ねじ込み
深さ

KN

1.02

2.81

4.06

−

1.08

2.99

4.50

−

−

3.16

4.75

−

−

−

5.43

7.00

1.09

2.84

3.93

−

−

3.20

4.63

−

−

−

5.34

6.64

1.12

2.82

−

−

1.13

2.83

4.44

−

−

−

5.05

7.13

【母材：合板】
引抜保持力試験

（鉄）SWCH18A （ステンレス）SUSXM−7 （ステンレス）SUS410
φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5

材　質
ねじ径

合板厚さ

KN

15mm

30mm

45mm

65mm

12mm 0.81 0.82 0.93 0.95 0.81 0.92 1.01 0.82 0.92 1.00

18mm 1.83 1.98 2.12 2.40 1.87 1.98 2.43 1.92 2.30 2.64
合板厚

単位：mm

1.6

L1(働き長さ）
10.0 0.9 L

4.
8

ねじ込み深さ


