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ドライウォール（軽天・内装用ビス） … モドトラス（シンワッシャー）

ドライウォール … （軽天・内装用ビス）

： SWCH18A
： SUS410
： 三価ユニクロ
： パシペート

仕　　　　　　様

表面処理

材　　質
鋼製 （鉄） 
ステンレス 
鋼製 （鉄） 
ステンレス

品　　番
鉄 ステンレス

L13
L19
L25
L32
L41
L51
L65
L75

サイズ L
鉄 ステンレス

13.0
19.0
25.0
32.0
41.0
51.0
65.0
75.0

1,000
1,000

800
700
400
300
200
100

SL13
SL19
SL25
SL32
−
−
−
−

小箱入数
在　庫

4.2 × 13
4.2 × 19
4.2 × 25
4.2 × 32
4.2 × 41
4.2 × 51
4.2 × 65
4.2 × 75

ラッパ

試験項目
（鉄）SWCH18A （ステンレス）SUS410

フレキ モドトラス な　べ

3 3.5 3.8 4.2 4.8 3 3.5 4.2
φ3.0 φ3.5 φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ3.0 φ3.5 φ4.2

▶ドライウォールの形状　取付け相手材によって以下の形状があります。

＜ねじの強度＞
▶ドライウォールの機械的性質　※各試験値はｎ=5本の平均値です。保証値ではありません。

材　質
呼び径
ねじ径

N・m

KN

KN

2.75

5.23

3.55

3.76

4.78

3.98

5.92

7.48

4.88

7.76

9.98

6.27

10.49

12.15

7.77

3.25

5.66

3.78

3.88

4.70

4.13

7.60

8.75

5.91

石膏ボードなどの乾式壁材を建築内装下地材（0.8mm鋼板）や天井下地材（0.5mm鋼板）に、ワンタッチで取付けします。ねじ山は二条ねじ
になっており、鋭く尖った先端は電動スクリュードライバーにより下地の薄鋼板（厚み1ミリまで）を下穴なしで容易に貫通します。保持力が高く、
仕上りの見栄えが良い軽天、内装用のビスです。

メーカー別称  :
主 な 用 途  :

軽天ビス・ワンタッチビス・ボードビスなど
建築内装工事に使用される石膏ボード・ケイカル板・フレキ板などの各種ボード類を、厚み１ミリ以下の天井ランナー、
間仕切りスタッドなどの鋼製下地材へ取付ける際に使用されます。  

 ねじり試験

 引張試験

 せん断試験

試験項目
（鉄）SWCH18A （ステンレス）SUS410

3 3.5 3.8 4.2 4.8 3 3.5 4.2
φ3.0 φ3.5 φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ3.0 φ3.5 φ4.2

＜鋼板に対する引抜き保持力＞
材　質
呼び径
ねじ径

KN
鋼
板
厚

0.59
0.73
0.82
1.32
1.56
2.12

0.4t
0.5t
0.6t
0.8t
1.0t
1.2t

0.56
0.71
0.84
1.35
1.59
2.16

0.63
0.75
0.88
1.44
1.74
2.31

0.68
0.84
0.96
1.59
1.84
2.51

0.76
0.94
1.11
1.68
2.00
2.65

0.56
0.70
0.80
1.30
1.56
1.78

0.55
0.70
0.83
1.34
1.61
2.00

0.67
0.82
0.96
1.61
1.84
2.49

 引抜き保持力試験

△印はご用命に応じます。

＜モドトラス（シンワッシャー）＞　鉄  /  ステンレス 単位：mm

1.6

全ねじ

4.
2

3.0 L10.5


