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－特長－
・耐熱温度1,100～1,200℃の高温に耐え、燃えたり、
ガスを発生させない
・金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボンなどに対
して高温下でも強い接着力を発揮
・耐冷熱サイクル性に優れる
・耐油性、耐溶剤性、耐薬品性、耐水性に優れる
・接着の他に、充てん、シール、コーティング材として
も使用できる

－用途－
・発熱素子の埋込み充てん
・耐爆器具、電気調節器具の充てん、接着
・ハロゲンランプの口金固定
・点火プラグの組立て
・フレオンガス、トリクレン、灯油、オゾンなどの耐有
機溶剤性、耐油性、耐薬品性、耐ガス性が要求される
箇所
・金属などの耐熱、耐酸化防止、耐摩耗コーティング
・耐熱成型材料として
・耐火材料、シール剤、耐食コーティング材として

－取り扱い上の注意事項－ 
・使用後は、必ず密栓して保管して下さい。
・特に目に入らないように注意し、万一目に入った場
合は直ちに流冷水でよく洗いすぐに医師の診断を受
ける。皮膚についた際も入念に洗い落として下さい。

※ 「SDS」を入手し、安全に十分配慮して下さい。

アロンアルファの使用方法と取扱い上の注意

アロンセラミック®（耐熱性無機接着剤）…東亞合成製品

※アロン製品を安全にお使い頂くための「安全データシート（SDS)」は、東亞合成のホームページより入手するか、または弊社までお問合せ下さい。

アロンセラミックは、アルミナなどの耐火性セラミックスと無機ポリマーを主成分とした、耐熱性に極めて優
れた、一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤、充てん剤、コーティング剤です。

アロンセラミック物性一覧
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【保管方法】 
・アロンアルファは水、紫外線、熱にさらされると硬化反応が進み性
能が低下します。
・湿気の少ない冷暗所で保管して下さい。
・硬化促進剤（aaセッター、aaアクセレレーター）とは一緒に保管しな
いで下さい。
・幼児や児童の手の届かないところに保管して下さい。

【廃棄方法】
・容器の中の接着剤を湿気、光にさらしてゆっくりと硬化させ、廃プ
スチックとして処分して下さい。（急激に硬化させると発熱するの
で注意して下さい）
・各都道府県の定めた処理方法に従って下さい。

【使用方法】
･接着する面のゴミ、油、錆などを取り除いた後、アロンアルフアを材料の片面に滴下しすぐに貼り合わせて軽く押さえながら接着剤を広げます。標準塗布量は
5mg/cm²、1滴で10円玉1枚分の接着が目安です。
･セットタイムは、温度、湿度、被着体、表面状態、接着剤の種類により変わります。接着条件、セットタイムデータを確認の上、押さえる時間を設定して下さい。

（注 意）  ノズルで薄く塗り広げすぎると接着剤が硬化し強度が低下します。また必要以上に塗布すると接着速度の低下や白化現象が起こります。
（参 考）  難接着材料（シリコーンゴム、PP、PE、エンプラなど）には、専用のプライマーにて表面を前処理してから接着して下さい。また微量の塗布には専用アタッチメ

ントを、定量の塗布には専用自動塗布機の使用を勧めます。
【注意事項】 
＜使用上の注意＞ 

・アロンアルファには刺激臭があり、目、鼻、のどを刺激することがあります。大量あるいは長時間使用される場合は、保護メガネ、保護マスクを着用して下さ
い。
・布などの繊維状の素材に染み込むと急激に硬化し発熱してやけどの危険があります。軍手などの染み込みやすい素材の使用は避けて、ポリエチレン製手袋な
ど染み込みしない手袋を使用して下さい。
・アロンアルファは引火性の液体です。換気に注意して火気のある場所での使用は避けて下さい。

＜皮膚についた場合＞ 
無理にはがさず、ぬるま湯かはがし液でゆっくりともみほぐして下さい。

＜目に入った場合＞ 
目をこすったり、溶剤を用いたりすると目を痛めます。大量の水で洗い流してすぐに医師の手当てを受けて下さい。

＜口に入った場合＞ 
大量の水で口をすすぎ、固まった接着剤を取り除いて下さい。大量に入った場合はやけどの恐れがありますので、水で冷やしてすぐに医師の手当てを受けて
下さい。
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適  用  材  質

主  な  用  途

在庫と容量
△印 1kg 缶入りは、ご用命に応じます。

外観
粘度 (mPa・s、20℃）
密度 (g/cm³）
主成分
pH
硬化方法
接着強さ (KN/cm²）
耐熱温度 (℃）
線膨張率 (/℃）
熱伝導率 (W/m・k）
圧縮強さ (KN/cm²）
曲げ強さ (KN/cm²）
ビッカース硬さ (HV20）
体積固有抵抗 (Ωcm）
表面固有抵抗 (Ω）
絶縁破壊の強さ（V/mm）
吸湿率 (％）
耐水性
耐酸性
耐アルカリ性
耐油性／耐有機溶剤性

JIS K-6849 炭素鋼

0～ 600℃平均

JIS R-2206 準拠
JIS R-2213 準拠
JIS R-2244
JIS C-2103（23℃55％RH）
JIS C-2103（23℃55％RH）
JIS C-2110（23℃55％RH）
23℃95％RH72hrs

測 定 条 件
グレード

白色－液ペースト
50,000
2.3

ジルコニア・シリカ
12

150℃ 1 時間
1.96
1,200
4×10̶₆

0.37
18.6
5.88
380

 1×1010

4×108

2,800
2
○
○
○
◎

･コーディエライト
･耐熱ガラスなど

低熱膨張材質の接着
･充填･コーティング

白色－液ペースト
50,000
2.3

アルミナ
12

150℃ 1 時間
2.45
1,200
8×10̶₆

0.79
19.6
5.88
420

 8×1010

7×108

4,200
2
○
◎
◎
◎

･ルチルセラミックス
･アルミナなど

中熱膨張材質の接着
･充填･コーティング

白色－液ペースト
70,000
1.9
シリカ
12

150℃ 1 時間
1.96
1,100
13×10̶₆

0.66
15.6
4.41
260
6×10⁹
3×108

2,800
4
○
◎
○
◎

セラミック E セラミック D セラミック C

接着強度　大
線膨張率　小 
熱衝撃性　良

接着強度　大 
線膨張率　中 
機械的性質　良

接着強度　大
線膨張率　大

･炭素鋼　
･ステンレスなど

おもに金属の接着
･充填

150ｇ　 ○
1kg　 △

150ｇ　 ○
1kg　 △

150ｇ　○
1kg　 △

第4類　第3石油類

動き・きしみをなめらかにし、水をはじき・サビを防ぎます！

1 2 3 4
ご家庭に 自動車に

釣り
スポーツに オフィスに

アロンタイト®（嫌気性固着剤）…東亞合成製品

AT-Quicka（クイッカ）VA

（防錆浸透潤滑剤）…東亞合成製品

不思議な性質

第 4類　第 1石油類

第 4類　第 3石油類

第 4類　第 3石油類

アロンアルファと同様に作業性が良く、固着物のすきまに塗布、封入し酸
素と遮断されると科学的に硬化反応を起こす常温硬化一液型の固着剤です。

－特長－ 
・作業性が良く、短時間で強力に固着し、振動・衝撃に強い
・細部にもよく浸透し、硬化収縮がほとんどない
・金属類（鉄、ステンレス、黄銅）の固着に最適
・AT-Quicka VA との併用で、合成樹脂など広範囲で使用ができる
・耐水、耐油、耐薬品性及び耐熱、耐寒性も良好
・空気に接しているときは常に安定した液状

（アロンタイト専用硬化促進剤）…東亞合成製品

－アロンタイト使用方法－
1） 使用用途やクリアランスまた必要な強度に応じたグレードを選択する。
2） U シリーズは油面状態でも使用可能ですが、大量の油やグリスなどは
洗浄後に塗布または充てんして下さい。

3） 塗布、充てん後は 30 ～ 60 分間は静置して下さい。数時間後には使用
に充分耐える強度に達します。

－保管上の注意－
アロンタイトは空気を遮断すると硬化反応を起こします。また、熱や光
にも影響を受けますので、冷暗所にて保管して下さい。

－特長－ 
・アロンタイトの硬化を早めて立ち上がりの強度を高める。
・めっき部品や合成樹脂の固着が容易になる。

－使用方法－ 
固着物を塗布または浸漬後取り出して数分間放置し、
AT-QuickaVA が乾燥後にアロンタイトを使用します。

－使用上の注意－ 
アロンタイトとは混合しない。火気・静電気を避け、保護
具を身に着ける。

－保管方法－ 
引火性が高く、揮発性ですので使用後は必ず栓をして冷暗
所に保管して下さい。「火気厳禁」

※ ご使用前に「SDS」を入手し安全に十分配慮して下さい。アロンタイトの物性と在庫範囲

グレード
戻しトルク せん断強度
N･m(kgf･cm）液色 特徴

高強度

中強度

おもな用途
在　庫
容　量

10mℓ 50mℓ 250mℓ

粘度 最大
隙間

固着
速度 N/cm²

（kgf/cm²）破壊トルク 脱出トルクｍPa・ｓ、20℃ mm 分

UL

UR

US

ニュー Z

青

緑

緑

青

15

150

400

1,000

0.1

0.2

0.3

0.3

40

20

30

10

9.8
（100）
24.5
（250）
12.3
（125）
14.7
（150）

4.9
（50）
29.4
（300）
24.5
（250）
6.8
（70）

735
（75）
2,450
（250）
980
（100）
980
（100）

＜取り外し可能タイプ＞　
ボルト・ナット、ビス、小ねじの嵌合など
＜永久固着用タイプ＞　ボルト・ナットなどの一般
嵌合、ギア・シャフト、プーリーなど
＜半永久固着用タイプ＞　スタット、ボルト・ナッ
トの嵌合。シール材など
＜半永久固着用タイプ＞　ガスケット、フランジ接
合部、液体、ガス漏洩防止のシール材など

低強度
低粘度

中強度
高粘度

○

○

△

―

○

○

○

○

○

○

○

―

Uシリーズは、油面でもトルク強度やセットタイムの落ちない実用化タイプです。
△印はご用命に応じます。

容　量

在　庫

容　量
在　庫

200ml

◯

容　量

在　庫

容　量
在　庫

220ml

◯

●動きが重い戸車
●ドアの蝶番・カギ穴・クラッチ部
●自転車のお手入れ
●ショッピングカー・ベビーカーの車軸

●釣り用リール
●ローラースケート・自転車の回転軸部
●ラジコン、リモコンの車・飛行機など
●銃器類・ゴルフ用品のお手入れ

●重くきしむペダル
●ダイナモ・セルモーターなど
●動きの悪いワイパー軸部
●ブレーキカムなどの軸受け

●ハサミ・ナイフのお手入れ
●ロッカーの蝶番
●椅子・キャスターの回転軸部
●電動事務機などの摺動部

金　属

表面張力がきわめて小
さく（水の約 1/3）、
金属面にそって薄く拡
がります。金属の表面
に吸着している水分を
引きはなします。

金属の表面をおおった
アロンぺネットは、薄
い皮膜をつくり、水分
が金属面につくのを防
ぎます。　　　　　　
　　

小さなすき間にも強力
に浸透する特殊潤滑剤
を使用。金属との親和
力がきわめて良く、錆
や汚れを金属面から浮
きあがらせ洗浄しま
す。

－使用上の注意－ 
極めて可燃性、引火性の高いエアゾール製品です。
屋外または換気の良い場所でのみ使用　「火気厳禁」

※詳しくは、製品容器に記載の内容をよく読み安全に使用して下さい。

－保管上の注意－ 
・日光を遮断し、40℃を超える場所に暴露しない。
・容器を密閉し、換気の良い場所で保管する。

®

＜用途例＞

ボルト、ビス、ボルト・ナット部の
ゆるみ防止

ベアリング、モーターシャフト、ギア、
プーリー車軸などの嵌合部の固着

ガスケット、フランジ部、パイプの
ジョイントの液体、ガス漏れ防止

水分

金　属金　属

水分


