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テーパーアンカー … (コンクリート用/内部コーン打込み式)

規格寸法および在庫範囲

【画像：CTアンカー】 【画像：GTアンカー】

単位：ｍｍ

最大引張荷重は、重複メーカーのカタログ値の中で下限値を記載。　※1　コンクリート圧縮強度FC=18N/ｍｍ²の値です。使用の際は、適正な安全率をみて下さい。
専用打込み棒の機械打ち式はSDS軸です。
※2　ドリルビットと打込み棒のセット品（一石二丁タイプ）もあります。下穴をあけた後にドリルを装着したまま打込み棒をセットし打設が可能です。
Ｗ3/8には、多量の施工に便利なバケツ入りもご用意できます。（アンカーのみ又は、ドリルと打込み棒のセット品など多彩な組合せ品があります）
内ねじの長さはメーカーにより変わります。

【施工方法】

専用打込み棒

【施工用ツール】 
　　・コンクリート用ドリルビット
　　・ダストポンプ
　　・専用打込み棒

シーティーアンカー・ヘッドインアンカー　
ユニコンアンカー・ドロップインアンカー
マルチアンカー・PAアンカー　
プッシュアンカー・ダブルアンカー　
HKDアンカー

－特長－
・外径が細いことでドリル径が小さくてすみ作業性が向上
・専用打込み棒を使用することで施工のバラつきがない
・リップ（つば）付きタイプは貫通穴にも対応します

仕　　　　　　様

材　　質
本　体

表面処理

鉄  　　　：
ステンレス：

鉄  　　　：
ステンレス：

SWCH、SAE、SUM
SUS304、SUSXM-7

コーン

ユニクロ、三価クロメート、ドブ

SWCH、SS400
SUS304、SUSXM-7

－用途－
・電気工事、配管工事
・軽天工事、空調ダクト
　取付けなど
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ドブ ステンレス

在　　庫　　範　　囲 打込み棒

メートル ウィット〇印は
リップ付

内ねじ
長さ

最大引張
荷重（KN)
FC=21N/㎜²

全長
手
打
ち
用

機
械
打
ち
用

シ
ョ
ー
ト

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

ロ
ン
グ

※材質は相当材を含む
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①穿孔 ②清掃 ③挿入･打込み ④取付け


