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カットアンカー　ショート/ロング … (コンクリート用/本体打込み式)

差筋アンカー ……(コンクリート用/本体打込み式・スリーブ打込み式)

規格寸法および在庫範囲

品　　番
打
込
み
棒

ねじの
呼び 外　径 全　長 下穴径

穿孔
深さ

内ねじ
長さ

最大引張
荷重 (KN)
FC=21N/mm²

在　　庫　　範　　囲
メートル ウィット

クロメート ドブ ステンレス三価
クロメート クロメート ステンレス三価

クロメート

○

○

○

○

△

△※

△※

△※

シ
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ト
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ン
グ
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GA-10MS
GA-30S
GA-3030
GA-3035
#38CA12R-35
38CA-12R(30L)
38CA-12R 
PA-30S
PA-30SS
GA-12MS
GA-40S
GA-10ML
GA-30L
GA-12ML
GA-40L
PA-12ML
PA-40L
GA-16ML
GA-50L

M10
W3/8

M12
W1/2
M10
W3/8
M12
W1/2
M12
W1/2
M16
W5/8

W3/8

W3/8 12.0

W3/8

W3/8

14.0

12.0

12.0

12.0

17.3

14.0

17.3

17.5

21.5

12.5 13.0
FC=18N/mm²

14.5

12.5

12.5

12.5

18.0

14.5

18.0

18.0

22.0

30
35
35
30
35
35
30

30

40

70

80

80

100

35
40
40
35
40
38
33

35

46

75

86

85

108

9
11
12
10
10
13
11

13

17

25

25

25

30

9.8
11.7

16.0
17.5
14.4
10.8

10.8

17.6

14.9

25.5

26.1

33.3

△印はご用命に応じます。また、使用の際は適正な安全率をみて下さい。
※印サイズは受注生産にて対応いたします。

ホーク・雷電アンカー（本体打込み式）

規格寸法および在庫範囲

品　番製　品　名

アンカーサイズ 施工要項 最大荷重 KN

引張 せん断引張 せん断穿孔径 穿孔深さ

長期許容荷重 KN

 雷電アンカー
 （本体打込み）

ドラゴンアンカー
 （スリーブ打込み）

RD-1045
RD-1360
RD-1675
WD-10450
WD-13600
WD-16750

D-10
D-13
D-16
D-10
D-13
D-16

450
600
750
450
600
750

14.0
17.5
21.4
15.9
19.1
23.4

40
52
63
40
50
75

14.5
18.0
22.0
16.5
19.5
24.0

45
58
70
47
57
88

19.0
27.0
39.0
17.0
29.0
50.0

25.0
30.0
40.0
25.0
45.0
80.0

2.23
3.73
5.49
2.30
3.56
7.62

5.33
9.48

14.86
5.33
9.48

14.86

異形棒鋼
サイズ

呼び長さ
（L）※

外径
（D）

アンカー
長さ（A）

在
　庫

打
込
み
棒

不
要

単位：ｍｍ

○
○
○
○
○
○

○
○
○

【施工手順】　※施工図はドラゴンアンカーです。雷電アンカーの場合は、施工③で本体を打込みます。

【施工用ツール】
・コンクリート用ドリルビット
・ダストポンプ
・専用打込み棒（ドラゴンアンカー）

①穿孔 ②清掃 ③打設 ④取付け

専用打込み棒

単位：ｍｍ

－特長－
アンカー本体と異形棒鋼が溶着融合されたことで、安定した性能が得られる本体打込み式（打込み棒が不要なワンタッチ式）のアンカーです。

異形棒鋼の材質は、SD295A
最大荷重、長期許容荷重の値は、コンクリート強度 FC=18N/mm² の場合の数値です。

※呼び長さ（Ｌ）は、雷電アンカーではアンカー本体部まで、ドラゴンアンカーは全長で呼びます。

ホーク・ドラゴンアンカー（スリーブ打込み式）

－特長－
　アンカー拡張部と異形棒鋼が一体となったスリーブ打込み式（打込み棒使用）のアンカーです。

－用途－　ブロック積み用、建設かさ上げ工事、間仕切り、土間スラブなど
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アンカースリーブ

アンカー本体スポット溶接

テーパー付き異形棒鋼

異形棒鋼

L
A

φ
D

φ
D

①穿孔 ②挿入･打込み ③取付け

①穿孔 ②清掃 ③挿入･打込み ④取付け

オールアンカーAタイプ … (コンクリート用/本体打込み式)

規格寸法および在庫範囲 単位：ｍｍ

全　長
ねじの
呼び

品　　番
最大
取付厚

ねじ長さ 下穴径
埋 込
深 さ

下穴深さ 在　庫
最大引張
荷重（KN）

小 箱
入数

最大引張荷重は､コンクリート強度　FC=21N/ｍｍ²におけるカタログ数値です。使用の際は適正な安全率をみて下さい。
全サイズ､座金一体型のナットを使用をしています。

【施工用ツール】 
・コンクリート用ドリルビット  
・ダストポンプ  
・アンカーハンマー  

－特長－
・本体頭部を打込むだけの簡単施工
・取付物を通して直接施工が可能

－用途－
・厚物部材の取付け固定

M6
M8

M10

80
100
100
120
150

30
35

35

37
49
40
60
90

6.4
8.5

10.5

33
39

45

30
35

40

4.2
6.2

9.9

100

50

仕　　　　　　様

材　　質

表面処理 三価クロメート

本　体：
コーン：

S35C又はS45C
SWCH

【施工方法】

オールアンカーBタイプ … (ブロック用/打込み式)

規格寸法および在庫範囲 単位：ｍｍ

全　長
ねじの
呼び

品　　番
最大
取付厚

ねじ長さ 下穴径 在　庫
最大引張
荷重（KN）※1

小 箱
入数

△はご用命に応じます。ナット・ワッシャーは別々です。
使用の際は適正な安全率をみて下さい。
※1　空洞ブロック時

【施工用ツール】 
　　・コンクリート用ドリルビット
　　・アンカーハンマー

⚠施工上の注意点
　　ブロックの中空部にモルタルがある場合やブロック以外の相手母材には使用しないで下さい。
　　ナット・ワッシャーをセットしてから孔に挿入し、ハンマーで打込んで下さい。

－特長－
・本体径の2倍近く開脚して強力固着
・施工完了が一目でわかる施工管理
・取付け物の上から直接施工が可能

－用途－
・案内板取付け、空調機器取付け
・配線・配管取付けなど

M6

M8

M10

W3/8

45
50
70
60
80
60

15
20
25

25

25

6
5

23
5

25
5

6.4

8.5

10.5

10.0

2.4

2.6

3.4

50

仕　　　　　　様

材　　質

表面処理 三価クロメート

本　体：
芯　棒：

SN-20B（ボロン鋼）
S45C

【施工方法】

※材質は相当材を含む

※材質は相当材を含む

A- 680
A- 810
A-1010
A-1012
A-1015

○
○
○
○
○

B- 645
B- 850
B- 870
B-1060
B-1080
B-3060

○
○
○
○
○
△


