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旭化成ARケミカルセッター　AP … (コンクリート用/回転打撃型)

＜標準サイズ＞

＜Sサイズ（ショート）＞

＜Lサイズ（ロング）＞

△印はご用命に応じます。
ボルト材質、種類、コンクリート強度、埋め込み条件により許容荷重が変わります。実際の施工条件に従って強度計算を行ってください。
許容荷重はFC=21N/mm²、Ｍねじ（SS400）・異形棒鋼（SD295A、D19以上はSD345）を使用した場合のPa＝min（Pa1,Pa2,Pa3）の算定値です。
Pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N）
Pa2：コンクリート破壊により決まる許容引張荷重（N）
Pa3：ケミカルセッターの付着破壊により決まる許容引張荷重（N）

使用ボルトの在庫は、Ｐ＝372に掲載 ※この硬化時間は最大強度の80%程度の強度を発揮するまでの目安の時間です。

カプセル径
(mm)

容量
(cm³)

使用ボルト
異形棒鋼

穿孔径
(mm)

穿孔長
(mm)

長期許容
引張荷重
 KN

短期許容
引張荷重
 KN

在　庫カプセル長
(mm)

品　番

  8
　
10.5
13　
17　

20　

24　
28　
35　
40　

70
90
95

125

195

245
280
330
400

    2.7
    6.3
    9.5
  21.5

  50.3  
  90
148
276
447

M8,W5/16
M10,W3/8
D10
M12,W1/2
D13
M16,W5/8
D16
M20
W3/4
D19
M22,W7/8
D22
M24,W1
D25
M30,W1-1/4
D32
M36,W1-1/2
D38

5.9
9.4

12.0
13.7
15.1
25.4

38.3

44.5
47.4
55.8
55.3
71.8
87.8

101.7
119.4
126.0

8.9
  14.2

18.0
20.6
22.6
38.1

57.5

66.8
71.2
83.8
82.9

107.7
131.8
152.6
179.1
189.0

9
12
13
14.5
16
19
20
24
22
25
28
30
32
34
40
42
48
50

70
90

100
130

200

250
300
350
400

AP−  8
AP−10
AP−12
AP−16

AP−20

AP−22
AP−24
AP−30
AP−36

10.5
13 
17

20

24
28
35
40

65
65
95

140

180
195
220
260

    3.8
 
    6

  14.4

  32 

  62.7

  98
190
293

M10,W3/8
D10
M12,W1/2
D13
M16,W5/8
D16
M20
W3 / 4
D19
M22,W7/8
D22
M24,W1
D25
M30,W1-1/4
D32
M36,W1-1/ 2
D38

4.0

5.7
6.7
11.4

26.1

25.9
41.3
36.8
47.5
46.6
62.6
66.8
77.6
81.2

6.0

8.6
10.1
17.2

39.1

38.9
61.9
55.3
71.3
70.0
94.0

100.3
116.4
121.8

12
13
14.5
16
19
20
24
22
25
28
30
32
34
40
42
48
50

50
60
65

85

130

165
195
230
260

AP−10S
AP−12S
AP−16S

AP−20S

AP−22S
AP−24S
AP−30S
AP−36S

－特長－
・優れた固着力と耐アルカリ性
・抜群の低温硬化性
・良好な施工性、豊富な使用実績
 

－用途例－
P=364「用途例」参照

【施工用ツール】 
・ドリルビット
・ダストポンプ
・清掃用ブラシ
・ソケット、アタッチメント

【施工方法】

【使用ボルトの形状】
【硬化時間の目安】
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適切な硬化時間養生を取り、硬化時間内はボルトを動かさないようにしてください。
埋め込み後、樹脂の硬化時間は温度によって異なりますので、下表を目安にしてくださ
い。外気、鉄筋、コンクリート、カプセルの内、最も低い温度を目安にしてください。

硬
化
時
間(

分
）

温　度  (°c)

上向きや水中施工時に使用

10.5
13.0
17.0

20.0

24.0
28.0
                  

125
135
170

230

280
325

    9.2
  14.9

  30

  59.3

106.7
170

M10,W3/8
D10
M12,W1/2
D13
M16,W5/8
D16
M20
W3/4
D19
M22,W7/8
D22
M24,W1
D25

12
13
14.5
16
19
20
24
22
25
28
30
32
34

9.4
14.0
13.7
24.9
25.6
39.0
38.3

54.6
47.4
62.5
55.3
82.5

14.2
21.0
20.6
37.3
38.4
58.5
57.5

81.9
71.2
93.8
82.9

123.8

120
145
185

245

280
345

AP−10L
AP−12L
AP−16L

AP−20L

AP−22L
AP−24L

16020.0   41.0
 

M20
W3/4
D19

24
22
25

38.3

35.6

57.5

53.5
160AP−2016

主     剤
使用期限

エポキシアクリレート樹脂
製造より 3年（冷暗場所にて保管）
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旭化成ARケミカルセッター　HP … (コンクリート用/回転打撃型)

規格寸法および在庫範囲

△印はご用命に応じます。
ボルト材質、種類、コンクリート強度、埋め込み条件により許容荷重が変わります。実際の施工条件に従って強度計算を行ってください。
許容荷重はFC=21N/mm²、Ｍねじ（SS400）・異形棒鋼（SD295A、D19以上はSD345）を使用した場合のPa＝min（Pa1,Pa2,Pa3）の算定値です。
Pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N）
Pa2：コンクリート破壊により決まる許容引張荷重（N）
Pa3：ケミカルセッターの付着破壊により決まる許容引張荷重（N）

使用ボルトの在庫は、Ｐ＝372に掲載

※この硬化時間は最大強度の80%程度の強度を発揮するまでの目安の時間です。

カプセル径
(mm)

容量
(cm³)

使用ボルト
異形棒鋼

穿孔径
(mm)

穿孔長
(mm)

長期許容
引張荷重
 KN

短期許容
引張荷重
 KN

在　庫カプセル長
(mm)

品番

10.5

12

15

18.5

23

26

32

18.5

22

120

130

150

210

250

300

310

190

200

    6.4

    9.6

  18.4

  41.4

  77.7

120

190

  34

  56

M10,W3/8
D10
M12,W1/2
D13
M16,W5/8
D16
M20
W3/4
D19
M22,W7/8
D22
M24,W1
D25
M30
W1-1/4
D32
M20
W3/4
D19
M22,W7/8
D22

12
12
14
16
18
20
23
22
24
27
28
30
32
35
37
40
23
22
24
27
28

90

100

130

200

250

300

350

160

180

9.4
12.0
13.7
15.1

25.4

  38.3  
52.8
47.4
69.8
55.3
88.1

87.8

118.5

38.3

38.3
47.4
48.6

HP-10

HP-12

HP-16

HP-20

HP-22

HP-24

HP-30

HP-20E

HP-22E

14.2
18.0
20.6
22.6

38.1

  57.5  
79.2
71.2

104.7
82.9

132.2

131.8

177.8

57.5

57.5
71.2
73.0

－特長－
・高い固着力と抜群の耐アルカリ性 
・取扱いが容易なフイルム包装
・非スチレンの採用でいやな臭いを減少
・硬化剤を樹脂中にバランスよく分散し、 施工
のバラツキを解消    

－用途例－
P=364「用途例」参照

【施工用ツール】 
・ドリルビット
・ダストポンプ
・清掃用ブラシ
・ソケット、アタッチメント

【施工方法】

【使用ボルトの形状】 【硬化時間の目安】
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適切な硬化時間養生を取り、硬化時間内はボルトを動かさないようにしてく
ださい。埋め込み後、樹脂の硬化時間は温度によって異なりますので、下表を
目安にしてください。外気、鉄筋、コンクリート、カプセルの内、最も低い温度
を目安にしてください。

硬
化
時
間(

分
）

温　度  (°c)

主     剤
使用期限

非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
製造より 2年（冷暗場所にて保管）

○

○

○

○

○

○
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△

△


