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旭化成ARケミカルセッター　MU … (コンクリート用/打込み型)

規格寸法および在庫範囲

ボルト材質、種類、コンクリート強度、埋め込み条件により許容荷重が変わります。実際の施工条件に従って強度計算を行ってください。
許容荷重はFC=21N/mm²、Ｍねじ（SS400）・異形棒鋼（SD295A、D19以上はSD345）を使用した場合のPa＝min（Pa1,Pa2,Pa3）の算定値です。
Pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N）
Pa2：コンクリート破壊により決まる許容引張荷重（N）
Pa3：ケミカルセッターの付着破壊により決まる許容引張荷重（N）

使用ボルトの在庫は、Ｐ＝372に掲載

※施工温度が 5℃以下の時はボルト打ち込み後、直ちにボルトを5回転以上回してください。
※この硬化時間は最大強度の80％程度を発揮するまでの目安の時間です。

カプセル径
(mm)

容量
(cm³)

ボルト 穿孔径
(mm)

穿孔長
(mm)

長期許容
引張荷重
 KN

短期許容
引張荷重
 KN

在　庫カプセル長
(mm)

品番
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  6
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M8,W5/16

M10,W3/8
D10
M12,W1/2
D13
M16,W5/8
D16
M20,(W3/4)
D19

  9.5

12
12.5
15
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20
23(22)
23

70

90

110

140

170

5.9

9.4
10.1
13.7
16.1

25.3

38.3
36.5

MU-8

MU-10

MU-12

MU-16

MU-20

8.9

14.2
15.2
20.6
24.2

38.0

57.5
54.7

－特長－
・ハンマーで打込むだけで樹脂と硬化剤が
混合され強固な固着力を発揮
・L字筋、U字筋の施工にも最適

－用途例－
P=364ﾍﾟｰｼ「゙用途例」参照

【施工用ツール】 
・ドリルビット
・ダストポンプ
・清掃用ブラシ（金属製）

【使用上の注意】 
  ・上表の穿孔径・穿孔長以外では施工できません。
  ・水孔では強度が低下しますので使用できません。
  ・マイナス５℃より低い環境では使用しないでください。

【施工方法】

【使用ボルトの形状】

【硬化時間の目安】

施工2：孔内清掃用ブラシは金属製を使用して下さい。
施工5：鉄筋打込みの際には付属のストッパーを装着し確実に孔底まで打込んで下さい。

 温　　度（℃）

 硬化時間（分）

−5 0 5 10 15 20 25 30

360 180 120 70 45 30 25 20

適切な硬化時間養生を取り、硬化時間内はボルトを動かさないようにしてください。
埋め込み後、樹脂の硬化時間は温度によって異なりますので、下表を目安にしてください。
外気、鉄筋、コンクリート、カプセルの内、最も低い温度を目安にしてください。

主     剤
使用期限

非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
製造より 3年（冷暗場所にて保管）

○

○

○

○

○

 … (コンクリート､岩盤､ALC用/カートリッジ型)旭化成ARケミカルセッター
ISシステムEAシリーズ

施工例　＜埋込長8dの場合　d＝ボルト径＞

－特長－
・高い固着強度と経時安定性
・自由な穿孔条件、長孔施工も容易
・-5℃の低温下でも施工が可能
・早い硬化時間と可使時間
・壁面、天井面でも液だれしにくい
・湿潤面でも使用可能（施工要領書参照）

－用途例－
P=364「用途例」参照

【硬化時間の目安】【セット内容、在庫範囲】

M 8
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D10
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D19
M22
D22
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D25
M30
D32
M36
D38
M42
D41
M48
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ボルト EA-500SEA-500EA-350
穿孔径
（mm）

穿孔長
（mm）

必要樹脂量
（cm³）

長期許容引張荷重
（kN）

短期許容引張荷重
（kN）

引張荷重

【施工方法】

EA-350・EA-500・EA-500S

EA-500・EA-500W（容量：500cm³）

ボルト材質、種類、コンクリート強度、埋め込み条件により許容荷重が変わります。実際の施工条件に従って強度計算を行ってください。
許容荷重はFC=21N/mm²、Mねじ（SS400）・異形棒鋼（SD295A、D19以上はSD345）を使用した場合のPa＝min（Pa1，Pa2，Pa3）の算定値です。Pa1：ボルトの降伏によ
り決まる許容引張荷重（Ｎ）　Pa2：コンクリート破壊により決まる許容引張荷重（N）　Pa3：ケミカルセッターの付着破壊により決まる許容引張荷重（Ｎ）
必要樹脂量は20％の余剰樹脂量を見込んでいます。また、カートリッジ1本あたりの施工本数は目安です。
上記以外で施工される場合は、施工条件などを提示して頂けますと樹脂量の計算、必要カートリッジ数をお調べいたします。

可使時間：樹脂注入開始から樹脂に流動性がなくなるまでの時間（この時間内
にボルトを挿入して下さい）

硬化時間：荷重をかけられるまでの時間（可使時間から硬化時間の間はボルト
に触れないで下さい）

【施工用ツール】
  ・ドリルビット　・ダストポンプ・　清掃用ブラシ

【使用ボルトの形状】
  丸棒の様な平滑なものは使用しないで下さい。

-5℃温　度
可使時間
硬化時間

0℃ 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
※5時間

8時間

2時間

4時間

※※1時間

3時間

※35 分

1.5 時間

10 分

30 分

3分

25 分

1.5 分

10 分

カートリッジ1本あたりの施工可能本数

5.9
4.7
9.0

13.5
14.7
23.5　
36.1
34.3
44.7　
51.5
52.5
71.1
71.7
92.8
93.5

117.5
117.1
139.7
140.9

8.9
7.1

13.5
20.3
22.0
35.2　
54.2
51.5
67.1　
77.3
78.8

106.7
107.5
139.3
140.3
176.2
175.7
209.6
211.4

2.3
2.7
5.3
4.0
8.3
8.9

15.2
18.0
32.7
31.8
40.5
49.3
59.8
67.7

115.6
133.2
197.9
233.1
409.6
422.7
618.1
588.9

130
111
56
87
36
33
19
16
9
9
7
6
5
4
2
2
1
1

194
164
83

109
52
49
28
24
13
13
10
8
7
6
3
3
2
1
1
1

52
44
22
30
14
13
7
6
3
3
2
2
2
1
1

カートリッジ
2本必要 カートリッジ

2本必要

カートリッジ
4本必要

カートリッジ
5本必要

カートリッジ
2本必要

EA-500W  （冬季仕様 )

2 時間

6時間

温　度
可使時間
硬化時間

1 時間

3時間

30 分

2時間

15 分

1時間

10 分

30 分

5分

20 分

-15℃ -10℃ -5℃ 0℃ 5℃ 10℃

この硬化時間は最大強度の80％程度の強度を発揮するまでの目安の時間です。
※EA-350の可使時間は、-5℃で4時間、5℃で40分、10℃で25分です。
　それ以外の温度帯は、表のとおり。

コンクリートなどの母材に穿孔し､清掃します｡トリガーを引いてその孔底よ
り樹脂を必要量注入し､可使時間内にボルトや異形棒鋼を静かに回しながら
押し込みます｡なお施工開始時の初めのトリガー 3～ 4 回は樹脂を捨ててく
ださい｡

AR ケミカルセッター　EXシリーズはお問い合わせ下さい

品番 在庫品　名 セット内容

DM-EA5
DP-EA5
MX-MID

ディスペンサー（手動）
エアーディスペンサー
ミキシングノズル（別売）

推奨ディスペンサー
ミキシングノズル（別売）

ー
ー

1袋 10 本入

EA-500 樹脂セット

樹脂セット

樹脂セットEA-500W※
（低温用）

EA-500B

DM-EA5S
MX-EA5S

EA-500S

ベースキット

樹脂カートリッジ 1本
ミキシングノズル 2本
樹脂カートリッジ 1本
ミキシングノズル 2本
樹脂カートリッジ 1本
ミキシングノズル 2本
ディスペンサー（手動）1台
キット収納用バッグ 1個

品番 在庫品　名 セット内容

※EA-500Wは冬季限定の製造品です。

EA-500S（容量：150cm³）

ー
1袋 10 本入

樹脂カートリッジ 1本
ミキシングノズル 1本
アダプター 1本

エアーディスペンサー
ホルダー（別売）
ミキシングノズル（別売）

樹脂セット

DP-350
HD-350
MX-MID

EA-350

DM-350

品番 在庫品　名 セット内容
EA-350（容量：350cm³）

ー
ー

1袋 10 本入

樹脂カートリッジ 1本
ミキシングノズル 2本
ディスペンサー（手動）1台
ホルダー 1本

ディスペンサー
ホルダーセット

△印はご用命に応じます。

1.母材穿孔
ボルト固定位置にドリルで
穴あけをします。

2.孔内清掃
ブロアーとブラシで交互
に孔内を清掃します。

3.樹脂注入
空気を巻き込まないように
孔底より注入してください。

4.ボルト埋込
静かに、まわしながら押し
込んでください。

5.硬化養生
硬化時間内はボルトに触
れないでください。

主     剤
使用期限

非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
製造より 1年（冷暗場所にて保管）

○

△

○
△
○

○
○

○

○

△
△
○

△

△

※カートリッジのセッティングなどの使用方法はそれぞれのカタログを参照して下さい。

EA-500S は市販のコーキングガン（強力型）
でも使用が可能です


