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デコラックス  ケミカルアンカー PGタイプ … (コンクリート用/打込み型)

－特長－
・ハンマーで打込むだけで樹脂と硬化剤が
混合され強固な固着力を発揮
・L字筋、U字筋の施工にも最適
－用途例－
P=369「用途別使用例」参照

主     剤

使用期限

変性ビニルエステル樹脂

規格寸法および在庫範囲

ボルト材質､種類、コンクリート強度、埋め込み条件により許容荷重が変わります。実際の施工条件に従って強度計算を行ってください。 
許容荷重は FC=21N/ｍｍ² における「ケミカルアンカー PGタイプ強度計算式」に基づいて算出した計算値です。
条件：Ｍねじ・Wねじは SS400、異形棒鋼は SD295Ａ（Ｄ16 以上は SD345）を使用。

【使用ボルトの形状】

使用ボルトの在庫は、Ｐ＝372 に掲載
片面カットの寸切ボルト、片面カットの異形棒鋼は使用できません。

【硬化時間の目安】

 温　　度

 硬化時間

−10℃ 0℃ 10℃ 20℃ 30℃

ー 7時間 100分 60分 30分

製造より 2年
（湿度 20％～ 70％の冷暗場所にて保管）
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在　　庫
長期許容
引張強度
kN

短期許容
引張強度
kN

カプセル

外径×長さmm 容量 cm³

施工仕様

アンカー筋 穿孔径mm 埋込深さmm

14.5

20

19

【使用上の注意】 
  ・上表の穿孔径・穿孔長を守って下さい。
  ・水孔、湿潤孔では固着力が大きく低下しますので使用
　 しないで下さい。
  ・施工時の環境温度は0℃~35℃、施工後の環境温度は
　 －20℃~80℃の範囲でご使用ください。

【施工用ツール】 
・コンクリート用ドリルビット
・ダストポンプ
・清掃用ブラシ（金属製）

【施工方法】　

施工 2：孔内清掃用ブラシは金属製を使用して下さい。
施工4：鉄筋を孔底まで打込みした後は、直ちにアンカー筋を手で 2～ 3回まわして下さい。
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◯
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1. 母材穿孔 2. 孔内清掃 3. カプセル挿入 4. アンカー筋打込み 5. 硬化養生


