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デコラックス  ケミカルアンカー PGタイプ … (コンクリート用/打込み型)

－特長－
・ハンマーで打込むだけで樹脂と硬化剤が
混合され強固な固着力を発揮
・L字筋、U字筋の施工にも最適
－用途例－
P=369「用途別使用例」参照

主     剤

使用期限

変性ビニルエステル樹脂

規格寸法および在庫範囲

ボルト材質､種類、コンクリート強度、埋め込み条件により許容荷重が変わります。実際の施工条件に従って強度計算を行ってください。 
許容荷重は FC=21N/ｍｍ² における「ケミカルアンカー PGタイプ強度計算式」に基づいて算出した計算値です。
条件：Ｍねじ・Wねじは SS400、異形棒鋼は SD295Ａ（Ｄ16 以上は SD345）を使用。

【使用ボルトの形状】

使用ボルトの在庫は、Ｐ＝372 に掲載
片面カットの寸切ボルト、片面カットの異形棒鋼は使用できません。

【硬化時間の目安】

 温　　度

 硬化時間

−10℃ 0℃ 10℃ 20℃ 30℃

ー 7時間 100分 60分 30分

製造より 2年
（湿度 20％～ 70％の冷暗場所にて保管）

PG−10N

PG−13N

PG−16N

PG−19N

10.5×78

   13×98 

16.5×119

   18×167

6

11

23

36

D10
M10
W3/8
D13
M12
W1/2
D16
M16
W5/8
D19
M20
W3/4

品　　名

12.5
12
11.5（12）
16

24
23
22

90

110

140

170

 7.05
 6.93
 6.97

10.3
　

10.2
16.8

16.7

24.8
24.4
24.6

10.5
10.3
10.4

15.4
　

15.3
25.2

25.0

37.2
36.6
36.9

在　　庫
長期許容
引張強度
kN

短期許容
引張強度
kN

カプセル

外径×長さmm 容量 cm³

施工仕様

アンカー筋 穿孔径mm 埋込深さmm

14.5

20

19

【使用上の注意】 
  ・上表の穿孔径・穿孔長を守って下さい。
  ・水孔、湿潤孔では固着力が大きく低下しますので使用
　 しないで下さい。
  ・施工時の環境温度は0℃~35℃、施工後の環境温度は
　 －20℃~80℃の範囲でご使用ください。

【施工用ツール】 
・コンクリート用ドリルビット
・ダストポンプ
・清掃用ブラシ（金属製）

【施工方法】　

施工 2：孔内清掃用ブラシは金属製を使用して下さい。
施工4：鉄筋を孔底まで打込みした後は、直ちにアンカー筋を手で 2～ 3回まわして下さい。

◯

◯

◯

◯

1. 母材穿孔 2. 孔内清掃 3. カプセル挿入 4. アンカー筋打込み 5. 硬化養生

ケミカル用ボルト (ケミカル寸切)

ケミカル用　施工ツール

1）片側カット

＜アタッチメント＞

【使用方法】

＜清掃用　ダストポンプ＞　

斜め 45°片側カット
（ナット、丸ワッシャはセットされていません）

斜め 45°両側 Vカット
（ナット2個、丸ワッシャ1枚のセット品）

仕　　　　　　様

材　質

表面処理

鉄 (SS400相当 )
ステンレス（SUS304）
ユニクロ、三価クロメート、ドブ

M8×

M10×

M12×

80
90

100
100
120
130
140
150
160
180
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

呼び×全長 ユニクロ ステンレス ドブ
M16×

　

M20×

150
160
170
180
190
200
210
230
250
180
200
230
250
280
300
330
350
380
400

呼び×全長 ユニクロ ステンレス
M22×

M24×

M30×

300
330
350
380
400
450
500
300
350
400
450
500
600
400
450
500
600

呼び×全長 呼び×全長ユニクロ ステンレス 三価クロメート ステンレス
M10×

M12×

M16×

M20×

100
120
150
130
150
180
200
150
180
200
260
280

ドブ
2）両側 Vカット

＜ソケット＞

＜清掃用　ナイロンブラシ＞

品　番  種　類 シャンク形状 差込み角 在　庫

127HEX
190HEX
127SDS
127V※

ハンマー用
ハンマー用
軽量ハンマー用
振動用

12.7（1/2角）
19.0（3/4角）
12.7（1/2角）
12.7（1/2角）

六角軸
六角軸
SDS 軸
ストレート軸

※印は無くなり次第販売終了となります
SDS 軸差込み角19.0（3/4角）、SDS‐max 軸はご用命に応じます。

ワッシャとナット(ダブル)をセット

M22 用、M24用、M30用及び異型筋用はご用命に
応じます。 

呼　び 平径 差込み角 在 庫
M 8用
M10用
M12用
M16用
M20用

13
17
19
24
30

12.7（1/2角）

△印及び金属製ブラシはご用命に応じます。

VA-8
VA-10
VA-12
VA-16
VA-19
VA-22
VA-25
VA-30
VA-36

M 8　D 6
M10　D10
M12　D13
M16　D16
M20　D19
M22　D22
M24　D25
M30　D29
M36　D35・D38

品　番 適用アンカー筋 在 庫

在庫以外のサイズはご用命に応じます。
各種材質のケミカル用斜めカット（S45C、SCM435、SUS310S、SUS304CUN、SUS304N2、BUMAX等）製作いたします。
－注意－　アンカーの種類により、片側斜めカットのボルトは使用できない施工がありますのでご注意ください。（MU・PG)

在 庫

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
　

○
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○

○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○

△
○
○
○
○
○
○
△
△

○

アタッチメント

寸　切

異形鉄筋 振動ドリル用

ハンマードリル用

ソケット


