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ITハンガー IT / ITW-Sタイプ … (中空壁用/はさみ固定式)
－特長－

－用途－

仕　　　　　　様

材　　質

表面処理

・本体とロールプレートは同径で取付
物をセットしたまま施工ができる

・壁面、床面に施工が可能
・ロールプレートがダブル構造で保持
力がUP（ITW-S）

・手摺、分電盤、掲示板などの中空壁
への取付けなど 

IT
IT(W)-S 
IT
IT(W)-S

：鉄
：ステンレス
：三価クロメート
：パシペート処理

単位：mm

単位：mm

【画像：ITタイプ】

1）＜ IT ： 鉄＞　＜ IT-S ： ステンレス＞

品　番

IT-630(S)
IT-640(S)
IT-650(S)
IT-835
IT-840(S)
IT-845
IT-850(S)
IT-855
IT-860(S)
IT-865
IT-870(S)
IT-875
IT-880(S)
IT-890(S)
IT-810(S)
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アンカーサイズ　 施工要項 在庫範囲
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首下
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ナット
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長さ C

品　番 全長
L

首下
長さ

ねじ長さ
ℓ

ナット
高さ

ナット
平径 S

プレート
長さ C

挟み込み
 厚

穿孔径

8.5

10.4

12.3

10.4

6.5

12

14

19

14

10

30

36

37

36

24

9.0

11.0

13.5

11.0

7.5

32

38

39

38

26

6.5

10.0

20.0

10.0

2.5

4.4

5.2

6.6

5.2

IT=3.5
IT-S=2.9                

必　要
中空幅

締付け
トルク目安
N・m

最大引張
 荷重 KN

IT
（鉄）

IT-S
（ステン）

 ITW-625S
 ITW-630S
 ITW-640S
 ITW-650S
 ITW-840S
 ITW-850S
 ITW-860S
 ITW-870S
 ITW-880S
 ITW-1050S
 ITW-1070S
 ITW-1090S
 ITW-1010S

25
30
40
50
40
50
60
70
80
50
70
90

100

18
23
33
43
31
41
51
61
71
38
58
78
88

12
17
27
37
21
30
40
50
60
26
46
66
76

6～ 8
6～ 13
6～ 23
6～ 33

10～ 17
11～ 27
11～ 37
11～ 47
11～ 57
12～ 18
12～ 38
12～ 58
12～ 68                        
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アンカーサイズ　 施工要項
在庫
範囲挟み込み

 厚
穿孔径

10.4 14 40

6.5 10 20

8.5 12 30

15.0

9.5

43

23

19.0

4.5 3.3

9.1

12.0 33 8.0 3.5

必　要
中空幅

締付け
トルク目安
N・m

最大引張
 荷重 KN

【施工方法】 画像は IT ハンガーの手順ですが、ITW-S も同様です。 【施工用ツール】
・ドリルビット

①穿孔 ②挿入 ③挿入後 ④取付け

施工③　ロールプレート部が中空に出ると自然に回転します。

ナットは座金一体型の皿ばね付ナットです。
最大引張荷重値は、鋼板/プレートの耐力値。 △印はご用命に応じます。

ナットは座金一体型の皿ばね付ナットです。　最大引張荷重値は、リベットピンの破断値。

2）＜ ITW-S ： ステンレス＞（ロールプレートダブル構造）

ITW-Sタイプ

ブラインドハンガー・Tロック
アイティプラグ（ ）

①穿孔 ②清掃 ③挿入 ④取付け

【施工方法】 画像はオールプラグボルトの手順、各社共通です。

施工③　プラグを挿入し、ボルトを引上げて仮固定したあと取り外して下さい。 【施工用ツール】 
・ドリルビット 
・ダストポンプ

プラグボルト … オールプラグボルトAS/カールボルトプラグ/ポリプラグボルト
（コンクリート・ブロック用/ねじ込み式）

規格寸法および在庫範囲

品　番
外径
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スリーブ 
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ボルト
形状

ボルト
 長さ

ボルト
平径

穿孔
径

穿孔
深さ

締付トルク
N・m

最大引張
荷重 KN

施工要項
在　庫

品　番 在　庫
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プラグサイズ
ねじの
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スリーブ 
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ボルト
形状

ボルト
 長さ

ボルト
平径

穿孔
径

穿孔
深さ

最大引張
荷重 KN

施工要項

品　番 在　庫
外径

プラグサイズ
ねじの
呼び

スリーブ 
長さ

ボルト
形状

ボルト
 長さ

ボルト
平径

穿孔
径

穿孔
深さ

最大引張
荷重 KN

施工要項

単位：mm

AS-  425
AS-  530
AS-  640
AS-  845
AS-1050
AS-1260

M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12

7.0
8.0

10.5
13.5
17.5
19.2

18
20
28
32
37
42

25
30
40
45
50
60

13
17
19

7.5
8.5

11.0
14.0
18.0
20.0

25
30
40
45
50
60

1
2
3
9
17
30

 2.6
 5.1
 7.7

12.4
18.9
20.5

ー特長ー 
　・ボルト締付けによる確実施工 
　・亜鉛合金ダイカスト製で耐食性に優れる

ー用途ー
　・配線、配管工事
　・水道、衛生器具取付など

最大引張荷重はコンクリート強度 FC=21N/mm² のカタログ値です。使用の際は安全率を考慮して下さい。
(+) なべ仕様の製品は、平座金がセットされた組込みビスです。
ボルトがステンレス仕様の AS-S タイプはご用命に応じます。
空洞ブロックへの施工はM8以下として下さい。

＜オールプラグボルト AS＞

規格寸法および在庫範囲

（±)なべ ー

単位：mm

100
200
300
400
500

M 4
M 5
M 6
M 8
M10

7.0
8.0

10.5
13.5
17.5

17.5
21.5
27.0
32.0
38.0

25
30
40
45
50

13
17

（+) 六角
六角

7.5
8.5

11.0
14.0
18.0

25
30
40
45
50

2.7
3.3
5.9
7.8

12.7

○
○
○
○
○

ー特長ー 
　・良質な鉛を主材料とした柔軟性と強靭性
　・耐酸性に優れ、腐食しない 

ー用途ー  
　　・硬質壁への重量物取付工事など  

最大引張荷重はコンクリート強度 FC=24.5N/mm² のカタログ値です。使用の際は安全率を考慮して下さい。

仕　　　　　　様

材質
亜鉛合金ダイカスト

表 面 処 理

スリーブ

コ ー ン

ボ ル ト 鋼製（鉄）
三価クロメート

＜カールボルトプラグ＞

仕　　　　　　様

材質

鉛合金

亜鉛合金ダイカスト

鋼製（鉄）

クロメート(コーン・ボルト）表 面 処 理

スリーブ

コ ー ン

ボ ル ト

＜ポリプラグボルト PP＞

仕　　　　　　様

材質

ポリカーボネート(白色）

亜鉛合金ダイカスト

鋼製（鉄）

三価クロメート(ボルト）表 面 処 理

スリーブ

コ ー ン

ボ ル ト

規格寸法および在庫範囲 単位：mm

ー特長ー
　・ポリカーボネートのスリーブは腐食しません
　・ボルト締付け脱着が容易

ー用途ー
　・水道関連、配線盤・照明器具取付
　・野外設備の取付など

最大引張荷重はコンクリート強度 FC=21N/mm² のカタログ値です。使用の際は安全率を考慮して下さい。
ボルトがステンレス仕様の SPP タイプ（M5、M6はワッシャ付）はご用命に応じます。

（+) なべ ーPP-  530
PP-  640
PP-  845
PP-1050

M 5
M 6
M 8
M10

  8.0
10.0
13.5
17.3

20.5
27.0
32.0
38.0

30
40
45
50

13
17

六角

8.5
10.5
14.0
18.0

30
40
45
50

2.35
5.49
7.84
9.41

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○


