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②挿入   プレート部が中空に
　　　   出ると自然に回転

③回転   本体を半回転させ、
                  プレート部を固定

④取付け①穿孔

②挿入 ③ロールプレート部が中空に出ると自然に
　   回転し、スプリング効果で本体が戻る

④取付け①穿孔

【施工方法】

ITハンガー　ITL-M / ITL-Wタイプ … (ALCパネル用/はさみ固定式)

ITハンガー　ITUタイプ … (中空壁用/はさみ固定式)

仕　　　　　　様

材　　質

表面処理

－特長－
・締付け貫通施工で、ALC パネルを
損傷させない。
・スプリング効果で施工性が良い

・壁面、床面に施工が可能
・ボルト埋込み深さの微調整ができ
る（ITL-W)

本体・プレート 
スプリング
プレート回転軸
ナット
三価クロメート

：鉄
：M6は鉄　M10はステンレス
：ステンレス
：鉄（ITL-M)

【画像：ITL－Mタイプ】

－特長－

－用途－

・薄物取付け用で、締結後でも簡単
に取り外しができる

・薄壁への器具取付
※天井面、床面には使用できません

－用途－
・分電盤取付、雨どい取付
・看板の取付など

単位：mm

品　番

ITL-613M
ITL-1085M
ITL-1011M
ITL-10135M
ITL-1016M
ITL-10185M

M 6

M10

128
85

110
135
160
185

90
54
79

90

100用
50用
75用

100用
125用
150用

1.7
4.0

2.5
4.3

○
○
○
○
○
○

アンカーサイズ　 施工要項
在　庫ねじ長さ

ℓ
ナット
高さ

ナット
平径 S

穿孔径最大
取付厚

40

55

6.5

10.4

10

14

13.0

17.0
10

5.7 5.3

42

57

1.5

15.0

必　要
中空幅

単位：mm2）　＜ ITL-Wタイプ　めねじ＞

1）　＜ ITL-M タイプ　おねじ＞

品　番

ITL-610W
ITL-1075W
ITL-1010W
ITL-1015W
ITL-3010W

M 6

M10

W3/8

98
73
92

142
92

○
○
○
○
△

アンカーサイズ　 施工要項 最大荷重※

最大荷重※

在　庫ねじの
 呼び

全長
L

ねじの
 呼び

全長
L

ねじ長さ
ℓ

プレート
長さ　C

プレート
長さ　C

ALC 
パネル厚

穿孔径 必　要
中空幅

締付トルク
N・ｍ

27 40

20 55

13.0 42 1.5 1.7 2.5

17.0 57 15.0 5.7 5.3

引張
KN

せん断
KN

単位：mm規格寸法および在庫範囲

品　番

ITU-825
ITU-830 M8 25

30 30 ○
○

アンカーサイズ　 施工要項
在　庫ねじの

 呼び
全長
L

ねじ長さ
ℓ

首下長さ プレート
長さ　C

挟み込み
厚

穿孔径 必　要
中空幅

締付トルク
N・ｍ

17
22

15
20

2～ 5
2～ 10 9.0 32 5.0～ 6.0 2.9

最大引張
　荷重　
  KN ※

締付トルク
N・ｍ

引張
KN

せん断
KN

※ALC パネル強度 FC=4N/mm² のカタログ値
ステンレス製 ITL-MS タイプはご用命に応じます。

※ALC パネル強度 FC=4N/mm² のカタログ値　　　△印はご用命に応じます。

ALC 
パネル厚

ITL-Mには、皿ばね付ナットが付きます。
ITL-Wはナット・座金は付きません。

【施工方法】 画像は ITL-M タイプの手順ですが、ITL-Wも同様です。  

【施工用ツール】
・ドリルビット

【施工用ツール】
・ドリルビット

※プレート耐力値

仕　　　様

材 　 質

表面処理

本体・プレート 
プレート回転軸

： 鉄
： S-CM材

三価クロメート

100用
75用

100用
150用
100用

ナット・ワッシャは付きません

〈 ITL－M 〉


