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ボードファスナー/AXボードアンカー … (中空用 / はさみ固定式)

－特長－
・ねじの脱着が自在にできる
・簡単な施工で均一な仕上がり

－用途－
・照明器具取付、音響機器取付
・カーテンレール取付
・転倒防止金具取付など

材 　 質

表面処理

仕　　　　様
Bタイプ
BSタイプ 
三価クロメート (Bタイプ）

： 鉄
： ステンレス

単位：mm規格寸法および在庫範囲　

品　番

B−405P
B−409P
B−412P
B−416P
B−423P
B−427P
B−438P
B−514P
B−527P
B−614P
B−627P
B−814P
B−827P
B−409SP
B−409CP
B−409LP
B−409OP
B−412CP

BS−405P
BS−409P
BS−416P
BS−423P

アンカーサイズ　 施工要項
在 庫ねじの

呼び
外径
D

全長
L

ボルト
首下長さ　ℓ ボルト頭部形状 穿孔径

適応
板厚

M5

M6

M8

9.0

10.5

10.5

20
32
35
38
45
54
59
52
65
52
65
53
66

35
20
32
38
45

25
39
42
45
52
60
65
58
71
58
71
60
70
50（全長）

39

42
25
39
45
52

  2～ 5
  3～ 10
  5～ 13
10～ 16
17～ 23
21～ 27
31～ 38
  7～ 14
17～ 27
  7～ 16
17～ 32
  7～ 16
17～ 32

  5～ 13
  2～ 5
  3～ 10
10～ 16
17～ 23

（＋）皿頭
C型ﾌｯｸ（洋灯）
L型ﾌｯｸ（洋折れ）
O型ﾌｯｸ（ﾋｰﾄﾝ）
C型ﾌｯｸ（洋灯）

M4 6.7

M4 6.7 32

M4 6.7

11.0

13.0

13.0

9.0

9.0

9.0

  3～ 10

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭
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鉄

ねじの
呼び

最大引張 
荷重 KN 試験母材

M 4

M 5

M 6

M 8

0.52
0.30
0.34
0.47
0.35
0.56
1.50
0.56
1.50

ベ ニ ヤ 板
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード
コ ン パ ネ
石膏ボード
コ ン パ ネ

（3.0mm）
（9.5mm）
（12.5mm）
（9.5mm+12.5mm）
（9.5mm）
（12.5mm）
（12.5mm）
（12.5mm）
（12.5mm）

【強度表】 B・BS タイプ 【施工用ツール】

品　番
BQ-C
BQ-K
BQ-Z

製 品 説 明 在　庫
M8以外は使用可
B-409C/L/O、B-412C、M8は使用不可
B-409C/L/O、B-412C は使用不可　M8使用可

○
○
△

BQ-C BQ-K BQ-Z

【施工方法】

ボードクイッカーは、多量の施工に便利です

①穿孔 ②挿入・ねじ込み ③ねじ取り外し ④取付け

単位：mm規格寸法および在庫範囲
＜AX(ｱｯｸｽ）ボードアンカー＞

品　番
アンカーサイズ　 施工要項

在庫
ねじの呼び 外径 穿孔径適応板厚ボルト頭部形状

引抜強度 
KN

△印および得用 BOX入り（AX409,412,416) はご用命に応じます。

AX405
AX409
AX412
AX416
AX423
AX514

M4 6.8

9.0M5

（＋ −） なべ頭

1～ 5
3～ 9
5～ 12
8～ 16

16～ 23
6～ 14

  9.0

11.0

0.4
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8

＜ボードファスナー B/SB＞

B タイプ B-L タイプ B-O タイプ B-C タイプ

△印および得用 BOX入り（B409,412,416,423) はご用命に応じます。

共回り防止用治具は、
1パックに 1個付いています

材 　 質
表面処理

鉄
ユニクロ

仕　　　　様

・ボードアンカー・モリーアンカー
・ハンディーアンカー

施工方法は、ボードファスナーと
同様です。

※共回り防止用治具は、1カップに
1個付いています（AX514 除く）
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