
380

あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
・
ド
リ
ル

あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
・
ド
リ
ル

ボードファスナー/AXボードアンカー … (中空用 / はさみ固定式)

－特長－
・ねじの脱着が自在にできる
・簡単な施工で均一な仕上がり

－用途－
・照明器具取付、音響機器取付
・カーテンレール取付
・転倒防止金具取付など

材 　 質

表面処理

仕　　　　様
Bタイプ
BSタイプ 
三価クロメート (Bタイプ）

： 鉄
： ステンレス

単位：mm規格寸法および在庫範囲　

品　番

B−405P
B−409P
B−412P
B−416P
B−423P
B−427P
B−438P
B−514P
B−527P
B−614P
B−627P
B−814P
B−827P
B−409SP
B−409CP
B−409LP
B−409OP
B−412CP

BS−405P
BS−409P
BS−416P
BS−423P

アンカーサイズ　 施工要項
在 庫ねじの

呼び
外径
D

全長
L

ボルト
首下長さ　ℓ ボルト頭部形状 穿孔径

適応
板厚

M5

M6

M8

9.0

10.5

10.5

20
32
35
38
45
54
59
52
65
52
65
53
66

35
20
32
38
45

25
39
42
45
52
60
65
58
71
58
71
60
70
50（全長）

39

42
25
39
45
52

  2～ 5
  3～ 10
  5～ 13
10～ 16
17～ 23
21～ 27
31～ 38
  7～ 14
17～ 27
  7～ 16
17～ 32
  7～ 16
17～ 32

  5～ 13
  2～ 5
  3～ 10
10～ 16
17～ 23

（＋）皿頭
C型ﾌｯｸ（洋灯）
L型ﾌｯｸ（洋折れ）
O型ﾌｯｸ（ﾋｰﾄﾝ）
C型ﾌｯｸ（洋灯）

M4 6.7

M4 6.7 32

M4 6.7

11.0

13.0

13.0

9.0

9.0

9.0

  3～ 10

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭

（＋ －） なべ頭

ス
テ
ン
レ
ス

鉄

ねじの
呼び

最大引張 
荷重 KN 試験母材

M 4

M 5

M 6

M 8

0.52
0.30
0.34
0.47
0.35
0.56
1.50
0.56
1.50

ベ ニ ヤ 板
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード
コ ン パ ネ
石膏ボード
コ ン パ ネ

（3.0mm）
（9.5mm）
（12.5mm）
（9.5mm+12.5mm）
（9.5mm）
（12.5mm）
（12.5mm）
（12.5mm）
（12.5mm）

【強度表】 B・BS タイプ 【施工用ツール】

品　番
BQ-C
BQ-K
BQ-Z

製 品 説 明 在　庫
M8以外は使用可
B-409C/L/O、B-412C、M8は使用不可
B-409C/L/O、B-412C は使用不可　M8使用可

○
○
△

BQ-C BQ-K BQ-Z

【施工方法】

ボードクイッカーは、多量の施工に便利です

①穿孔 ②挿入・ねじ込み ③ねじ取り外し ④取付け

単位：mm規格寸法および在庫範囲
＜AX(ｱｯｸｽ）ボードアンカー＞

品　番
アンカーサイズ　 施工要項

在庫
ねじの呼び 外径 穿孔径適応板厚ボルト頭部形状

引抜強度 
KN

△印および得用 BOX入り（AX409,412,416) はご用命に応じます。

AX405
AX409
AX412
AX416
AX423
AX514

M4 6.8

9.0M5

（＋ −） なべ頭

1～ 5
3～ 9
5～ 12
8～ 16

16～ 23
6～ 14

  9.0

11.0

0.4
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8

＜ボードファスナー B/SB＞

B タイプ B-L タイプ B-O タイプ B-C タイプ

△印および得用 BOX入り（B409,412,416,423) はご用命に応じます。

共回り防止用治具は、
1パックに 1個付いています

材 　 質
表面処理

鉄
ユニクロ

仕　　　　様

・ボードアンカー・モリーアンカー
・ハンディーアンカー

施工方法は、ボードファスナーと
同様です。

※共回り防止用治具は、1カップに
1個付いています（AX514 除く）

（ ）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
△
△
△
△
○
○
○
△
○
○
○
○

△
○
△
○
○
○

D

L
ℓ

ターンナット … (薄鋼板中空用/はさみ固定式)

フリップアンカー … (中空用 / はさみ固定式)

－特長－
・中空、閉鎖箇所へ片側施工で締結が可能
・形状を問わず、すべてのボルトが使用可能
・締結方向を問わず施工が可能

－用途－
・中空壁面への機材などの取付け全般

－特長－
・手が届かない中空壁へしっかり締結
・ナットのセットが簡単で作業効率が良い
・フランジ厚が薄い為、浮きが目立たない
・専用工具が不要

－用途－
・ベランダ、カーポート回り
・ドア、サッシなどの回り
・自動車等の内装軽量部品取付け
・スチール家具、OAデスクなど

材 　 質

表面処理

仕　　　　様
板ナット部
フランジ部 
三価クロメート

 ： 亜鉛ダイカスト
 ： SUS304

単位：mm

単位：mm

規格寸法および在庫範囲

規格寸法および在庫範囲

※SN-6S のみ板ナット部は SUS303､ナイロン
　樹脂でカバーされた高耐食仕様です
※ボルトは付属されていません

材 　 質

表面処理

仕　　　　様
係止片
ブッシュ
クロメート

： 鉄
： 樹脂（白色）

※係止片とブッシュのセット品です

品　番
ターンナットサイズ

ねじの
呼び

全長
L1

板ナット
長さ　L2

適用板厚
T

必要ボルト
ねじ長さ S

フランジ
H×厚さ

下穴径φD※
ドリル穴 /プレス穴

施工要項
在  庫

13+A

14+A

16+A

14.0

15.5

19.0
18.0

21.0

21.0

M4

M5

M6

M8

14+A

20+A

20+A

0.5～ 3.5

0.5～ 6.0

0.5～ 6.0

14.0×0.6

15.0×0.3

15.0×0.3

12.2 ⁄ 12.0

12.7
 
⁄
 
12.5

12.7 ⁄ 12.5

0.5～ 3.0
0.5～ 3.0
0.5～ 3.5
0.5～ 3.0

10.0×0.3
11.0×0.3
12.0×0.5
12.0×0.3

TN−4
TN−5
TN−5T
TN−6
TN−6T
TN−6S
SN−6S
TN−8

（フランジ強化）

（フランジ強化）
（高トルク）
（高耐食）

8.2 ⁄ 8.0
9.2 ⁄ 9.0

10.2 ⁄ 10.0
10.2 ⁄ 10.0

21.0

27.5

27.5

17.5
19.5
20.0
23.0

※ドリルにより下穴をあける際に、真円に近いドリル孔が可能な場合は表中のプレスの穴径を採用して下さい。
△印はご用命に応じます。
施工① ターンナットを挿入した後に取付部材を当て、ねじを指で差込み軽く押すと板ナットが回転。
施工② ハンドドライバーでねじを押しながら1～2回逆回転（左回り）させ、そのまま2～ 3回正転させて軽くねじ込む。
施工③ ねじがかみ合ったら、そのまま締付け。

①穿孔

①ねじを軽く押す

②ねじを一旦逆転→正転

③続けて締め付け、完了

②挿入 ③アンカーセット ④取付け 

【施工方法】

【施工方法】

品　番

アンカーサイズ

ねじの呼び
 d×ピッチ L L1 H H1 h D

穿孔径
適用
最小板厚
min ～

最大引張
荷重 KN
（破壊値）

係　止　片 ブッシュ
在　庫

36
36
36
36
36
36

10
12
14
10
12
14

7.9
9.0

10.0
7.9
9.0

10.0

4.9
6.0
7.0
4.9
6.0
7.0

5
7
9
5
7
9

14
16
18
14
16
18

12.5
14.5
16.5
12.5
14.5
16.5

8～
10～
12～
8～

10～
12～

3.92
4.41
4.90
3.92
4.41
4.90

○
○
○
○
○
○

FA−M6N
FA−M8N
FA−M10N
FA−W1/4N
FA−W5/16N
FA−W3/8N

M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
W1/4－20
W5/16－18
W3/8－16

施工要項

ステンレス製はご用命に応じます。

施工②　係止片をボルトに組込み挿入すると係止片が自動的に90°反転、ブッシュを差し込む。
施工③　ボルトを引き寄せ、必要な長さを残してねじ込む。

○
○
△
○
△
△
○
○

係止片 ブッシュ

d

h
L

HH
1

L1 D

φ
D ⇦ ⇦H

A（取付部材厚）Ｔ（適用板厚）

L2

L1←裏側必要奥行→
（≧Ｌ1-Ｔ）

S


