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ヨーセツアンカー … (コンクリート用/本体打込み式)

ホーク・タイワイヤー (石引アンカー) … (コンクリート用/本体打込み式)

ウェルドコブラ … (コンクリート用/本体打込み式)

－特長－

－用途－

・ワイヤーを通す穴が付いた、打込
み式のアンカー

・石張り、看板、灯具などの取付け
・土木工事、建設工事など

－特長－

－用途－

・本体を打込むだけの簡単施工、
その頭部に相手材を溶接します

 
・サッシ工事､シャッター工事など

－特長－

－用途－

・下穴径わずか 6.4ｍｍ、施工スピード大幅UP
・深穴でも溶接頭部が穴に沈み込まず均一施工が可能
・上向き仮止め可能
・従来アンカーに比べて重量が約半分と軽量

・サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事など
   溶接工事全般

単位：mm

【施工ツール】
　・コンクリート用ドリルビット、ダストポンプ

【施工ツール】
　・コンクリート用ドリルビット、ダストポンプ

　【施工用ツール】
　・コンクリート用ドリルビット
　・ダストポンプ

※コンクリート強度 FC=24N/ｍｍ² における試験の平均値です。（試験材ＣＢ-Ｗ1045）
　許容荷重値、保証値ではありませんので、コンクリートの劣化状況､取付物の特性などに
　応じて十分な安全率を考慮して使用して下さい。

※引張荷重は FC=21N/ｍｍ² における参考値です。
△印はご用命に応じます。
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アンカーサイズ 施工要項 在　庫
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アンカーサイズ 施工要項 最大荷重 KN※
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アンカーサイズ 施工要項 在　庫

①穿孔

③挿入 ④打設し完了

②清掃

①穿孔 ③打設 ④固定完了②清掃

①穿孔 ③挿入 ④打設 ⑤取付け②孔内清掃

TW1045 TW1050
TW1245 TW1250

TW1470
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規格寸法および在庫範囲

単位：mm規格寸法および在庫範囲

単位：mm規格寸法および在庫範囲

【施工方法】　

【施工方法】　

【施工方法】　

※コンクリート強度 FC=18N/ｍｍ² における実験値です。長期許容引張強度は、数値の
約1／10 です。コンクリートの状況など安全率を考慮して使用してください。

△印はご用命に応じます。
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