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ヒットネイル/ヒットアンカー … (ALC用/打込み式)

エバーキャッチ … (ALC用/ねじ込み式)

－特長－
・ボルトを締付けると、孔内の開脚部がダ
イヤのような傘状に広がり完全に固定

－特長－
・下穴不要、打込むだけの簡単施工
・打込むことで先端部分が開くとと
もに ALC をガッチリ捉える

－用途－
・サドルバンド取付け
・プレートなどの取付け
・立配管足の取付け
   ( ヒットアンカー）

－用途－
・洗面器材、電気器具の取付
・ドア枠、雨樋の水切り板取付
・天井インサートなど

・締付けだけの簡単施工
・めねじアンカーにつき、厚物を取付けの
際は、ボルトの長さを自由に変更が可能

材　　質

仕　　　　　　様
ヒットネイル　： SUS430
ヒットアンカー： SUS430

②挿入 -1 ③挿入 -2 ⑤締付け④取付け 

品　番
アンカーサイズ

六角ボルト
d×L 筒径×筒長平径 S 拡がり巾

開脚ガイド部 開脚部
穿孔径 穿孔深さ

平均引抜
強度 KN
（約）

施工要項
在 庫

7
8

10
13
17
14

8.5×40
8.5×40

11.0×50
13.5×60
17.0×73
17.0×73

13
18
23
30
36
36

9.5 　
9.5 　

12.5 　
14.5 　
19.0 　
19.0 　

55
55
65
75
90
90

1.2
1.6
2.0
2.1
3.4
3.4

EC−430
EC−535
EC−650
EC−860
EC−1080
EC−3080

M 4×50
M 5×50
M 6×60
M 8×70
M10×85
W3/8×85

【画像：ヒットネイル】 【画像：ヒットアンカー】

品　番 アンカーサイズ 適用 ALC
板厚

引抜強度
KN　※

在庫
直径 首下長さ

HN−38S
HN−45
HN−55
HN−65
HN−75

3.5
3.5
4.5
5.5
6.5

38
45
55
65
75

50以上

75以上

100以上

0.44
0.44
0.69
0.63
0.85

○
○
○
○
○

単位：mm＜ヒットネイル＞

※数値は引抜試験の平均値です。保証荷重ではありません。安全率を
考慮の上で設計、施工をして下さい。 

＜ヒットアンカー＞

HA-120 ○
品　番 在　庫

【HA-120 寸法図】

【施工断面】
ヒットネイル

【施工断面】
ヒットアンカー

【使用上の注意】　ヒットネイル、ヒットアンカー共通
・ALC 専用です。コンクリート、ブロックには使用できません。
・ALC が濡れている場合は使用しないで下さい。
・施工場所の環境により、赤サビがでる場合がありますので、  取り付け後に塗装
などの防錆処理をお勧めします。
・ALC 版の端辺より 100ｍｍ以上離して使用して下さい。
・割れ、キズがある ALC 版への使用はしないで下さい。

【施工方法】　下穴不要
ヒットネイル
　取付部材の上から、ハンマーで直接打込む。
　（取付部材には下穴は必要です）
ヒットアンカー 
　 本体を直接ハンマーで打込む。

規格寸法および在庫範囲　
【施工用ツール】
　・ドリルビット
　・ダストポンプ
　　　　　　　　　　　　

①穿孔
ボルトを一度取り外すボルトをセットしたままで

軽くハンマーで打込む
マーキングした適合ドリル
で穿孔し、清掃

【施工方法】

仕　　　　　　様

：
：
：

鉄（ユニクロ）
ABS樹脂（黒色）
鉄（ユニクロ）

開 脚 部
開脚ガイド部
六角ボルト

材　　質

○
○
○
○
○
○

Sd

L

平座金開脚
部

筒径

開脚
ガイ
ド部

共回り防止用羽根


