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カールプラグ … (コンクリート・ブロック・大理石・タイル用/ねじ込み式）

カールPCプラグ … (コンクリート・ブロック・大理石・タイル用/ねじ込み式）

①穿孔・清掃 ②挿入・打込み ③取付け

規格寸法および在庫範囲

規格寸法および在庫範囲

単位：mm

単位：mm

材 　 質
使用ビス

仕　　　様
鉛合金
木ねじ

ー特長ー
・主材料の鉛合金は、柔軟性と強
靭性を合わせ持ちます
・耐酸性に優れ、腐食しません
ー用途ー
・配線、配管工事
・ガス水道工事、ダクト取付など

施工③　空転止めの突起部はハンマーで軽くたたき込む
施工④　木ネジを締付け、プラグを開脚させ固定完了

品　番
プラグサイズ
外径 全長

施工要項
適　　合
木ねじ径 穿孔径

引抜強度
KN　※1 在　庫

#6×20
#6×25
#8×20
#8×25
#8×32
#10×20
#10×25
#10×32
#10×38
#12×25
#12×32
#14×38
#16×50
#18×38
#18×50
#18×65
#22×50

20
25
20
25
32
20
25
32
38
25
32
38
50
38
50
65
50

4.4
　 

4.8
　 

6.4
　

 

7.2

8.0
8.7

9.6

12.7

4.4
　 

4.8
　 

6.4
　

 

7.2

8.0
8.7

9.6

12.7

3.1

3.5～ 3.8

4.1～ 4.5

4.8～ 5.1

5.5～ 5.8
6.2

7.5

9(コーチボルト)

0.98～ 1.17

1.17～ 1.96

1.47～ 2.94

2.45～ 3.43

3.43～ 3.92
3.72～ 4.21

3.92～ 4.41

4.90～ 5.39
※1 コンクリート強度 FC=24.5N/mm² での試験値です。安全率は1/3 を目安とし
て下さい。      

穿孔深さはプラグの全長よりも深めにあけて下さい。また使用するビスの長さは、
取付た際にプラグの先端から突き出る長めのサイズを選択して下さい。 
在庫欄の※印のサイズは、無くなり次第終了となります。

材　　質
使用ビス

仕　　　様
軟質プラスチック 
木ねじ

ー特長ー　　　
・VOC、RoHS 指令の対象物質を含
まない環境にやさしい商品
・軟質プラスチック製で、軽くて
錆びず割れません　　　
・下穴の深さによって寸法切りが
可能です

ー用途ー
・配線、配管工事　　　
・装飾品取付など

【施工用ツール】
　・適合ドリルビット
　・ダストポンプ 

【使用上の注意】 
　70℃以上の高温の場所と、天井に向
　けての使用は避けて下さい。

品　番
プラグサイズ

外径
番手（#） ミリ

色 全長

施工要項

適合木ねじ径
穿孔径

引抜強度
KN　※

在庫

PC 5−25
PC 6−25
PC 6−35
PC 7−25
PC 7−35
PC 7−50
PC 8−25
PC 8−35
PC 8−45
PC 10−40
PC 10−50

5.5

6.5

7.5

8.5

10.5

5.0

6.0

7.0

8.0

10.0

赤

黄

緑

青

白

25
25
35
25
35
50
25
35
45
40
50

3,4,5

6,7,8

9,10,11

12,13,14

16

※コンクリート強度 FC=24.5N/mm² での試験値です。安全率を考慮の上で使用して下さい。
穿孔深さ ＝ 取付部材厚 + プラグ長さ

【施工方法】

施工②　下穴径よりもプラグ外径が大きくなっておりますので、ハンマー等で打込んで下さい。

また下穴が浅くプラグが出る場合は、ナイフで切って下さい。

【施工方法】

①穿孔 ②清掃

③挿入 ④取付け

【施工用ツール】　・適合ドリルビット　・ダストポンプ

2.4～ 2.9

3.1～ 3.8

4.1～ 4.8

5.1～ 5.8

6.2

2.15

3.92

5.39～ 6.37

6.86～ 8.82

9.31
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エビプラグ EP（ ）

○

○※

○

○

○※

○※

○

○

○※

○

○

○

○

○

○※

○※

○※

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○


