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フィッシャー S プラグ
コンクリットプラグ
オ ー ル プ ラ グ MG
ヒ ル テ ィ HUD-1 

・ストロングプラグ
・ゼットプラグ
・エビモンゴプラグ
・エヌピープラグNAS

オールプラグ　MILT … (コンクリート用/ねじ込み式）

AX(ｱｯｸｽ）Ｆプラグ … (コンクリート・ＡＬＣ・石材・レンガなど/ねじ込み式）

エビモンゴナイロンプラグ … (コンクリート・ＡＬＣ・石材・レンガなど/ねじ込み式）

ー特長ー
・軽量物の取付けに最適　
・ポリエチレン樹脂製で耐食性に優れる

ー用途ー
・配線、配管サドル留め
・掲示板取付など

規格寸法および在庫範囲 単位：mm

単位：mm

単位：mm

材　　質
使用ビス

仕　　　様
ポリエチレン樹脂
木ねじ

材　　質
使用ビス

仕　　　様
ナイロン樹脂 
木ねじ･コーチスクリュー

品　番
プラグサイズ

呼び径D 全長 L 使用木ねじ 穿孔径 穿孔深さ 埋込深さ
施工要項 最大引張

荷重 KN※ 在 庫

【施工方法】

MILT−4
MILT−6
MILT−8
MILT−10
MILT−12

4
5
6
7
8

20
22
25
30
35

2.4
3.1
3.8
4.5
5.1

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

25
27
30
35
40

20
22
25
30
35

0.2
0.3
0.7
0.9
1.5

※コンクリート強度　FC=21N/ｍｍ2のカタログ値です。安全率を考慮の上で使用して下さい。
木ねじの長さは、締付けた際にプラグの先端から若干突出る長めのサイズを選択して下さい。

【施工用ツール】　・コンクリート用ドリルビット・ダストポンプ

材　　質

使用ビス

仕　　　様
ナイロン樹脂 
木ねじ･タッピンねじ
コーチスクリュー

規格寸法および在庫範囲　

品　番
プラグサイズ

呼び径D 全長 L 適合ねじ径 穿孔径 穿孔深さ コンクリート ALC
施工要項 最大引抜強度 KN

在 庫

【施工方法】

F5−25
F6−30
F8−40
F10−50
F12−60

  5
  6
  8
10
12

25
30
40
50
60

2.7～ 4.1
3.5～ 5.1
4.5～ 6.2
6.2～ 8.0
8.0～ 10.0

5.0
6.0
8.0

10.0
12.0

25以上
30以上
40以上
50以上
60以上

2.1
3.0
4.5
9.2

11.5

0.7
1.0
1.5
3.3
3.7

規格寸法および在庫範囲　

品　番
プラグサイズ

呼び径D 全長 L 適合ねじ径 穿孔径  ※ 穿孔深さ コンクリート
24.5N/mm²

ALC
3.92N/mm²

施工要項 最大引抜強度 KN
在 庫

【施工方法】

MP−525B
MP−630B
MP−840B
MP−1050B
MP−1260B
MP−1470B

  5
  6
  8
10
12
14

25
30
40
50
60
70

2.7～    4.1
3.5～    5.1
4.5～    6.2
6.2～    8.0
8.0～    9.5
9.5～ 12.0

5
6
8

10
12
14

（4.5）
（5.5）
（7.5）
（9.5）
（11.5）
（13.5）

35
45
55
65
80
90

1.8
2.5
4.0
6.5

10.0
12.2

1.0
1.2
1.6
2.0
2.5
3.2

※括弧数字は、ALC 板に適用
使用するねじの長さ　＝　プラグ長　＋　取付物厚
安全率を十分に考慮して使用して下さい。天井やプラグ脱落時に危険が生じる箇所へは使用を避けて下さい。

①穿孔 ②清掃 ③挿入 ④取付け

①穿孔・清掃 ②挿入 ③締付 ④取付完了

①穿孔・清掃 ②挿入 ③取付物セット ④取付完了

使用するねじの長さ　＝　プラグ長　＋　取付物厚
ALC などの柔らかい材質への下穴径は、1mm小さくして下さい。
安全率の目安は、コンクリートで 1/3 です。天井に向けての使用は避けて下さい。
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