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3mm、9.5mm、12.5mm厚の
壁材に弛みなく取り付けOK

エッジが開き
壁にしっかり固定

スリムくん … (中空壁・石膏ボード・コンクリートなど/　　　　　　　　　　）

トグラー … (中空壁・石膏ボード・コンクリートなど/　　　　　　　　　  ）

材　　質
使用ビス

仕　　　様
ポリプロピレン樹脂
タッピンねじ

ー特長ー
・中空壁、片穴のどちらにも施工が可能
・石膏ボード、合板、漆喰、薄板やコンク
リート、ALC など幅広い母材に使用可能
なマルチタイプ

ー用途ー
・タオルハンガー、カーテンレール
・照明器具、キッチン・バス備品
・ドアミラー、煙感知器取付けなど

ー特長ー
・下穴径は 6ｍｍと極細仕様
・中空壁、片穴のどちらにも施工可能
・石膏ボード、コンクリートなどにも施工
できるマルチタイプ

ー用途ー
・インターフォン取付
・タオルハンガー、ペーパーフォルダー
カーテンレール取付けなど

【施工方法】

材　　質
使用ビス

仕　　　様
ポリプロピレン樹脂
木ねじ､タッピンねじ

ねじ込み式
はさみ固定式

ねじ込み式
はさみ固定式

規格寸法および在庫範囲　 単位：mm

規格寸法および在庫範囲 単位：mm

品　番 適合壁厚
施工要項　中空壁
最大引抜強度（参考）　KN

使　用
ビス径 穿孔径プラグ長 在 庫

S−1型
S−2型
S−3型

3.5～ 4
27
29
32

6.0
　3.0～
　8.0～
  11～

5.5mm
9.5mm

12.5mm

べ ニ ア 板
石膏ボード
石膏ボード 

：0.51
：0.27
：0.27

使用するねじの長さ＝プラグ長 ＋ 取付物厚
安全率の目安は、1/4 です。母材の状態などを考慮の上で使用して下さい。
※最大強度は、壁厚にあったサイズを使用した場合です。
　壁厚がわからない場合は S-1 型を使用して下さい。（付属キーの使用は不要）
天井に向けての使用は避けて下さい。

【施工イメージ】

①穿孔、挿入
入りにくい場合は、
軽くハンマーでたたく

②脚を開脚
付属のキーを差込み
脚を広げる ( ハンマー
は使用しない )

③取付け
ビスの頭部が取付物
まで入れば、締付け
完了

品　番
引  張  強  度　KN

（試験ビス径＝4mm）適合ねじ径 穿孔径プラグ長
適 応
中空壁厚

適 応
中厚壁厚 ねじ長さ 在 庫

TA
T9.5
TB
TC
TD

4～ 5

3.5～ 6 8.0

  3～ 6
  9～ 11
11～ 13
15～ 19
25

6以上
11以上
13以上
19以上
25以上

25
30
32
38
48

プラグ長
＋

取付物厚

5.5ｍｍ
9.5ｍｍ

12.5ｍｍ
15   ｍｍ
12.5ｍｍ

合　　　板
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード
石膏ボード (2枚合わせ)

：0.39
：0.33
：0.53
：0.58
：0.56

＜使用上の注意＞
・天井や土壁への使用は避けて下さい。
・ねじの締めすぎに注意して下さい。
・重量が掛かる方向に脚を開脚させて下さい。
・直射日光の当たる場所での保管は避けて下さい。
　また、長期間日光の当たる箇所には使用しないで下さい。

施工①　脚を折りたたみ挿入。入りにくい場合は軽くハンマーで叩く
施工②　付属のピンにて脚を開脚。ハンマーは使用しないで下さい
施工③　ピンを抜き取付物まで締付けて完了（締め過ぎに注意） 

安全率の目安は、1/4 ですが、母材の硬軟や状態などを考慮の上で使用して下さい。また、脚が完全開脚以外の施工では強度が落ちます。

中 空 壁 中 厚 壁 コンクリート(片穴)

【施工イメージ】

①挿入 ②脚を開脚 ③取付け

厚壁（片穴） 中厚壁 薄板

折りたたんだ状態が
円形のため密着性が高く、
コンクリート等の片穴にも
強度を発揮

マルチ機能

マルチ機能

※コンクリートなどへの片穴施工
　また中空壁にも対応のマルチタイプ
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取付物 取付物 取付物


