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エビモンゴGLアンカー … (石膏ボード用/ねじ込み式）

ドリラー … (石膏ボード・ケイカル板・ベニヤ用/ねじ込み式）

オーガー … (石膏ボード・ケイカル板・ベニヤ用/ねじ込み式）

材　　質
使用ビス

仕　　　様
ガラス繊維強化ナイロン
木ねじ、タッピンねじ

単位：mm規格寸法および在庫範囲

品 　番
アンカーサイズ

頭部径 dk 全長 L 適合ねじ径
施工要項

ねじ長さ 石膏ボード
在  庫引抜強度　KN

GL25　（100個入） 2513 3.8～ 4.1 20 +取付物厚
9.5ｍｍ  ：  0.26

12.5ｍｍ  ：  0.37
15.0ｍｍ  ：  0.59

ー特長ー
・下穴不要、ドライバー 1本での簡単施工
・優れたねじ込み性能と保持力を発揮する特殊デザイン
・石膏ボード 2枚重ねにも使用 (DWA435）
・ボード裏面の突き出しを短くしたミニポイント (DWA280）

ー用途ー
・石膏ボード壁などへの軽量物の取付け全般
・タオルハンガー、時計、額縁の取付など

GL25T（徳用箱 500 個入）、GL25K（200 個入、トラス頭タッピングビス 4×25 付）及び硬質石膏ボード対応の
亜鉛合金製ジプサムアンカーGA25 はご用命に応じます。
施工条件、使用環境に応じた安全率を採用して下さい。

ー特長ー
・下穴不要、ドライバー 1本での簡単施工
・先端ドリルポイントが目標をキャッチし Vカッター
が切込みながら進む
・バックツイストロックが供回り防止します

ー用途ー
・石膏ボード壁への軽量物の取付け
・空調機器、装飾品、内装工事など

ー使用上の注意ー
　・締付け過ぎると、空回りや母材破壊につながり強度は低下します。
　・天井への使用は避けて下さい。

材　　質
使用ビス

仕　　　様
亜鉛ダイカスト
タッピンねじ

材　　質
使用ビス

仕　　　様
 亜鉛ダイカスト
 タッピンねじ

単位：mm規格寸法および在庫範囲

品　番
アンカーサイズ

頭部径 全長
使　用
ビス径 ねじ長さ

施工要項

石膏ボード
合板
5.5ｍｍ

ケイカル板
5.5ｍｍ

在  庫
引抜強度　KN

PAC−C1型 2515 0.29 0.294 25+取付物厚
9.5ｍｍ  ：  0.19

12.5ｍｍ  ：  0.21
15.0ｍｍ  ：  0.22

ナイロン+グラスファイバー製、プラドリラー PAC-C2 型（石膏ボード用）はご用命に応じます。
安全率の目安は上記の引抜強度の 1/4 ですが、施工条件や施工環境を考慮の上で使用して下さい。

ー特長ー
・下穴不要、ドライバー 1本での簡単施工
・鋭い先端形状により正確な位置決めができ、ねじ山
の切れ込みは素早く素材を損傷なく切り込みます
・ＧＬ工法にも最適な全長 25ｍｍ

ー用途ー
・石膏ボード壁などへの軽量物の取付け
・エアコン、タオル掛け、内装工事など

ー使用上の注意ー
　・締め過ぎると空回りや母材破壊につながり強度は低下します。
　・天井に向けての施工は避けて下さい。

ー使用上の注意ー
　・締め過ぎによる空回りを起こすと強度が
　　大幅に低下します。
　・天井に向けての施工は避けて下さい。

※引抜試験の平均値です。許容荷重値や保証荷重値ではありません。施工条件や施工環境、母材の状態などを考慮の上で安全率を設定して下さい。
適合ボード厚は、石膏ボードの適合最大厚さです。　△印はご用命に応じます。

単位：mm規格寸法および在庫範囲
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オーガー DWA−435
オーガーミニポイント
DWA−280
EZアンカー   EZ−1
EZアンカーライトEZL−1

亜鉛ダイカスト

特殊合成樹脂
（オフホワイト色）

アンカーサイズ 施工要項 引抜強度※　ＫＮ
石膏ボード

【施工方法】（石膏ボード）
① 挿入（下穴不要）
② 取付物をセット
③ 締付けて完了

① ② ③
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