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フィッシャープラグ （1）   

単位：mm規格寸法および在庫範囲

サイズ 胴径 全長 穿孔
径

穿孔
深さ
（最小）

ねじ長さ
コンクリート
FC=21N/ｍｍ²

（タッピンねじ使用）

石膏ボード
（タッピンねじ使用）小ねじ※1

（ミリねじ）
石膏ボード
施　　　 工一般施工

在庫

5
6
8

25
30
40

5
6
8

35
40
50

3～ 4
4～ 5
4.5～ 6

M3,M4
M4
M5

3又は 3.1 ※2
4又は 4.1 ※2
4.5 ※3

29+取付物厚
35+取付物厚
46+取付物厚

ビス径 4mm：2.31
ビス径 5mm：4.04
ビス径 6mm：5.12

ボード厚 9.5mm､
ボード厚 9.5mm､
ボード厚 12.5mm、

ビス 3mm
ビス 4mm
ビス 4.5mm

：0.35
：0.24
：0.25

5×25
6×30
8×40

プラグサイズ 施　工　要　項
適合ねじ径

最大引張荷重※4　KN

サイズ
胴径 全長 穿孔径 穿孔深さ

（最小） 適合ねじ径 ねじ長さ コンクリート
FC=20N/mm²

在　庫

4
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4
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25
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40
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70
80

2～ 3
3～ 4
4～ 5
4.5～ 6
6～ 8
8～ 10

プラグ長
＋

取付物厚
＋
ねじ径

0.16
0.30
0.65
0.70
1.20
1.70

SX  4×20
SX  5×25
SX  6×30
SX  8×40
SX  10×50
SX  12×60

プラグサイズ 施　工　要　項 許容引張荷重※　KN

単位：mm規格寸法および在庫範囲

サイズ
胴径 全長 穿孔径 穿孔深さ

（最小） 適合ねじ径 ねじ長さ コンクリート
FC=20N/mm²

在 庫
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70
80

2～ 3
3～ 4
4～ 5
4.5～ 6
6～ 8
8～ 10

プラグ長
＋

取付物厚
＋
ねじ径

0.16
0.28
0.40
0.60
1.10
1.50

Ｓ 4
Ｓ 5
Ｓ 6
Ｓ 8
Ｓ 10
Ｓ 12

プラグサイズ 施　工　要　項 許容引張荷重※　KN

材　　質

使用ビス

仕　　　　　　様
本体（灰色部） ： ナイロン6
外側（赤色部） ： ポリプロピレン
木ねじ、タッピンねじ、小ねじ（ミリ）

ー特長ー
・2つの部品から構成された機能性の高い構造
・様々な母材と片穴、中空壁に、また複数のビス
が使用できるなどマルチに使用
・同社製品ＳＸプラグと比べ引抜強度約7％ＵＰ
　（同社試験における比較）

ー用途ー
・棚、額縁、カーテンレール取付
・洗面台、配管機材取付
・バス及びトイレ関連の取付けなど

ー適用母材ー
コンクリート、レンガ、ALC、石膏ボード、自然石、
合板、コンクリートブロック、押出成形セメント板など

ー適用母材ー
 コンクリート、石材、ＡＬＣ、
レンガ類

ー適用母材ー
   コンクリート、石膏ボード、ALC、
レンガ類、石材、軽量コンクリート
ブロック、中空 PC板など

マルチ機能

単位：mm規格寸法および在庫範囲

材　　質

使用ビス

仕　　　　　　様
ナイロン6
木ねじ、タッピンねじ
コーチスクリュー

材　　質

使用ビス

仕　　　　　　様
ナイロン6
木ねじ、タッピンねじ
コーチスクリュー

ー特長ー
・プラグ拡張部が 4方向に広がり確実に固着
・回転ストッパーにより共回りを軽減
・幅の広いツバで穿孔内へのプラグの滑り込みを防止
・コンクリートなどへの片穴、石膏ボードなどへの中空
壁に使 用が可能なマルチタイプ

ー特長ー
・樹脂プラグの元祖、豊富な使用実績と高い信頼性
・2つのヒレが穿孔内で共回りを軽減
・ナイロン6は耐候性、耐熱性に優れ腐食しません

ー用途ー
・デュオパワーを参照

ー用途ー
・デュオパワーを参照

マルチ機能

（ねじ込み式）

【施工イメージ】

【施工イメージ】

SR・SXR( ロングシャフトタイプ）

※許容引張荷重は、安全係数を約1/7でみたときの参考荷重値です。試験ビスは適合ねじ径の最大径の木ねじ（欧州規格）を使用。
　母材の状態などを考慮の上で使用して下さい。
・  厚手の取付物対応のＳＸＲ（ロングシャフトタイプ）は、ご用命に応じます。
・  SXプラグは今後、後継品「SX-Plus」へと移行します。プラグサイズ、施工要項、引抜き性能等は基本的に同じですが、新たに設けた
2つの羽が、共回り防止機能をより発揮する利便性が高い仕様です。製品詳細、在庫状況などはお問い合わせ下さい。

＜Sプラグ＞

ねじ込み式
はさみ固定式

ねじ込み式
はさみ固定式

コンクリートなどの片穴 石膏ボードなどの中空壁

※1　小ねじ使用の適合母材はコンクリート､ALC､押出成形セメント板（15ｍｍ以上の厚み）です。
※2　9.5ｍｍ厚に適用　　　※3　12.5ｍｍ厚に適用　　※4　最大引張強度は試験値の平均です。
安全率の目安は約1/7 ですが、母材の状態や取付物の特性を考慮の上で設定して下さい。
製品パッケージに記載の施工方法、注意事項などをお読みの上で正しく使用して下さい。

※許容引張荷重は、安全係数を約1/7 でみたときの参考荷重値です。試験ビスは適合ねじ径の最大径の
　木ねじ （欧州規格）を使用。母材の状態などを考慮の上で使用して下さい。
厚手の取付物対応のＳＲ（ロングシャフトタイプ）も在庫あります。お問い合わせ下さい（無くなり次第終了）

※コンクリートなどへの片穴施工
　また、中空壁にも対応のマルチタイプ

＜デュオパワー＞

＜SXプラグ＞
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