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＜GKプラグ＞

＜GKMプラグ＞

フィッシャープラグ (2)

単位：mm規格寸法および在庫範囲

サイズ
外径D 全長 L 穿孔径 穿孔深さ

（最小）
適合ねじ径
（ミリねじ）

コンクリート
FC=20N/mm²

ドイツ製レンガ
Mz 12

在 庫

  8
10
14
16

40
50
70
80

  8
10
14
16

   55
   70
   90
100

M 6
M 8
M10
M12

0.30
0.54
0.66
1.06

0.24
0.33
0.46
0.79

M 6−S
M 8−S
M10−S
M12−S

プラグサイズ 施　工　要　項 許容引張荷重※　KN

ー適用母材ー
・石膏ボード
  ( 強化石膏ボード対応）

ー適用母材ー
・石膏ボード
  ( 強化石膏ボードは使用不可）

ー適用母材ー
・コンクリート
・レンガ類など
    （穴あきタイプは不可）

材　　質
使用ビス

仕　　　　　　様
ガラス繊維強化ナイロン
木ねじ、タッピンねじ

材　　　質
使用ボルト

仕　　　　　　様
ナイロン6
ミリねじボルト

材　　質
使用ビス

仕　　　　　　様
アルミダイカスト
木ねじ、タッピンねじ

－特長－
・シャープな切れ味で確実固着
・強化石膏ボードにも施工可能
  （下穴 8ｍｍ必要）

－用途－
・照明機器、電気スイッチ取付
・額縁、鍵箱の取付など

ー特長ー
・ミリねじボルトが使用できることで母材と取付
ボードに空間を持たせる浮かせ取付が可能

ー用途ー
・壁面への断熱綿・断熱材の取付けなど
  （浮かせ取付け）

（ねじ込み式）

（ねじ込み式）

（ねじ込み式）

【施工方法】例）浮かせ取付け 【施工イメージ】

【施工イメージ】単位：mm

【施工イメージ】

規格寸法および在庫範囲

タイプ プラグ
全長 適合ねじ径 ねじ長さ 許容引張荷重※ KN

石膏ボード 在 庫

22 4.0～ 5.0
プラグ長
＋

取付物厚

9.5ｍｍ
 12.5ｍｍ
 12.5ｍｍ
（2枚合せ）

：0.07
：0.08
：0.11GK

－特長－
・下穴不要、シャープな切れ味で確実固着
・プラグ長が短く背面に対し省スペース化

－用途－
・照明機器、電気スイッチ取付
・額縁、鍵箱の取付など

【施工方法】

単位：mm規格寸法および在庫範囲

タイプ プラグ
全長 適合ねじ径 ねじ長さ 許容引張荷重※ KN

石膏ボード 在 庫

31 4.0～ 5.0
プラグ長
＋

取付物厚

9.5ｍｍ
 12.5ｍｍ
 12.5ｍｍ
（2枚合せ）

：0.07
：0.08
：0.11GKM

＜M-S プラグ＞

①穿孔・清掃 ②挿入 ③ボルト挿入 ④取付物セット ⑤締付て完了

①挿入（下穴不要） ②プラグ取付 ③部材を取付て完了

※許容引張荷重は、安全係数を約1/7 でみたときの参考荷重値です。母材の状態などを考慮の上で使用して下さい。

※許容引張荷重は、安全係数を約1/7 でみたときの参考荷重値です。
　母材の状態などを考慮の上で使用して下さい。

施工①③　レンガ類には回転のみで穿孔とボルト挿入

施工①　ボード厚15ｍｍ以上への施工は、付属の専用工具ＧＫＷを使用し、予め下穴を開けてから
                 プラグを挿入して下さい。（電動ドリルは回転を使用）

※許容引張荷重は、安全係数を約1/7 でみたときの参考荷重値です。
　母材の状態などを考慮の上で使用して下さい。

強化石膏ボードへの施工は、下穴径 8ｍｍを予め開けてからプラグを挿入して下さい。（電動ドリルは回転を使用）
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