
394

あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
・
ド
リ
ル

あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
・
ド
リ
ル

φD1

H
1

全長 対辺

ねじの呼び

H
2 H
3

H
4

φD2

S

※特注色はお問い合わせ下さい

＜ZHS タイプ＞
（オールアンカー用）

ジンクハットには、オールアンカー用以外のあと施工アンカーやボルト・ナット止めの締結時にも使用できる
タイプがあります。製品カタログ、取寄せ等ご用命下さい。     

【暴露試験結果（1年）】

ジンクハットなし ジンクハットあり ジンクハットなし ジンクハットあり

ブルポイント（HTB)/コールドチゼル（HTC） … (コンクリート・ブロック・石材・レンガなど/ハツリ先端工具)

【ブルポイント HTB】

【コールドチゼル HTC】

ジンクハット … (防食保護キャップ)

ー特長ー
・犠牲防食効果で長期に渡りボルト・ナットを錆から守る
・レンチやスパナ等で締付けるだけの簡単施工
・海洋、陸上、土壌など環境を問わず効果を発揮
・電気めっき、ステンレスなどの金属にも効果を発揮
・メンテナンスコストが大幅に削減
・地球環境にもやさしい有害物質 Free

ー用途ー
・建設工事、あと施工アンカー工事後の露出箇所の防食

規格寸法および在庫範囲　 単位：mm

HTB17×280
HTC17×280

六角軸  対辺 17 280
280(刃幅 20）

品　番 シャンク形状 全　長 在　庫

※ジンクハット装着の表面は､亜鉛の
白錆により腐食の進行を防いでいる

【施工イメージ】

アンカー施工後、スパナ等
で締付ける

品　番 ねじの
呼び H1 H2 H3 H4 S φD1 φD2 使用範囲※ 締付トルク

N・m（目安）
在　庫

M 8
M10
M12
M16
M20

20.0
25.0
28.5
36.5
46.5

16.0
18.0
23.0
30.0
39.0

10.5
12.5
14.5
18.0
23.0

8.5
10.0
12.0
16.5
20.5

12
14
19
24
30

21.5
25.0
28.5
36.5
45.0

19.0
23.0
25.5
33.0
41.5

9.0～ 10.5
11.5～ 12.5
13.5～ 14.5
16.5～ 18.0
20.5～ 23.0

8.5
17.0
30.0
75.0

140.0

ZHS−  8×12
ZHS−10×14
ZHS−12×19
ZHS−16×24
ZHS−20×30

ジンクハットサイズ 施  工  要  項
単位：mm規格寸法および在庫範囲　　ZHS タイプ（オールアンカー用、ドブめっき製除く）

六角対辺17には全長が最大1000mmまでのサイズ、及び六角
対辺 21・30、SDS 軸はご用命に応じます。
適合電動機メーカー：HiKOKI（日立）、マキタ、リョービ

ー作業上の注意事項ー      
　刃先は鋭利ですので素手では触れない、また保護メガネの着用、電動工具の使用方法など、    
取扱説明書をよく読み安全な作業環境の下で使用して下さい。

ー特長ー
・摩耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応
・耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保

材　　質

表面加工

仕　　　　　　様
陽極亜鉛合金
アクリル樹脂焼付塗装 
（標準色：グレー色）

【ジンクハットの防食メカニズム】
1・犠牲防食作用（電気防食）
亜鉛は鉄に比べてイオン化傾向が大きい金属であるため亜鉛が
犠牲となって鉄の腐食を防止する作用

2・被覆防食
金属表面を被覆することで腐食環境から物理的、科学的、電気
的に遮断し防食する

3・インヒビター効果
亜鉛の腐食によってできる腐食生成物（亜鉛の白錆）が金属の
隙間部の腐食を防止する効果

※取付前に、アンカー施工後に露出するねじの余長が使用範囲内であることを確認して下さい。

ー使用上の注意ー
・ジンクハットの内側(金属との接触面 )を塗料や油などで汚さないようにして下さい。
・ZHSタイプはオールアンカー以外の同等品にも使用は可能ですが、規格表内のＳ寸法以外
   （主にＭ8- 平径13、Ｍ10- 平径17)や座金の外径がφD2よりも大きい場合は使用できません。

＜Sタイプ＞
（シングルナット用）

＜Wタイプ＞
（ダブルナット用） シングルナット、

スプリングワッシャ付用

＜Bタイプ＞
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