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六角穴付きボルト在庫表 … ウィット(生地）

六角穴付きボルト在庫表 … 鉄：全ねじ（生地 / ユニクロ）　 細目（生地 / ユニクロ）

六角穴付きボルト在庫表 … アルミニウム / マグネシウム

規格寸法及び在庫範囲　生地（黒色酸化被膜）　※ウイットは廃止されておりますので、参考規格として下さい。

ねじの
呼び
(d)

胴径
（d1) 約 外径

（D）
高さ
（H）

六角穴
（B）

山数
頭部寸法 首　　下　　長　　さ　　（ℓ）

単位：mm

単位：mm 

●＝生地　　○＝ユニクロ

10 12 15 16 20 25

全 〃 〃 〃 〃 全

      18

全 － 全 〃
全 － 全 〃 〃 〃 26 

18
22

〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃
〃 〃 〃

全 〃 〃 〃 30 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
全 〃 〃 〃 〃 38 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1

20
18
16
14
12
11
10
9
8

10
13
14
16
18
24
27
30
34

  6.5
  8
10
11
12.5
16
19
22
25

5
6
8
8

10
14
14
17
17

  6.35
  7.94
  9.52
11.11
12.7  
15.88
19.05
22.22
25.4

ねじの
呼び (d)

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

0.5
0.7
0.8
1
1.25

　5.5
 7

   8.5
10
13

3
4
5
6
8

2.5
3
4
5
6

太枠内は在庫範囲。　「全」＝全ねじ　「数字」＝ねじ長さ  （許容差はプラス目です）
注） 全ねじ範囲及びねじ長さはメーカーにより変わります。詳しくは、お問合せ下さい。

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
110
120
130
140
150

ねじの呼び (d）
ピッチ (p)
頭部外径 (dk)
頭部高さ (k)
六角穴 （S）

M3
0.5
5.5
3

2.5

M4
0.7
7
4
3

M5
0.8
8.5
5
4

M6
1
10
6
5

M8
1.25
13
8
6

M10
1.5
16
10
8

M12
1.75
18
12
10

M16
2
24
16
14

M20
2.5
30
20
17

1）＜全ねじ＞　生地 / ユニクロ

ピッチ
（P）

頭部外径
(dk）

頭部高さ
(K)

六角穴
（S）

1）＜アルミニウム＞　
ねじの
呼び (d)

首 下 長 さ　（ℓ）
106 8 12 15 20 25 30

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

すべて全ねじ。　アルミの材料特性については、P=12参照

すべて全ねじ。

2）＜マグネシウム＞　
ねじの
呼び (d)

首 下 長 さ　（ℓ）
106 8 12 15 16 20 25

M 3
M 4
M 5

 

首

 
 

下

 
 

長

 
 

さ

 
(

ℓ

)

 

首  

下  

長  

さ (

ℓ)

単位：mm

単位：mm

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

ねじの呼び (d）
ピッチ (p)
頭部外径 (dk)
頭部高さ (k)
六角穴 （S）

M10
1.25
16
10
8

M12
1.25
18
12
10

M16
1.5
24
16
14

2）＜細目＞　生地 / ユニクロ

電気亜鉛めっき品仕様
材      料
強 度 区 分
硬      度
ね じ 精 度

SCM435
10.9
HRC32～ 39
6ｇ又は2級

製　品　仕　様
材　　質
材料記号
表面処理
色

寸法規格
ねじ精度

マグネシウム
AZX912
陽極酸化処理
ライトグレー

アルミニウム
A5056
アルマイト処理
白色

JIS B 1176
6ｇ

全

      22

●＝生地   ○＝ユニクロ   網掛けサイズは全ねじです。

※水素脆性対策としてベーキング処理を施す。
強度区分12.9のボルトには、電気亜鉛めっき行ってはいけない。
遅れ破壊の原因となります。　P＝18参照

規格寸法

－ マグネシウム合金　AZX912 ―
マグネシウム合金は構造材として使用される金属では最も軽く、比強度、振動吸収性に優れる等、
次世代の構造材料として注目されています。 AZX912 はマグネシウムの弱点である発火性を抑え、
実用性が高いマグネシウム合金の中では、高強度、耐熱性に優れます。  

－陽極酸化処理－   
電気化学的に酸化皮膜を成形させる処理法。AZX912 への陽極酸化処理は、緻密で均一な酸化被膜
が成形され、大幅な耐食性の向上と耐摩耗性が得られます。  

【AZX912】主成分マグネシウム（Mg）をベースに、A=アルミ（AL）9％、Z=亜鉛（Zn）1％、X=カル
シウム（Ca）2％を含むマグネシウム合金。カルシウムが難燃性に寄与し、発火点温度を引上げます。

※ねじ精度は、表面処理前精度 

H ℓ
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