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▶止めねじの保持力は据付けトルクと比例し、より強く締付ければ、より高い圧縮力が得られます。アン
ブラコの止めねじは、他の止めねじよりも20％以上、最大で40％の高い締付けトルクを推奨していま
す。寸法の均一性と剪断力が高まる谷底RのUNRねじ、また深くて正確な六角穴を持ち、これらにより
高い締付けトルクを可能とし、より高い圧縮力が得られます。くわえて先端のギザ歯（KCP）が強固な
ゆるみ止め機能と耐振保持力を発揮します。
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ね じ 区 分
材  料

製 品 規 格

ね じ 精 度
硬 度
表 面 処 理

ASTM F912/F912M

HRC 45～53
黒色酸化被膜

ユニファイねじ
 

ASME/ANSI　B18.3

3A

メートルねじ

－適用又は、類似規格－　
ANSI B18.3.6M
DIN916、ISO4029
4g6g

仕　　　　　　様

1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1″
1-1/4
1-1/2

（3.18）
（4.76）
（6.35）
（7.94）
（9.53）
（12.7）
（15.9）
（19.1）
（22.2）
（25.4）
（31.8）
（38.1）

#4
40 / 48
.050

#5
40 / 44
1/16

#6
32 / 40
1/16

#8
32 / 36
5/64

#10
24 / 32
3/32

1/4
20 / 28

1/8

5/16
18 / 24
5/32

3/8
16 / 24
3/16

1/2
13 / 20

1/4

呼び径 (d）
山数 UNRC/UNRF
スパナサイズ (W)

 

全
長(

Ｌ)

　※

（
　
）
数
字
は
約
㎜ 

.1120

.1250

.1380

.1640

.1900

.2500

.3125

.3750

.5000

2.845
3.175
3.505
4.166
4.826
6.350
7.938
9.525
12.700

40
40
32
32
24
20
18
16
13

48
44
40
36
32
28
24
24
20

.061

.067

.074

.087

.102

.132

.172

.212

.291

.051

.057

.064

.076

.088

.118

.156

.194

.270

.075

.075

.075

.075

.105

.105

.140

.140

.210

.0500

.0625

.0625

.0781
 .0937
 .1250
 .1563
 .1875
 .2500

(1/16)
(1/16)
(5/64) 
(3/32)
(1/8)
(5/32)
(3/16)
(1/4)

  0.57
  1.13
  1.13
  2.26
  4.07
  9.83
18.6
32.8
70

#4
#5
#6
#8
#10
1/4
5/16
3/8
1/2

Min.Max.inch (mm) UNRC UNRF Nm ※1Nom.Min.
呼び径
d

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M16
M20
M24

0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3

  1.4
  2.1
  2.5
  3.3
  5.0
  6.0
  8.0
10.0
14.0
16.0

  2.06
  2.74
  3.48
  4.14
  5.62
  7.12
  8.58
11.86
14.83
17.80

  3
  3
  4
  5
  6
  8
10
14
18
20

  1.5
  2
  2.5
  3
  4
  5
  6
  8
10
12

    0.92
    2.2
    4
    7.2
  17
  33
  54
134
237
440

呼び径
d

p J ※1 K L W 締付トルク
ピッチ Max. Max. Min. Nom. Nm ※2

T W 締付トルク基本径 山数 (1インチ当たり） J

3
4
5
6
8

10
12
15
16
20
25
30
35
40

M3
0.5
1.5

M4
0.7
2

M5
0.8
2.5

M6
1
3

M8
1.25

4

M10
1.5
5

呼び径 (d)
ピッチ (p)
スパナサイズ (W)

全       

長   (

Ｌ)

※1  J（カップ径）はナール加工前寸法
※2  締付けトルク(参考)
　　・締付けトルクは締付けるスパナの降伏トルク約90％を適用。（アンブラコ 製スパナ）
　　・M3×3、M4×4など、径と長さが同じ製品は締付けトルクを10％下げる。
　　・記載のトルク値は黒色酸化被膜の防錆油付きの場合の参考値です。潤滑剤やめっ

き付きの場合、相手材の材質、硬度、嵌合具合により変わります。

※1  ・記載のトルク値は黒色酸化被膜の防錆油付きの場合の参考値です。潤滑剤やめっき付きの
場合、相手材の材質、硬度、嵌合具合により変わります。

＜止めねじの性能を決める3つの力＞
①軸方向に対する保持力
②回転方向のねじりに対する保持力
③繰返しの衝撃外力(振動)に対する保持力

①②は高トルクでの締付けにより、高い保持力
を発揮しますが、特筆は③に対する性能です。
アンブラコKCPは③に対して他を圧倒する抜群
の耐振保持力を発揮します。
衝撃振動試験に於いて、KCPは通常のくぼみ先
との比較で約3倍の耐振保持力が確認されてい
ます。

１）規格表　＜メートルねじ　KCP（ギザ歯付）＞

高い締付けトルクが可能なアンブラ
コ製止めねじには、抜群の強さと靭性
を持ち、高いトルク伝達を可能にする
アンブラコ製の六角棒スパナの使用
をお薦めします。
P=76､77ページ参照

KCPのホーローセットにゆるみ止め機能を追加し
た「ロックウェル」は、次ページで紹介しています。

○＝UNRC　■＝UNRF
在庫以外のサイズはお問い合わせ下さい。

【ユニファイねじ】

2）在庫範囲　＜ユニファイねじ　KCP ： UNRC（並目） / UNRF（細目）＞　

2）規格表　＜ユニファイねじ　KCP（ギザ歯付）＞　 単位：inch

1） 在庫範囲　＜メートルねじ　KCP  ： 並目＞

在庫以外のサイズはお問い合わせ下さい。
国産のキザ先はP＝89参照

単位：mm

dKJ

dJ

®
六角穴付き止めねじ

Hexagon socket set screws

 … ギザ歯付(KCP） くぼみ先　メートル / ユニファイ

【KCPの驚異的効果】

ナールド　カップ　ポイント
Knurled Cup Point(K.C.P.)

約30°

約
45
°

11
8°

W
L

W L

T

ギザ歯付（KCP)

【メートルねじ】 a)  長さが径と同じ又は短い場合の角度
は最大135°
長さが径より長い場合は最大124°

a)  長さが呼び径
以下は130°

35°
max.

50°max. a)

45°/50°

a)


