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対 象 品
加 工 可 能 材 質

加工可能サイズ

：すべてのボルト、小ねじ
：炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼
  チタン、真鍮
：M3～M24（並目）
  ＃8～１″（並目）
  ＃8～5/8（細目）

最小ロット数は、サイズにより変わりますので
お問い合わせ下さい。 

ギザ歯付 ロックウェル

－特長－
・ナイロンエレメントは融着されているので、剝がれない
・締付けトルクに悪影響を与えず、しかも装着トルクが低い
・摩擦保持力が高く、初期締付け軸力を永く保持する
・再使用は、5回の脱着でも効果を維持

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

W
呼び

(d)

＜ロックウェル加工寸法＞　メートルねじ

＜抵抗トルク＞　（参考）メートルねじ

1.27
1.52
1.52
2.41
3.18
3.18
4.06
4.06
4.06
4.06
6.35

L

  2.8
  3.9
  4.4
  5.5
  6.9
  8.3
  9.6
11
11
13.8
16.5

N

1.6
1.7
2.2
2.5
3.5
4
4.5
5
5
6
9

P

  6
  8
  9.5
10
13
15
18
20
20
25
30

T ※1

±0.76 参考 Min. Max. 参考

0.33
0.38
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.64
0.64
0.64

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

第一回装着
トルク　（最大）

呼び

(d)

    0.441
    1.18
    2.15
    3.63
    8.83
  12.8
  19.1
  28.4
  45.1
  67.7
108

       4.5
     12
     22
     37
     90
   130
   195
   290
   460
   690
1,100

※1  Tは融着前のナイロンエレメントの厚さです。
　　ユニファイねじの加工寸法及び抵抗トルクデータは、お問い合わせ下さい。
注）  エレメント位置の寸法L・N・Pは同径であっても長さごとに異なります。
　　正確な位置が必要な際はお問い合わせ下さい。
　　本表に記載の規格寸法は予告なく変更されることがあります。 

単位：mm

＜SPS 振動試験機による軸力損失比較＞

抵抗（ロッキング）トルク値

戻しトルク　（最小）

第 1回 第５回
Nm kg-cmNm kg-cmNm kg-cm

0.098
0.294
0.441
0.588
1.18
2.06
3.14
4.41
5.88
9.81
15.7

      1
      3
      4.5
      6
    12
    21
    32
    45
    60
  100
  160

0.049
0.147
0.294
0.343
0.735
1.18
1.77
2.75
3.73
6.37
9.32

     0.5
     1.5

  3
     3.5
     7.5

12
18
28
38
65
95

ロックウェルの仕様

形   式

材   質
使用温度域
耐酸・耐油性

弾性体（ナイロン）エレメント
融着方式
特殊ナイロン
－55℃～120℃
良好

全長　ℓ

M3
M4
M5
M6
M8

0.5
0.7
0.8
1
1.25

1.5
2
2.5
3
4

3 4 5 6 8 10
○ ○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

ねじの
呼び ピッチ

スパナ
サイズ

在庫範囲

ナイロンエレメント

100％

振幅＝±.040inch( 約 1mm）

80％

60％

40％

20％

軸力

サイクル
100 1,000 10,000

◎アンブラコ
　ロックウェル

■ナイロン
　溝埋込み

●粉末樹脂
　焼付け

▲液体樹脂
　塗布

【ロックウェルの受託加工】賜ります

－ロックウェルのゆるみ止め構造－
ロックウェルのエレメントは帯状の強い弾力性ナイロン樹脂を止めねじのねじ部に融着してい
ます。ナイロンエレメントが止めねじとめねじのクリアランス（隙間）を無くす「図①」と同時に、
強力な弾性力でナイロンの反対側にねじを押し付ける「図②」ことで強力な摩擦抵抗が発生し、ね
じ部の相対的な動きを止め内部的なゆるみ方向トルクの発生を防ぎます。同時にKCPのギザ歯に
よる相手材へのくい込みによるロック効果「図③」とのダブルロック構造となり耐振保持力は飛
躍的に高まります。

ギザ歯付(KCP） くぼみ先　ロックウェル(ゆるみ止め）
®

六角穴付き止めねじ

Hexagon socket set screws　Loc-Wel

 …

ユニファイねじはお問い合わせ下さい。
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②反対側
　 摩擦抵抗力の発生

シャフト

①ナイロン融着側
　 弾性復元力を発揮

③KCP ロック効果

融着された
ナイロンフィルムエレメント

【ロックウェル構造】（イメージ図）

カラー


