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フランジボタン …（フランジ付六角穴付きボタンボルト）

材　　料

強度区分
硬　　度
ねじ精度
表面処理

仕　　　　　　　様

※1 ボルトの頭部強度は最小極限引張力の80％とする
※2 ねじの谷底R M6以下は2級

鋼
（構造用合金鋼）

10.9
HRC 32～39

6g
生地（黒色酸化被膜）

ステンレス鋼
（SUS304相当）
A2-50/A2-70

－
6g

バレル・パシぺート
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基準寸法

許 容 差

最 小
最 小

M3 M4 M5 M6 M8 M10

JIS B 1174「六角穴付きボタンボルト」には、つば付き六角穴付きボタンボルトとして
の規定がありますが、フランジボタンは形状・寸法は類似していますが、JIS規格品で
はありません。また、JIS規格にはステンレスの規定はありません。

・保証荷重応力及びくさび引張強さは適用しない。
・上記引張力をねじ軸方向にかけたとき、ボルトは破壊することなく耐えること。
・引張力を増加して破壊させた場合には、ねじ部、円筒部、頭部又は、頭部と円筒部との付け根のいずれかで破壊してもよい。

○＝生地　　□＝ステンレス

5
6
8

10
12
15
16
20
25
30
35
40

M3 M4 M5 M6 M8

M3 M4 M5 M6 M8 M10
5.03 
1.53
1.11

10.9
A2-70

8.78 
3.56
2.58

14.2 
7.12
5.19

20.1 
12.18
8.90

36.6 
29.48
21.5

58.0 
56.31
41.1

ねじの呼び　（ｄ） 

有効断面積　（ｍｍ²） 

ねじの呼び（ｄ）
ピッチ（P）

最大締付けトルク
（N・ｍ）

※1

※2

＜最大締付けトルク＞　（参考）
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ねじの呼び　(d)

最小極限引張力

＜引張強さ＞　（JIS B 1051 及び JIS B 1054-1 に規定する値の 80％） 単位：N
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単位：ｍｍ規格寸法 在庫範囲　生地（黒色酸化被膜）　/　ステンレス

－特長－ 
・座面が広くゆるみ難い
・十字穴に比べて強い締付けが可能
・めねじに入り易い先端形状（M5以上）

－用途－ 
・機械、装置、メーター類のカバー取付けなど

 

※実際の締付けトルクは、相手材との摩擦 ・ 締付け工具の精度及び使用環境等を考慮の上決定してください。
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角度30°～40°

M5以上　先端部面取り

丸み


