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低頭キャップ　・　ローヘッドキャップスクリュー

低頭キャップ　DIN7984

仕　　　　　　　様
材　　料
強度区分
表面処理

鋼製
10.9/8.8

生地（黒色酸化被膜）

ステンレス鋼製
A2-50
パシぺート

※頭部の強度は、最小極限引張力の80％とし、破断箇所は
どの部位で発生しても可とする。保証荷重応力及びくさ
び引張強さには適用しない。
SUS304CUN（A2-100）は28ページ参照

一般的な六角穴付きボルトに比べて頭部が低いことに
より締結時に他の部品との干渉が減り、狭い場所での
使用に適します。締付け後の出っ張りが目立たず美観
良く、相手材へ埋込む際は通常のキャップスクリュー
よりも浅いザグリですみます。また、軽量、コンパクト
で設計の自由度が広がります。

低頭六角穴付きボルトによる省スペース化とともに
Class12.9の高強度によるサイズダウンを可能とし
た、より軽量、よりコンパクト化が図れます。

○＝生地　　□＝ステンレス
網掛範囲のサイズは全ねじです。　在庫以外のサイズはお問い合わせ下さい。
鋼製M3~M12は「ローヘッドキャップスクリュー（10．9）」、M16～は「低頭キャップ（8.8）」です。
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強度区分 （鋼製）

在庫範囲　生地（黒色酸化被膜） / ステンレス

製品仕様

首

下

長

さ

 
(

ℓ

)

M4
2.5
10.9

M3
2

10.9

M5
3

10.9

M6
4

10.9

M8
5

10.9

M10
6

10.9

M12
8

10.9

M16
12
8.8

M20
14
8.8

M24
17
8.8

d
M 2
M2.5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M16
M20
M24

ねじの
呼び

頭部
高さ

頭部
外径

六角穴
対辺

六角穴
深さ

ねじ長さ
（参考）

単位：mm

単位：mm

高　強　度

用途　：　機械、装置、メーター類のカバー取付けなど

φdk k S t b
  3.8
  4.5
  5.5
  7
  8.5
10
13
16
18
24
30
36

  1.3
  1.6
  2
  2.8
  3.5
  4
  5
  6
  7
  9
11
13

  1.3
  1.5
  2
  2.5
  3
  4
  5
  6
  8
12
14
17

0.7
1.0
1.5
2.3
2.7
3
3.8
4.5
5
5.5
7.5
8

全
全
18
20
22
24
28
32
36
38
46
54

※六角レンチのサイズは、通常の六角穴付きボルトよ
りも小さくなります。
※ねじ長さ、全ねじ範囲はメーカーにより変わりま
す。 －重要－

強度を要する箇所への使用は注意が必要です。
諸条件を考慮の上、適正なトルクで締付けて下さい。

－重要－
強度を要する箇所への使用は注意が必要です。
諸条件を考慮の上、適正なトルクで締付けて下さい。

仕　　　　　　　様
材 　 質
強 度 区 分
機械的性質
ね じ 精 度
表 面 処 理

構造用合金鋼 （SCM435）
12.9
ISO 898/1-13
5g6g　ISO  965/1-13
生地（黒色酸化被膜）

保証荷重応力及びくさび引張強さには適用し
ない。
破断箇所はねじ部、円筒部または頭部と軸部と
の付け根のどこで発生しても可とする。

　ねじの呼び
　頭部外径
　頭部高さ
　六角穴対辺
　六角穴深さ
　ねじ長さ（参考）
　不完全ねじ部 

d M3 M4 M5 M6 M8
φdk

k
S
t
b

h(max.)

  5.5
  2
  2
  1.5
12
  1.5

  7
  2.8
  2.5
  2.3
14
  2.1

  8.5
  3.5
  3
  2.7
16
  2.4

10
  4
  4
  3
18
  3

13
  5
  5
  3.8
22
  3.75

ねじの
呼び
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

在庫範囲　生地（黒色酸化被膜） 

網掛範囲のサイズは全ねじです。

※六角レンチのサイズは、通常の六角穴付きボルトよりも小さくなります。

製品仕様
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