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トルクス穴付きボルト

トルクス L型レンチ

仕　　　　　　様
材　　料
強度区分
ねじ精度
部品等級
表面処理

構造用合金鋼
12.9
JIS 5g 6g
A
黒色酸化被膜

SUS304相当
A2-50/70
JIS 6g
A
パシペート

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

M1.6
M 2
M2.5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12

T   6
T   8
T 10
T 15
T 20
T 25
T 27
T 30
T 40
T 45
T 50

IT−6
IT−8
IT−10
IT−15
IT−20
IT−25
IT−27
IT−30
IT−40
IT−45
IT−50

1.97
2.30
2.72
3.26
3.84
4.40
4.96
5.49
6.60
7.70
8.79

1.53
1.65
2.16
2.29
2.54
2.79
3.05
3.30
4.57
5.33
6.05

15.5
15.5
16.7
17.9
19.1
20.2
21.5
23.8
26.2
28.6
31.8

42.2
47.6
50.8
54.0
57.2
60.3
63.5
69.9
76.2
82.6
95.3

1.6
2.3
2.8
3.3
3.9
4.5
5.0
5.5
6.6
7.8
8.8

       7.7
     22 
     38 
     65 
   107 
   162 
   229 
   317 
   553 
   879
1,350

    0.75
    2.15
    3.72
    6.37
  10.48
  15.87
  22.4
  31.1
  54.2
  86.1
132.3

T 7
T 7
T 8
T 10
T 25
T 27
T 30
T 45
T 50
T 55

  2.05
  2.05
  2.39
  2.82
  4.52
  5.08
  5.61
  7.92
  8.94   
11.33

  1.6
  2
  2.5
  3
  4
  5
  6
  8
10
12

  3.0
  3.8
  4.5
  5.5
  7
  8.5
10
13
16
18

  1.6
  2
  2.5
  3
  4
  5
  6
  8
10
12

0.16
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2

0.90
0.97
1.2
1.4
2.4
2.8
3.3
3.8
4.6
5.3

0.75    
0.83
1
1.2
2
2.4
2.9
3.4
4.2
4.9

  2
  2.6
  3.1
  3.6
  4.7
  5.7
  6.8
  9.2
11.2
13.7

15
16
17
18
20
22
24
28
32
36

16
16
20
20
25
25
30
35
40
50

呼び
d

首下長さ　ℓ

網掛範囲のサイズは、全ねじです。
在庫以外のサイズはお問い合わせ下さい。
メーカー在庫サイズ：鋼製M3～M10（強度区分 12.9）　　　　　　
　　　　　　　　　    ステンレス鋼M3～M8（A2-50/70）

握り手のハンドル部、LT 形は丸軸、IT 形は六角軸（在庫品） 

規格寸法、機械的性質及び在庫範囲

5 6 8 10 12 15 16 20 25 30 35

穴の形状は、ヘキサロビュラ穴その他ヘックスローブ、
へクスローブとも呼ばれます。特長として、締付ける力
のトルク伝達率が高い、カムアウトを起こさずに安定し
た締付けができる、またデザイン性が高いなどの利点が
あります。

規格寸法

ねじの
呼び
d

ドライブ
サイズ

ドライブ
サイズ

呼びサイズ
（IT 形）

A
( 参考）

全ねじの
範囲
（最大）

ds dk k

A G ℓ
参　考 最　小 約 約 約

L r
kgf・cm
最小破断トルク（参考）

N・ｍ
在　庫

基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差

V

最  大 最  大

I

最  小 最  小

bdar

最  大 参  考

 0
-0.14

 0
-0.18

 0
-0.22
 0
-0.27

 
0
-0.14

 0
-0.18

 0
-0.36
 0
-0.43

 0
-0.3

±0.14

±0.18
0.1

0.6

0.25

0.2

0.4

±0.22

±0.27

単位：mm

仕　　　　　　様
硬 度
表面処理

HRC48以上
黒色酸化被膜

単位：mm

ねじ精度の谷底R M6以下は2級

在庫範囲　（黒色酸化被膜） 

1. 　I は、トルクス T形のゲージ沈み深さを示す。
2．ボルトの幾何公差は JIS B 1021 の部品等級 Aに準ずる。
3．ドライブサイズ I は、TMJ1165-1 の規格と一致する。


