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六角穴付き止めねじ　在庫表・・・（2）　

材    料

機械的性質

部 品 等 級
ね じ 精 度
表 面 処 理

仕　　　　　　様
ステンレス鋼

（オーステナイト系ステンレス鋼）※2

A2-21H

パシペート

鋼
（構造用合金鋼）※1
強度区分　45H
（HRC45～53）

黒色酸化被膜（生地）

A
6ｇ又は2級

平先 棒先 ダブルポイント ギザ先

呼びの長さ　ℓ　（全長）ねじの
呼び d

スパナ
サイズ

M1.6
M 2
M2.5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M16
M20
M24

  0.7
  0.89
  1.27
  1.5
  2
  2.5
  3
  4
  5
  6
  8
10
12

2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 (14) (15) 16 (18) 20 (22) 25 30 35 40 45 50 55 60 (65) (70) (75) (80) (85) (90) (95) (100)

○=生地　　◎=生地・ステンレス
太線枠で囲んだサイズは、JISで推奨するサイズ範囲。また、呼びの長さℓ（全長）に括弧をつけたサイズは、JIS規格にはありません。
網かけのサイズは、P=87  ー表の見方ー  1）、2）で説明の a) ※1（面取り角度120°）、 ※3（ t の深さ「1欄」）に適用するサイズです。
（JIS規格外の短寸、長寸はメーカーによる）

1）　＜平先＞　生地　/　ステンレス

呼びの長さ　ℓ　（全長）ねじの
呼び d

スパナ
サイズ

M1.6
M 2
M2.5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M16
M20
M24

  0.7
  0.89
  1.27
  1.5
  2
  2.5
  3
  4
  5
  6
  8
10
12

2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 (15) 16 (18) 20 (22) 25 30 35 40 45 50 55 60

太線枠で囲んだサイズは、JISで推奨するサイズ範囲。また、呼びの長さℓ（全長）に括弧をつけたサイズは、JIS規格にはありません。
網かけのサイズは、P=87  ー表の見方ー  1）、2）、3）で説明の a) ※1（面取り角度120°）、 ※3（ t の深さ「1欄」）、※4（短かい棒先）に適用するサイズです。
（JIS規格外の短寸、長寸はメーカーによる）

2）　＜棒先＞　生地

M 2
M2.5
M2.6
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12

0.4
0.45
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75

0.90
1.30
1.30
1.50
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0

0.913
1.300
1.300
1.580
2.080
2.580
3.080
4.095
5.140
6.140

0.887
1.275
1.270
1.520
2.020
2.520
3.020
4.020
5.020
6.020

1.1
1.2
1.2
1.2
1.5
2.0
2.0
3.0
4.0
5.0

1.7
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
5.0
6.0
8.0

1.011
1.454
1.427
1.733
2.303
2.873
3.443
4.583
5.723
6.863

0.20
0.18
0.22
0.24
0.32
0.32
0.43
0.56
0.64
0.79

1.1
1.4
1.4
1.8
2.4
2.9
3.4
4.9
6.0
7.4

0.8
1.0
1.0
1.0
1.8
2.3
2.8
4.2
5.3
6.6

0.89
1.27
1.27
1.5
2
2.5
3
4
5
6

3）　＜ダブルポイント＞　規格寸法及び在庫範囲　生地
ピッチ 六角穴形状 先端形状

s ｔ 最小 ※2 e c dc p
呼び

pd
スパナ
サイズ呼び 最大 最小 1欄 2欄 最小 約 最大 最小 最大

0.15

0.25

0.3

在　　庫　　範　　囲
呼びの長さ　ℓ　　（全　長）

2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30

※1　網かけサイズの面取り角度は、120°、 網かけのないサイズの面取り角度は90°
※2　1欄は、網かけがつくサイズに適用し、2欄は網かけのないサイズに適用する。
太線枠で囲んだサイズは、メーカーの製造範囲です。在庫以外のサイズはお問い合わせ下さい。

※1　おもな鋼種 ： SCM435
※2　おもな鋼種 ： SUSXM-7又は、SUS304相当材

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10

0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0

1.58
2.08
2.58
3.08 
4.095
5.14

1.52
2.02
2.52
3.02
4.02
5.02

1.2
1.5
2.0
2.0
3.0
4.0

2.0
2.5
3.0
3.5
5.0
6.0

1.733
2.303
2.873
3.443
4.583
5.723

1.5
2.0
2.5
3.0
5.0
6.0

1.15
1.75
2.25
2.75
4.7
5.7

0.8
1.0
1.2
1.5
1.5
2.0

1.5
2
2.5
3
4
5

4）　＜ギザ先＞　規格寸法及び在庫範囲　生地
ピッチ 六角穴形状 先端形状

s ｔ 最小 ※1 e dz cd
呼び

pd
スパナ
サイズ呼び 最大 最小 1欄 2欄 最小 最大

（基準）
最小
（約） 約

在　　庫　　範　　囲
呼びの長さ ℓ　（全　長）

3 4 5 6 8 10 12 15

※1　1欄は、網かけがつくサイズに適用し、2欄は網かけのないサイズに適用する。太線枠で囲んだサイズは、メーカーの製造範囲です。

平先 / 棒先
ダブルポイント / ギザ先

【ダブルポイント】 【ギザ先】

1．uの不完全ねじ部、2P以下
2．dfは、ほぼおねじの谷の径

t

アンブラコ 製キザ歯付きはP＝72参照

ℓ   

φ
df dc

t
90°又は120°※1

約
90
°

約
12
0°

約
95
°

約45°

S S
c

u p

d

e d dz

ℓ
cd

e

30° 45°

スパイラルギザ


