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六角穴付きテーパねじプラグ

単位：mm

1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1″
1-1/4
1-1/2
2″

R  1/16
R  1/8
R  1/4
R  3/8
R  1/2
R  3/4
R  1″
R  1-1/4
R  1-1/2

R  1/16
R  1/8
R  1/4
R  3/8
R  1/2
R  3/4
R  1″
R  1-1/4
R  1-1/2
R  2″

1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

呼　び

ステンレス 黒　染黒　染 三価クロメート ステンレス 黒　染 黒　染 黒　染

浮きプラグ 沈みプラグ

SP-3 SP-4（標準タイプ） SP-2
（ロングタイプ）

NB 型
（強力タイプ）

PTF
（ドライシール)

28
28
19
19
14
14
11
11
11

7.723
9.728

13.157
16.662
20.955
26.441
33.249
41.910
47.803

7.142
9.147

12.301
15.806
19.793
25.279
31.770
40.431
46.324

6.561
8.566

11.445
14.950
18.631
24.117
30.291
38.952
44.845

3.97
3.97
6.01
6.35
8.16
9.53

10.39
12.70
12.70

±0.91

±1.34

±1.81

±2.31

4
5
6
8

10
14
17
22
22

+0.10
+0.03

+0.13
+0.04
+0.23
+0.05
+0.275
+0.065

  3
  3
  5
  5
  6.5
  8
10
10
10

  7
  8
11
12
15
17
19
21.5
21.5

1）浮きプラグ  ：  SP-3 

在庫範囲

＜浮きプラグ ＞

＜沈みプラグ ＞

＜沈みプラグ　ドライシール ＞

単位：mm

単位：mm

2）沈みプラグ  ：  SP-2 ロングタイプ / SP-4 標準タイプ / NB 型 強力タイプ

3）沈みプラグ  ： 　PTF　ドライシール　( 7/8 テーパ )

括弧書きの数字は、NB型に適用。
NB型はSCM435（HRC32～42）を採用した、従来品よりも高い圧力のかかる箇所での使用が可能な強力タイプです。

材　　　料

ね じ 規 格

表 面 処 理

SUSXM-7 又は相当材

パシペート

圧造用炭素鋼
構造用炭素鋼
構造用合金鋼

JIS B 0203 （PTF除く）
黒染
三価クロメート

仕　　　　　　様－用途－
・自動車関連
・油圧、空圧機器等
・水道・ガスの止め栓
・各種配管

材料は形状及びサイズにより変わりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

在庫以外の商品はお問い合わせ下さい。　△印はメーカー製造のサイズです。
※1のサイズのℓ（全長)は、17.5、※2のサイズには、ℓ（全長)16.5と17.5の2種類があります。

＜基準径の位置による分類（参考）＞
FRS 7302 （日本ねじ研究協会団体規格）
　1種 ： 沈み型形状　　2種 ： 浮き型形状
JIS B 0203（管用テーパねじ）
　浮き型形状を規定
JIS D 2101（自動車部品-ねじプラグ）
　1種B1形 ： 浮き型形状を規定

＜7/8テーパ＞
1ft（フィート）で7/8の拡がり（縮少）

テーパ比：

1ft＝304.8mm
7/8＝22.225mm
13.714mm進むと1mm拡大（縮少）

呼　び 山　数
ねじ基準径 基準径の位置 六角穴対辺 六角深さ 全　長

ℓ ±0.4m( 最小 )許容差B許容差aの長さ谷　径有効径外径（ｄ）

呼　び 山　数
ねじ基準径 基準径の位置 六角穴対辺 六角深さ 全　長  ℓ 　±0.4

SP-2
(ロングタイプ)

m
( 最小 )

NB 型
(強力タイプ)

SP-4
( 標準 )許容差B許容差aの長さ谷　径有効径外径(d)

28
28
19
19
14
14
11
11
11
11

呼　び 山 数 適用
スパナサイズ

基準径の位置 六角穴対辺  B 全　長　ℓ六角深さ
aの長さ 許容差 最 小 最 大 m（最小） 最 小 最 大

27

18

14

0.47

0.7

0.9

±0.47

±0.7

±0.9

3.963
4.776

   6.35
7.951
9.525  

14.301

4.089
4.902
6.477
8.077
9.652  

14.427

3.56

5.54
6.35

7.93

  5.97

  9.94

13.11

  6.35

10.31

13.48

5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
9/16

  7
  8
11
12
15
17
19
21.5
21.5
−

  3
  3（3.5）
  4.5
  5（5.5）
  6（6.5）
  7（7.5）
  9
10
10
10.5

  6
  7
  9
10
12
14
16.5
19
20
22

  6
  7
10
10
12.5
14

17.5/16.5
19
20
22

+0.10
+0.03

+0.13
+0.04
+0.23
+0.05

+0.275
+0.065

    4
    5
    6
    8
10
14
17
22
22
27

+1.1
0

 +1.5
0

+2.0
0

+2.2
0

0.45
0.45
0.7
0.7
0.9
0.9
1.1
1.1
1.1
1.1

  6.561
  8.566
11.445
14.950
18.631
24.117
30.291
38.952
44.845
56.656

  7.142
  9.147
12.301
15.806
19.793
25.279
31.770
40.431
46.324
58.135

  7.723
  9.728
13.157
16.662
20.955
26.441
33.249
41.910
47.803
59.614

【PTFドライシール】
 PTFは、米式標準管用耐密テーパねじでPTF-SAESHORTを示す記号。
ドライシールとは、シール剤を用いないで耐密性を保つねじ形状。ねじ山がとがり、谷底が浅くなっており、おねじとめねじが
食込み、密着して耐密性を発揮します。再利用には不向き。
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【使用状態】

【使用状態】

【使用状態】


