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四角頭付きテーパねじプラグ　R / NPTF（ドライシール）

フランジ付き六角穴平行ねじプラグ　（BPプラグ）

管用ねじの種類と組合せ

単位：mm

単位：mm

単位：mm

 R 1/8-28
 R 1/4-19
 R 3/8-19
 R 1/2-14
 R 3/4-14
 R 1"-11

G1/8-28
G1/4-19
G3/8-19
G1/2-14
G3/4-14
G1"-11

呼び - 山数
有効径 谷　径外　径 aの長さ 許容差 B ℓ m n 生　地 三価クロメート ステンレス

ねじ基準径 在庫範囲基準径の位置 二面幅 全　長 頭高さ ねじ長さ

  5
  6
  8
10
12
17

+0.1
+0.03

+0.23 
+0.05

+0.13
+0.04

  3.6
  4.6
  5.6
  6.8
  8.1
10.0

10
12
12
16
16
21

 0
-0.4

16
21
24
30
40
45

4.3
4.5
4.4
4.5
6.4
5.0

2.0
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5

+0.4
  0

8.2
11.2
14.2
18.2
23.7
29.2

±0.05

規格寸法及び在庫範囲

1）四角頭付きテーパねじプラグ

材　　　料

ね じ 規 格

表 面 処 理

構造用炭素鋼
ステンレス（SUS XM-7）
JIS 0203（NPTF除く）
生地、三価クロメート
パシペート

仕　　　　　　様

材 　 　 質
硬 　 　 度
ね じ 規 格
表 面 処 理

 構造用炭素鋼
 HRC32～42
 JIS B 0202-A級
 四三酸化鉄被膜

仕　　　　　　様－特長－
・ 調質材の採用により、高耐圧性を発揮
・ Oリングを使用することで、より優れた耐密性能が得られる
・ 精密転造ねじにより、信頼の高いねじを提供

－用途－
・ 自動車、油圧機器、配管関連

呼び - 山数
六角穴 首下長さ フランジ部 O リング装着部

二面幅　B

ね　じ　の　種　類 JIS 記号 （旧 JIS記号）ねじ山角　度 規　格 説　　　　　　明

深さ  F D 溝の幅　E 溝の径　G外径  H 厚さ  C
基　準 許容差 Min. 基　準 許容差 Max. 約 基　準 許容差 基　準 許容差

在　庫

△印はご用命に応じます。

【NPTF（ドライシール）】
NPTFは米式標準管用耐密テーパねじの記号。
ドライシールとは、ねじの山頂がとがり、谷底
が浅く、締付けた際におねじとめねじが食い
込んで密着し、すきまができるのを防ぐ機能が
あり、シール剤を用いることなく耐密性を発揮
するねじです。再使用には不向き。

9.728
13.157
16.662
20.955
26.441
33.249

9.147
12.301
15.806
19.793
25.279
31.770

8.566
11.445
14.950
18.631
24.117
30.291

3.97
6.01
6.35
8.16
9.53

10.39

±0.91

±1.34

±1.81

±2.31

  7
  9
12
14
17
19

16
20
22
26
29
34

  7
  8
  9
10
11
14

  9
12
13
16
18
20

1/8-27
1/4-18
3/8-18
1/2-14

呼び - 山数
許容差 Ba 許容差 m 許容差 n 許容差 生　地

基準径の位置 二面幅　B 頭高さ ねじ長さ 在　庫
2）NPTF（ドライシール）　四角頭付きテーパねじプラグ　    

4.1

5.79

6.1

8.13

±0.94

±1.41

±1.41

±1.81

  7.18

  9.57

11.17

14.2

 0
-0.17
 0
-0.17
 0
-0.29

±0.15

 0
-0.38
 0
-0.5
 0
-0.62
 0
-0.75

 0
-0.51
 0
-0.75
 0
-0.75
 0
-1

  6.47

  7.62

  8.5　
10.41

  8.89

13.33

13.33

17.78

△

○

○

○

注）  当製品のねじ規格「G」 （旧記号PF）」は、JIS B 0202による管用平行ねじの規格で、主に機械的接合を目的としています。
　　JIS B 0203管用テーパねじで規定する管用平行めねじ「Rp」 （旧記号PS）との組合せでは、基より寸法許容差が異なるため
耐密性は担保できません。

※新JISと旧JISでは、実質的な寸法の違いはありません。但し、旧JISでは「PF」B級のめねじがありましたが、「G」では無くなりました。
※米式管用ねじには、上記以外にも用途に応じた多くの規格があります。

・おねじ「R」（PT）の相手は､「Rc」､「Rp」､（PT）､（PS）のめねじとの組合せ。
   PFとは不可。
・旧JISには、PSのおねじがあったが現在は廃止。
・「R」「Rc」（PT）は、BS規格(英式管用ねじ規格）「BSPT」と互換性あり。
・めねじ「Rp」（PS）の相手は､「R」､（PT）のおねじ。また、BS規格「BSPP」と互換性あり。
・おねじとめねじは対であり、新旧規格のおねじには、精度によりA級とB級 
の二等級がある。（新規格Gのめねじは、A級相当の一等級のみ）
・BS規格「BSPF」と互換性あり。
・おねじの相手には、NPTめねじ以外に、めねじの規格である
  「NPSC（直管継手用平行めねじ）」を用いることがある。
・おねじの相手には、NPTFめねじ以外に、めねじの規格である
  「NPSF（燃料管用耐密平行めねじ）」、「NPSI（中間管用耐密平行めねじ）」
  を用いることがある。
・おねじの相手は「NPTF」めねじ、又は「NPSI（中間管用耐密平行めねじ）」
・めねじの相手は「NPTF]おねじ。

テーパおねじ

テーパめねじ

テーパねじ用平行めねじ 55°

JIS B 0203
（ISO 7-1）

JIS B 0202
（ISO 228-1）

ANSI/ASME
 B1.20.1

ANSI B1.20.3

管用テーパねじ

（耐密性を主目的）

管用平行ねじ
（機械的接合を主目的）

アメリカ標準
管用ねじ（米式）

アメリカ標準
管用耐密ねじ（米式）

平行おねじ

平行めねじ

米国一般用
管用テーパねじ

SAE Shortドライシール
管用テーパねじ

米国標準ドライシール
管用テーパねじ

R

Rc

Rp

G（A・B）

G
（PF）

（PS）

（PT）

NPT

PTF-SAESHORT

NPTF 60°

－用途－　・ 自動車、油圧機器、配管関連

○
○
○
○
○
○

○
○
○
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○
○

○
○
○
○
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○
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○
○
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【使用状態】
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基準径の位置
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