
やきつかナット®… Q&A及び在庫範囲

【規格寸法および在庫範囲】
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※ボルトへのめっきや他金属へのめっきなど、お問い合わせ下さい。
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Q1.そもそもステンレスの締結はど
うして焼き付きが発生するの？
A1.オーステナイト系（SUS304・SUSXM7）
の場合、以下の要因が考えられます。
①摩擦係数が大きくねじのかみ合い面で
抵抗が大きくなる。
②熱伝導率が小さい（普通鋼の1/3 程度）
その為に、ねじのかみ合い面で発生した
熱が発散せず局部的に高温になり易く、
焼き付きを起こす。
③熱膨張係数が大きい（普通鋼の 1.5倍
から2倍近くあり熱に対して伸び易い）。
④その他

●ねじ精度が良い。●ねじの締め過ぎ。
●ボルト、ナットにバリや切粉がある。
●締結面とボルト、ナットの摩擦面が
  平行でない。

以上の特質の要因が複数、あるいは相乗
的に重なり合い、かじりや焼き付きが起
こり易いものと考えられます。

【焼き付き防止の対応策として】
●発生原因に多くの要因があり、把握し
て対処することは困難なので、予防・保
全的対処策として一般的に焼き付き防止
剤（二硫化モリブデン）などの潤滑剤を
使用するケースが多い。しかし、「潤滑
剤が対象物やその周辺へ流出」「塗る時
間が必要」「摩擦抵抗が低く、小径の場
合オーバートルクのリスクがある」などの
問題が生じます。

⇒『やきつかナット』は焼き付き・かじり
防止効果が高く、ドライ仕上げをしてい
るので液漏れの心配もありません。
また、滑り性の良い錫メッキ仕上げの為、
ねじ面・座面の摩擦係数が低減し、軸力
が UP しますが摩擦係数は低すぎない為、
焼き付き防止剤よりもオーバートルクの
リスクが低減します。

Q2. メッキ被膜の厚みは？
A2.やきつかナットのメッキ膜厚は約15
μ程度です。汎用的な寸法のボルト・ナッ
トでは問題なく使えます。特注品の場合
はご注意下さい。

Q3. ボルト・ナットどちらにもメッ
キは必要？
A3. 基本的にはボルトかナットのどちら
かで問題ございません。ナットを使用さ
れる場合はナットに、ナットを使用しない
場合もボルトやビスにメッキ処理が可能
です。（※弊社ではナットを在庫しており
ます。ボルト等にメッキを希望の際はお
問い合わせ下さい。）

Q4. メッキ被膜は剥げやすい？
A4.やきつかナットのメッキは密着性が
高いので、樹脂コーティング材のように
摩擦によって塗膜が剥がれるような現象
はありません。

Q5. 耐食性は？
A5.環境にもよりますが、SUS 面と比較
してメッキ面の耐食性能が大幅に劣化す
ることはありません。(前ページ資料参照)

Q6. 耐熱性は？
A6.環境にもよりますが、目安とする耐
熱温度は 400℃までです。（前ページ資
料参照）

Q7. 異種金属接合による電池作用腐
食は発生する？
A7.やきつかナットは表面を錫メッキ仕
上げとしているので、ステンレスボルトと

【注意事項】
やきつかナットのメッキ技術はボルト・ナットに焼き付き防止性能を付与させるもので
す。締結部品には国産・海外製様々なメーカーから幅広く販売されていますが、「適切
な品質のボルト・ナット」を「適切にご使用」されることで、当メッキの技術本来のパ
フォーマンスを発揮します。その為、ボルト・ナット本体の品質や締結方法に問題があ
る場合は、本来の性能が発揮できない可能性がありますのでご了承願います。

の締結は異種金属結合となり、ナット
外側に電食が発生します。しかし内側
のねじ部分に影響はなく、焼き付き防
止性能にも影響はございません。

Q8. メッキ被膜の上にはコーティ
ングしている？
A8.潤滑剤などメッキ以外の特別な
コーティングは施しておりません。（ド
ライ仕上げ）

Q9. 溶接ナットをやきつかナット
にした場合、後工程で溶接できる？
A9.メッキしたものを溶接すること自
体は可能です。しかし、溶接の熱でめっ
き被膜は溶出しますので、本来の焼き
付き防止性能が得られなくなる可能性
があります。

Q10. 材質はステンレスにしかでき
ないの？
A10.やきつかナットのメッキは真鍮・
鉄・チタンなどの金属品はおよそ対応
可能です。六角に限らず、袋ナット・六
角穴付ボルト等もお問い合わせ下さい。

Q11. 食品に直接触れる部分の設備
や、クリーンルームでも使用できる？
A11.締結時に SUS 品と同様の金属粉
が発生するなど、課題がありますので
用途によってはご検討が必要です。使
用される場合は使用前に十分にご確認
頂いた上でご使用願います。

Q12. 環境負荷物質が含まれている？
A12.やきつかナットのメッキは RoHS・
REACH にも対応しています。

やきつかナット®… 紹介

性能試験（メーカー自社試験データー）
試験項目 性 能 評 価 説　　　　　　明

製造規格
JIS B 1181（付属書）
六角ナット １種

材 料

表面処理

SUS304（又は、相当材）

YKコート（ドライ仕上げ）

仕　　　　　　様

・めっきの高い密着力で、剥がれにくく繰返し8回の締付試験でも焼付き防止
効果が残ります。
・潤滑油を使った時のような液垂れが起こらないドライ仕上げにより、手を汚
さずクリーンな作業ができます。
・施工労働生産性の向上によるコスト改善効果は、「調達コスト」を上回るメ
リットが期待できます。
・低すぎない摩擦係数により、オーバートルクによる折れ、破損のリスクを低
減します。

ステンレス製のナットに㈱友電舎が開発した多層めっき（YKコート）を施した、
焼付き防止ナットです。
やきつかナットは、㈱友電舎の登録商標です。

　－特長－

焼付き防止

締付繰返し試験
（焼付防止）

繰返し8回の締付けでも焼付きなし

加熱試験
（耐熱性）

塩水噴霧試験
（耐食性）

加湿試験
（電池作用腐食）

締付特性試験

（摩擦係数）

締付特性試験
（軸力）

推奨温度
-50℃～400℃

5,000時間で緑錆・赤錆はなし

影響なし

摩擦係数：0.38前後

（Ｍ8/軸力一定：5.7645[KN]時）

摩擦係数：0.32前後
（Ｍ8/トルク一定：13.2[N･m]時）

軸力：5.0[KN]前後
（Ｍ8/トルク一定：13.2[N･m]時）

M8ボルト・ナットを通常の目安トルク
13.2[N･ｍ]に対して、約8倍の110[N･ｍ]の
トルクで、｢締付け｣⇆｢緩め｣を繰返し
行った。

ステン素地のＭ8のボルトとやきつかナットを締め付けた状
態で加熱後、繰返し10回の締付を行った。結果、280℃を超
えると外観は灰色になったが、400℃で3時間加熱後の試験で
も、焼付き防止性能は維持されており、問題はなかった。

JIS Z-2371試験：塩濃度5％・pH6.5～7.2・35±2℃での試験。
白錆は発生したが、緑錆・赤錆の発生はなかった。

湿度100％・100℃・4時間放置
電食により外側に斑点が発生したが、内側に
は発生はしなかった。また、焼付き防止性能
には影響はなかった。

SUS素地との比較で、約46％低減（SUS素地の同試験で0.7前後の場合）

締付試験：1回目における試験値

SUS素地との比較で、約55％改善（SUS素地の同試験で0.8前後の場合）
締付試験：1回目における試験値

SUS素地との比較で、約30％以上軸力UP
（SUS素地が同試験で軸力3.47[KN]の場合）
締付試験：1回目における試験値

やきつかナットYKコート（多層めっき）の構造（イメージ図）

5～10μmの錫層。
銅層により吸収した熱をボルト・ナット締結時の擦れ合う表面(ねじ山)に保持
しないようにし、かつ擦れ合う表面の摩擦を軽減する。
また、美観も維持する。(ドライ仕上げ)

4～12umの銅層。
熱伝導の良い銅で、締結時の摩擦により発生する熱を吸収・拡散する。

0.2～1umのニッケル層からなり、ステンレスネジ部材の表面酸化層の活性化
を行い、素地・銅層との密着性を向上させる。

錫層(機能性化粧材層)

<摩擦係数が低すぎる場合の留意点>
・ねじ面摩擦係数が低すぎる場合、標準トルクでもオーバートルクや
軸力過剰による本体の折れ・ねじ山が破損するリスクがあります。

・その際、座面へのストレスも過剰になります。
・やきつかナットの摩擦係数は低すぎないため、上記のリスクが大幅
に軽減されるメリットがあります。

画像：上段/市販品　下段/やきつかナット

錫層(機能性化粧材層)

ニッケル層(プライマ材料層)

銅層(機能材料層)


