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ステンレス六角ナット　NFコート

爪付Ｔナット

四角板ナット

規格寸法および在庫範囲　
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製造規格 JIS B 1181（付属書）
六角ナット １種

材 料

表面処理

SUS304（又は相当材）

ＮＦコート

仕　　　　　　様

鉄 

生地・ユニクロメッキ

仕　　　　　　様

ナットの表面にＮＦコート(フッ素系樹脂を塗布)を施すことで、摩擦係数
をコントロールし､ステンレスの締付け時に起こりがちな焼付きを抑える
ナットです｡ 国産品のステンレスボルトとの組合わせにお勧めします。

－特長－
・海外製のナットを、国内メーカーにて全数選別(製品保証)
・ボルトとの締付けを5回繰り返しても、トルク係数が焼き
　付くレベルに達することがありません。
　（常温、通常の締付け環境下において）  
・国産と比べて、優れたコストパフォーマンス。 

※フッ素系樹脂の特性上、一般のナットと比べて表面がベタつきます。

－用途－
　おもに小ねじと組合せ、強度を必要とし
ない箇所に使用されます。

焼付き防止

規格寸法および在庫範囲
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※Ｍ4生地の平径は、7.35です。
△印は、ご用命に応じます。
その他の材質及びＪＩＳ規格の四角ナットは、お問い合
せ下さい。

※打込む相手の板厚を考慮して下さい。また、先端がとがっているため、作業中
は注意をして下さい。  

材 料

表 面 処 理

鉄 （SPCC）

三価クロメート

仕　　　　　　様

材　　　質

表 面 処 理

相手母材である木材や樹脂に下穴をあけ
た後、本体を打込むことで、容易にめねじ
を形成できます。

－用途－
　下駄箱の脚部や木製のテーブルと脚部
の組立てなどに使用されます。

単位：mm
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※六角溶接袋ナットは114ページを参照

ねじのはみ出し部を覆うことで、ねじの保
護やケガの防止に、また外観をきれいに
見せたい場合に使用され、化粧ナットとも
呼ばれます。

＜形状による分類＞
　１形・・・六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げみぞがないもの。
　２形・・・六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げみぞがあるもの。
　３形・・・六角部とキャップ部を溶接したもの。
＜1種・2種の呼称について＞
　現行規格のナット部は、六角ナット2種の形状ですが、旧規格では形状に
より1種片面取りと2種両面取り（右図）のタイプがあったことから、現在で
も1形1種や3形2種などの呼称で流通しています。尚、現在流通しているタ
イプは、そのほとんどが3形2種の形状です。
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ねじの呼び
（d）

ねじの呼び(d)
1）在庫範囲　メートル並目（3形 2種 ） 2）在庫範囲　ウィット（3形 2種） 

規格寸法　　JIS B1183　－主要箇所を抜粋－　ねじ精度 6H

3）在庫範囲　細目・小形（3形 2種） 

規格寸法　ウィット（参考）

基準 基準 許容差 基準 許容差 基準 許容差 最小 最小 最小 約 約
S m3m2m1 A’ T1 T2 R ｒ

ナ ッ ト：鉄（SWCH10R) 
　　　　   ステンレス（SUS304)  
キャップ：鉄（SPCC) 
　　　　　ステンレス（SUS304)  
生地・ユニクロ・クロメート・クローム 
三価クロメート・ドブメッキ

仕　　　　　　様
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ねじの呼び(d)
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ねじの呼び(d)
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M 8  P1.25
M10  P1.25
M10  P1.25
M12  P1.25
M12  P1.5

生地ユニクロ ユニクロクロメート クローム クローム

生地平径(s) ユニクロ クロメート クローム

ステンレス ステンレス三　価
クロメート

三　価
クロメートドブ ドブ

m2 m3 s

※W3/16 の平径 9は、今後は 8に変わります。

△印は､お問い合わせ下さい。

ねじの呼びに（　）を付けたものは、なるべく用いない。 
※Ｍ3は JIS 規格にはありません。メーカーの参考規格です。
※六角袋ナットの規格はM39まで、小形はM24までありますが、本表では主に流通しているサイズの範囲を掲載しております。

※ウィット規格は廃止。
　 メーカーにより寸法のバラつ
きがあります

単位：mm

単位：mm

※材質は相当材を含む
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