
121

ナ
ッ
ト
類

ナ
ッ
ト
類

ブラインドナット … (1) クリンプナット  平頭 / 皿頭

仕　　　　　　様

材 質

表 面 処 理

鉄（SWCH6A又は10A）

アルミ（A5056）

ステンレス（SUS303）

鉄（三価クロメート）

－特長－
　溶接やタップ立てが不可能な薄板や合板、また手の入らない狭い場所などヘ片側施工
により、迅速・簡単に施工ができます。

－主な用途－
　・サッシやスチール家具などの住宅用品。家電製品。
　・自動車などの車両部品。
　・農機具、自動販売機、配電盤、事務用機器等。

規格寸法および在庫範囲 単位：mm
在　    庫

平  頭（BN） 皿  頭(BNF)
鉄
(Ｓ)

アルミ
(Ａ)

ステン
(ＳＳ)

鉄
(Ｓ)

アルミ
(Ａ)

ステン
(ＳＳ)

平頭 皿頭 外径 平頭ナット№ ねじサイズ

呼び

標準
下穴径

適用板厚
（ｅ） 皿頭 平頭 皿頭

3M15
4M15
4M25
4M35
5M15
5M25
5M35
6M25
6M40
6M60
8M25
8M40
8M60
10M25
10M40
12M25
12M40

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

5.1

6.1

7.1

9.1

11.1

13.1

16.1

1.0～1.5
0.5～1.5
1.5～2.5
2.5～3.5
0.5～1.5
1.5～2.5
2.5～3.5
1.0～2.5
2.5～4.0
4.0～6.0
1.0～2.5
2.5～4.0
4.0～6.0
1.0～2.5
2.5～4.0
1.0～2.5
2.5～4.0

  8.5
10.0
11.0
12.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.5
17.5
15.5
17.0
19.0
16.0
17.5
18.0
19.5

―
  9.5
10.5
11.5
10.5
11.5
12.5
13.5
15.0
―

15.0
16.5
―

15.5
17.0
17.0
18.5

  
5.0

  6.0

  7.0

  9.0

11.0

13.0

16.0

―

  9.3

10.3

12.3

―

14.3

―

16.3

19.0

  
6.0

 
  7.0

  8.0

10.0

12.0

14.0

17.0

―

0.8

1.0

1.5

―

1.5

―

1.5

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

△印はご用命に応じます。 一部のサイズで、クロメートめっき付がございます。お問い合わせ下さい。
製品の呼称は、頭部形状+ナットNO,+材質の組合せです。
頭部形状 ： BN＝平頭…ラージフランジ　　BNF＝薄頭(皿頭)…スモールフランジ
ナットNO, ： 左1桁又は2桁＝ねじサイズ　　右2桁＝適用板厚最大値×10　　例）4M15⇒ねじサイズM4　適用板厚の最大1.5mm
材　　質 ： S＝鉄　　A＝アルミ　　SS＝ステン
例）　BNF4M15S ⇒ 頭部形状＝薄頭（皿頭）　　ねじサイズ＝Ｍ4　　適用板厚＝0.5～1．5　　材質＝鉄
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＜取付け方法＞

他メーカーとの対比表

クリンプナット本体の機械的強度（参考）

M 3

M 4

M 5

M 6

M 8

M10 

M12

破断回転トルク 引張強度 剪断強度
N･m KN KN

鉄 アルミ 鉄 アルミ アルミ鉄

3.9

5.9

10.8

19.6

37.2

64.7

117.6

―

3.9

7.8

14.7

31.4

58.8

―

4.9

7.2

8.5

16.7

24.5

31.4

40.2

―

4.4

6.2

10.8

16.7

20.6

―

1.3
―

2.0
2.4

2.6
3.3

4.1
4.9

4.3
6.3

4.9
6.9

8.5
9.8

―

1.3
1.4

2.0
2.2

2.5
3.3

3.0
4.1

3.8
4.6

―

材　質形　状

平　頭

皿　頭

クリンプＮ ポップＮエビＮ
鉄
アルミ
ステン
鉄
アルミ
ステン

BN-S
BN-A
BN-SS
BNF-S
BNF-A
BNF-SS

NSD
NAD
―

NSK
NAK
NTK

SPH
APH
SSPH
SFH-SF
AFH-SF
SSFH-SF

1.ナットを
締め上げる

2.板材との
カシメ完了

3.施工工具をはずす 4.ボルトで締結完了
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○
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○
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○
○
○
○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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△
－
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△
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薄頭 ( 皿頭 )：スモールフランジ

形状呼称：BNF

平頭：ラージフランジ

形状呼称：BN

※剪断強度の上段＝BNF　下段＝BN

30°

mS

e

d

VD ( 両面） VS ( 片面） VO ( 面なし） ねじ穴偏心 座面の傾き

管用ナット (ボリュームナット）

ねじの呼び
 (d)

ピッチ
 (P) 基準寸法 許容差 ±0.1 約

S m e ねじ穴偏心
A－B
(MAX)

座面の傾き
E

(MAX)
在　庫
　

タイプ

仕　　　　　　様

材 質

ね じ 精 度

規       格

表 面 処 理

鉄 (ＳＷＲＣＨ 6Ｒ又は10Ｒ)

6H

FIJ-ＥＳ (電子工業規格)

三価クロメート

－特長－
　・大量生産により、黄銅ナットに比べて大幅にコストを押えることができます。
　・強さは黄銅に比べて、伸び衝撃に優れます。
　・徹底した品質管理によりバラツキ及び座面の傾き等は皆無です。

－主な用途－
　・家電弱電から自動車まで幅広い分野で使用されております。
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規格寸法および在庫範囲　　在庫品は､VDタイプ両面取りです 単位：mm

△印は、受注生産にてご用命に応じます。
※印サイズは、受注生産のサイズですが、現在のところクロメートめっきで在庫があります。

1°0.3

  9.2

10.4

11.5

10.4

11.5

12.7

11.5

12.7

12.7

13.9

13.9

17.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

19.6

19.6

19.6

21.9

21.9

21.9

21.9

12.7

13.85

14.6

  9.2

1.5

2

2.5

2

2

2

2

2

2

2

2.5

2

2

2

3

4

2

3

2

2

3

4

2.5

3.5

4

2.5

2.5

2

2.5

2.3

2

  8

  9

10

  9

10

11

10

11

11

12

12

15

14

14

14

14

14

14

14

14

17

17

17

19

19

19

19

11

12

12.7

  8

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

1.0

0.75

0.75

1.0

1.0

0.75

1.0
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V D

V D

V S

10°

m m

A B

E

△

○

△

△

○

○

○

○

○

○

○

※△

△

○

○

○

△

△

△

○

○

○

○

△

○

△

○

△

△

△

△


