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ブラインドナット … (2) エビナット  平頭

仕　　　　　　様

材 質

表 面 処 理

鉄（SWCH）

アルミ（A5056）

ステンレス（SUS303）

鉄（三価クロメート）

－特長－
　タップ立ての困難な薄板や樹脂製品、溶接をしてはいけない、できない鋼板に簡単にナットを成形できます。
　また、丸・角パイプなど手が入らない閉鎖断面などへ片側より施工が可能です。溶接ナット・バーリングタップ・ボルトナット締めから
の切り替えによるコストダウンにも貢献します。

※ナット本体強度とは、ねじ山が損傷した時の荷重値です

ナット本体強度 ( 参考）

NSD－4M　

NSD－415M
NSD－425M
NSD－435M
NSD－5M
NSD－515M
NSD－525M
NSD－535M
NSD－6M
NSD－625M
NSD－640M
NSD－8M
NSD－825M
NSD－840M
NSD－1025M
NSD－1040M
※NSD－1240M

NAD－4M　

NAD－415M
NAD－425M
NAD－435M
NAD－5M
NAD－515M
NAD－525M
NAD－535M
NAD－6M
NAD－625M
NAD－640M
NAD－8M
NAD－825M
NAD－840M
NAD－1025M
NAD－1040M

1.0 ～ 2.0
0.5 ～ 1.5
1.5 ～ 2.5
2.5 ～ 3.5
1.0 ～ 3.2
0.5 ～ 1.5
1.5 ～ 2.5
2.5 ～ 3.5
1.0 ～ 3.2
1.0 ～ 2.5
2.5 ～ 4.0
1.0 ～ 3.2
1.0 ～ 2.5
2.5 ～ 4.0
1.0 ～ 2.5
2.5 ～ 4.0
2.5 ～ 4.0

7.3

6.7

10.8

9.8

19.6

16.7

21.5

23.5

29.4

40.2

5.9

9.3

10.8

17.6

19.6

34.3

37.2

58.8

117.7

0.8

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

6.0

7.0

9.0

11.0

13.0

16.0

9.0

9.3

10.0

10.3

12.0

12.3

14.0

14.3

16.3

19.0

D+0.1

11.5
10.8
11.8
12.8
13.0
12.0
13.0
14.0
16.1
15.5
17.0

17.0

18.5
17.5
19.0
20.0

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75
1.0～ 2.0
0.5～ 1.5
1.5～ 2.5
2.5～ 3.5
1.0～ 3.2
0.5～ 1.5
1.5～ 2.5
2.5～ 3.5
1.0～ 3.2
1.0～ 2.5
2.5～ 4.0
1.0～ 3.2
1.0～ 2.5
2.5～ 4.0
1.0～ 2.5
2.5～ 4.0

4.0

3.9

6.4

6.2

10.8

9.5

13.7

14.2

19.1

4.9

3.9

7.8

6.9

14.7

13.7

29.4

37.2

0.8

1.0

1.5

1.5

1.5

6.0

7.0

9.0

11.0

13.0

9.0

9.3

10.3

12.0

12.3

14.3

16.3

D+0.1

11.0
10.3
11.3
12.3
13.0
11.5
12.5
13.5
16.1
15.0
16.5
16.7
16.5
18.0
17.0
18.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

品　番 ねじサイズ
適合カシメ
板　厚
（ｍｍ）

L
（ｍｍ）

d
（ｍｍ）

D
（ｍｍ）

T
（ｍｍ）

下穴径
（ｍｍ）

在　庫トルク強度
（N・m）

引抜強度
（KN）

＜製品呼称＞

例）N　S　D　－　5　1　5　M

カシメ板厚の最大値Ｘ10
ねじサイズ
Ｋ＝スモールフランジ（皿頭）
Ｄ＝ラージフランジ（平頭）
Ｓ＝鉄　Ａ＝アルミ
Ｔ＝ステンレス

（
鉄
：
ラ
ー
ジ
フ
ラ
ン
ジ
平
頭
）

（
ア
ル
ミ
：
ラ
ー
ジ
フ
ラ
ン
ジ
平
頭
）

NSD

NAD

NSD（鉄)・ NAD（アルミ）

△印は、ご用命に応じます。　※印は、受注生産品です。

＜取付方法＞

－主な用途－
　・門扉・スチール家具などの住宅家具や住宅設備など。
　・電気工事・内外装工事・ソーラー設備等。
　・冷蔵庫・オーブンなどの家電製品。
　・自動車などの車両部品。

ラージフランジ（平頭）
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0.1mm
大きい穴 エビナット

ナッター ボルト
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ブラインドナット … (3) エビナット  皿頭

※ナット本体強度とは、ねじ山が損傷した時の荷重値です

NSK－3M
NSK－4M
NSK－415M
NSK－425M
NSK－435M
NSK－5M
NSK－515M
NSK－525M
NSK－535M
NSK－6M　
NSK－625M
NSK－640M
NSK－8M
NSK－825M
NSK－840M
NSK－10M
NSK－1025M
NSK－1040M
※NSK－1240M

NAK－4M　
NAK－415M
NAK－425M
NAK－435M
NAK－5M
NAK－515M
NAK－525M
NAK－535M
NAK－6M
NAK－625M
NAK－640M
NAK－8M
NAK－825M
NAK－840M
NAK－1025M　
NAK－1040M
NTK－3M15　
NTK－4M
NTK－4M20
NTK－4M25
NTK－4M35
NTK－5M
NTK－5M30
NTK－6M
NTK－6M40
NTK－8M
NTK－8M40
NTK－10M
NTK－10M40

1.0 ～ 2.0
1.0 ～ 2.0
0.5 ～ 1.5
1.5 ～ 2.5
2.5 ～ 3.5
1.0 ～ 3.2
0.5 ～ 1.5
1.5 ～ 2.5
2.5 ～ 3.5
1.0 ～ 3.2
1.0 ～ 2.5
2.5 ～ 4.0
1.0 ～ 3.2
1.0 ～ 2.5
2.5 ～ 4.0
1.0 ～ 4.0
1.0 ～ 2.5
2.5 ～ 4.0
2.5 ～ 4.0
1.0～ 2.0
0.5～ 1.5
1.5～ 2.5
2.5～ 3.5
1.0～ 3.2
0.5～ 1.5
1.5～ 2.5
2.5～ 3.5
1.0～ 3.2
1.0～ 2.5
2.5～ 4.0
1.0～ 3.2
1.0～ 2.5
2.5～ 4.0
1.0～ 2.5
2.5～ 4.0
0.5～ 1.5
0.3～ 1.0
1.0～ 2.0
1.5～ 2.5
2.5～ 3.5
0.3～ 1.5
1.5～ 3.0
0.3～ 2.0
2.0～ 4.0
0.3～ 2.0
2.5～ 4.0
0.3～ 2.0
2.5～ 4.0

0.5

0.5

0.5

0.8

0.5

0.8

0.5

0.8

0.5

1.5

5.0

6.0

7.0

9.0

11.0

13.0

16.0

6.0

7.0

8.0

10.0

12.0

14.0

19.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

6.0

7.0

9.0

11.0

13.0

7.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0.7

0.7

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

5.0

6.0

7.0

9.0

11.0

13.0

4.9
7.3

6.7

10.8

9.8

19.6

16.7

21.5

23.5

24.5

29.4

40.2

3.9

5.9

9.3

10.8

17.6

19.6

34.3

37.2

44.1

58.8

117.7
4.0

3.9

6.4

6.2

10.8

9.5

13.7

14.2

19.1

4.9

3.9

7.8

6.9

14.7

13.7

29.4

37.2

8.9

9.8

11.8

22.5

27.5

29.4

2.9

6.8

9.8

21.5

44.1

49.0

6.0

7.0

8.0

10.0

12.0

14.0

D+0.1

D+0.1

D+0.1

8.5
11.3
10.0
11.0
12.0
12.7
11.0
12.0
13.0
15.4
14.0
15.5
16.5
15.5
17.0
17.8
16.0
17.5
20.0
11.3
10.0
11.0
12.0
12.7
11.0
12.0
13.0
14.6
14.0
15.5
15.7
15.5
17.0
16.0
17.5
8.7
9.5

10.6
11.2
12.0
11.1
12.1
14.1
15.6
15.0
17.2
15.7
17.7

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.5

（
鉄
：
ス
モ
ー
ル
フ
ラ
ン
ジ
皿
頭
）

（
ア
ル
ミ
：
ス
モ
ー
ル
フ
ラ
ン
ジ
皿
頭
）

NSK

（
ス
テ
ン
レ
ス
：
ス
モ
ー
ル
フ
ラ
ン
ジ
皿
頭
）

NTK

NAK

NSK（鉄)・NAK（アルミ)・NTK（ステンレス）

△印は、ご用命に応じます。　※印は、受注生産品です。

ナット本体強度 ( 参考）
品　番 ねじサイズ

適合カシメ
板　厚
（ｍｍ）

L
（ｍｍ）

d
（ｍｍ）

D
（ｍｍ）

T
（ｍｍ）

下穴径
（ｍｍ）

在　庫トルク強度
（N・m）

引抜強度
（KN）
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スモールフランジ（皿頭）


