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プッシュナット （軸用）

プッシュナット （穴用）

ステンレス
SUS304-CSP

HRC37～46

光沢仕上げ

鉄
ばね用鋼

HRC40～50

燐酸塩被膜 
(A.C.P)

材　　質

硬    度

表面処理

仕　　　　　　様

プッシュナットは、溝加工のない軸にスラスト方向（軸に対して平行方向）から挿入することで、ナットの内側の爪が軸へ食込み、抜け止めの働き
をします。相手軸の硬度が高い場合や膜厚の硬度が高い表面処理（ニッケル、クロムめっきなど）には、使用できない場合がありますので、注意
が必要です。     

基準寸法
d

許容差 D H
（参考） 基準寸法 基準寸法 許容差

在庫範囲
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専　用
ホルダー

呼び
サイズ
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許容差 D H 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差
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ナット 適用する軸（参考） ※スラスト
荷　重
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在　庫
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単位：mm
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ナット 適用する穴呼び

サイズ

鉄(ばね用鋼) : 規格寸法 HRC40～50　燐酸塩被膜(ACP)
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穴用は、鉄（ばね用鋼）のみです。全サイズ受注生産品です。

△印は、ご用命に応じます。　　※相手軸の硬度が、HV300以下の鋼製による試験測定値です。
取付専用ホルダーは、鉄（バネ鋼）と兼用です。
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△印は、ご用命に応じます。
【取付専用ホルダー】

スプリュー®規格及び在庫範囲

仕　　　　　　様
材 質

表 面 処 理

ＳＵＳ３０４

なし

1.595
2.260
2.492
2.792
2.892
3.325
4.455
5.520
6.650
7.650
8.812

10.974
13.137
15.299
17.299
19.624
21.624
23.624
25.949
32.273
38.590

1.635
2.300
2.537
2.847
2.947
3.385
4.530
5.596
6.695
7.695
8.867

11.029
13.202
15.374
17.374
19.704
21.709
23.709
26.044
32.378
38.809

1.790
2.520
2.784
3.085
3.180
3.650
4.910
6.040
7.300
8.299
9.624

11.948
14.274
16.598
18.598
21.248
23.248
25.248
27.898
34.546
41.196

1.485
2.099
  2.38
  2.60
  2.77
  3.12
  4.17
  5.16
  6.25
  7.25
  8.31
10.37
12.43
14.49
16.49
18.58
20.58
22.58
24.70
30.82
36.87

1.550
2.164
  2.45
  2.65
  2.85
  3.20
  4.30
  5.33
  6.42
  7.42
  8.52
10.62
12.73
14.83
16.83
19.04
21.04
23.04
25.25
31.46
37.34

  1.5
  2.1
  2.4
  2.6
  2.8
  3.1
  4.2
  5.2
  6.3
  7.3
  8.4
10.5
12.5
14.5
16.5
19.0
21.0
23.0
25.0
31.0
37.1

10 2/3
12 1/2

12
13 3/8

13
14 1/2
13 7/8
15 1/2
15 3/4
ー
16
17

17 5/8
ー
21
ー
ー
ー
ー
ー
ー

8 6/7
10 1/4
9 3/4

11
11 1/2
11 7/8
11 3/8
12 5/8
12 1/8
ー

13 1/8
14

14 1/2
15

17 1/4
ー

17 7/8
ー
ー
ー
ー

7
8

7 1/2
8 1/2
8 7/8
9 1/4
8 7/8
9 7/8

10
11 3/4
10 1/4

11
11 3/8
11 3/4
13 1/2
12 1/2

14
15 1/2

14
15

15 7/8

5 1/4
5 5/8
5 3/8
6 1/8
6 3/8
6 5/8
6 3/8
7 1/8
7 1/8
8 5/8
7 3/8

8
8 1/4
8 1/2
9 7/8

9
10 1/8
11 1/4
10 1/8
10 7/8
11 5/8

3 1/2
3 1/4
3 1/8
3 3/4
3 7/8

4
3 7/8
4 3/8
4 1/4
5 1/2
4 5/8

5
5

5 1/4
6 1/8
5 5/8
6 3/8
7 1/8
6 3/8
6 7/8
7 1/4

  1.74
  2.52
  2.74
  3.24
  3.35
  3.86
  5.17
  6.36
  7.47
  8.57
  9.73
12.07
14.34
16.55
18.73
21.50
23.56
25.35
27.96
34.80
41.70

  2.03
2.9

  3.02
  3.49
  3.60
  4.11
  5.42
  6.62
  7.98
  9.08
10.28
12.63
14.98
17.44
19.49
22.14
24.20
26.12
28.73
35.71
42.28

  4.2
  6.0 
  6.6 
  7.5 
  7.8 
  9.0 
12.0 
15.0 
18.0 
ー

24.0 
30.0 
36.0 
ー

48.0 
ー
ー
ー
ー
ー
ー

  3.5 
  5.0 
  5.5 
  6.25
  6.5 
  7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
ー

20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
ー

50.0 
ー
ー
ー
ー

2.8 
4.0 
4.4 
5.0 
5.2 
6.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
20.0 
24.0 
28.0 
32.0 
36.0 
40.0 
44.0 
48.0 
60.0 
72.0 

  2.1 
  3.0 
  3.3 
  3.75
  3.9 
  4.5 
  6.0 
  7.5 
  9.0 
10.5 
12.0 
15.0 
18.0 
21.0 
24.0 
27.0 
30.0 
33.0 
36.0 
45.0 
54.0 

1.4 
2.0 
2.2 
2.5 
2.6 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 

10.0 
12.0 
14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
30.0 
36.0 

0.3
0.4
0.45
0.45
0.45
0.5
0.7
0.8
1.0
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0

M1.4
M 2
M2.2
M2.5
M2.6
M 3
M 4
M 5
M 6
M 7
M 8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M36

呼び径 ピッチ
（Ｐ）

ス プ リ ュ ー 本 体 仕 様 スプリュータップ穴寸法
呼称長さ　（L2） 自由巻数　（±1/4）自由外径 有効径 (D1)タップ下穴径 谷径 (D)

最小 最小最大
ドリル
径 最小最大2D 3D2.5D最小 1.5D1D2.5D 最大3D1D

ねじサイズ I N P 型
挿入工具

標　　準
ハンドタップ

2D1.5D

　　　枠内範囲は在庫サイズです。その他のサイズ、材質、細目・ユニファイ（並目・細目）・ロックスプリューはご用命に応じます。
呼称長さ（Ｌ2）は、スプリューが挿入される母材めねじの長さです。おねじをセットした際の仕上がりは組立長さ（Ｌ1）となります。
サイズ（長さ）がわからない場合は、自由巻数を数えてください。

̶セット工具̶
・専用タップ…標準ハンドタップ #2　1本 
・挿入工具……Ｍ3～Ｍ6は､INP型
　　　　　　　Ｍ8・Ｍ10は､INS型

施工用工具
スプリューリペアパック（パック品）

規格寸法および在庫範囲（メートル）

M2.5−0.45
M3−0.5
M4−0.7
M5−0.8
M6−1.0
M8−1.25
M10−1.5
M12−1.75
M16−2.0
M20−2.5

ねじサイズ セット内容 在　庫

M3−0.5

M4−0.7

M5−0.8

M6−1.0

M8−1.25

M10−1.5

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1.5D×20個
専用タップ＋挿入工具

1.5D×15個
専用タップ＋挿入工具

標準ハンドタップ
#2 #3

INP型挿入工具

単位:ｍｍ

○印は、在庫品です。その他のねじサイズ用は、ご用命に応じます。
挿入工具の在庫は、手動用INP型です。スピーディーな作業が可能な手動用INS型挿入工具（ねじサイズＭ6以上用）及び電動挿入工具は、ご用命に応じます。
標準ハンドタップは、相手母材がアルミ用で、#2（中）・#3（上）の2本一組です。
#2（中）のタップの先端テーパ部の食付き部の山数が5山で、#2（中）を通したあと、#3（上）食付き部の山数1.5山のタップで穴の奥までねじを切ります。（不完全ねじ部
を小さくする）又、貫通穴には、#2（中）のみでタップ加工が可能です。
オーバータップ用、難材用超硬タップ、ロングシャンク等、ご用命に応じます。
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組立長さL1
L1=L 2－1/2P
最大値L2－1/2P
最小値L2－3/4P

L2

L1

スプリュー挿入状態

タップ下穴径

D1


