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スピードナット紹介

ねじ式スピードナット　U形

スピードナット本体 適用するパネル

USN－3001
※USN－3006
※USN－3012

USN－4001
USN－4004
USN－4005
USN－4006
USN－4007
USN－4024
※USN－4026

USN－4031
※USN－4037

USN－4048
USN－5001
USN－5003
USN－5004
USN－5008
USN－5016
USN－5017
USN－6001
USN－6002

M3×0.5
M3×0.5
3－24山
M4×0.7
4－16山
4－16山
4－16山
4－16山
4－16山
4－16山
4－18山
M4×0.7
4－16山
M5×0.8
5－12山
5－16山
5－16山
5－16山
M5×0.8
M6×1.0
6－10山

18
11.5
11.5
20
20
20
16.3
20
17
16
19
18
24
20
20
19.6
32.2
16.2
21
20
21.8

11.2

  8
  8
12.7
12.7
12.7
11
12.7
11
11
  9
  9
11
12.7
13
13
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

  9
  6
  6
10
10
10
  8.3
13
  9.1
  8
13
12
17
10
11.5
11.6
22.2
8.7
11.5
10
11.3

0.3
0.3
0.45
0.4
0.8
0.8
0.6
0.45
0.6
0.5
0.45
0.4
0.6
0.45
0.7
0.6
0.7
0.7
0.4
0.5
0.8

T
P
P
T
T
P
T
T
T
P
P
P
T
T
T
P
P
P
T
T
P

有

無

無

有

有

無

有

無

無

有

無

無

有

有

無

有

有

無

無

有

無

0.6
0.6
0.6
0.7
0.8
1
1
2
0.7
2
2
1
0.7
0.7
1
0.7
1
0.8
1.3
0.7
0.7

1
1.2
1.2
1.2
1.5
1.6
1.6
2.7
1.6
2.5
3
1.2
1.6
1.2
2.3
1.5
2.6
1.6
2
1.2
1.2

  7.5
  4.5
  4.5
  8
  8
  8
  6.5
10
  7
  6
10
10
14.5
  8
  9.5
10
19
  7
  9
  8
10

5.5
4
4
7
7
6
7
6
7
7
6
6
7
8
7
8
8
6.5
6.5
9.5
7.5

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
7.5
7.5

P D2

最　小 最　大 最　大
フロート
有  無

在　庫
取付物穴

A B D1 t ボス
形状 HF H

適用するねじ品　番

－特長－
締付けが比較的に軽度な箇所へ、溶接やカシメナットを使用せずに設置ができ、軽量・簡素化が図れます。また、取付場所の都合上、手
または工具でナットを保持できない箇所へも使用できます。パネルの端面を挟み込むタイプや端面以外の箇所へ取付けるタイプ、プッシュ
ナットのように溝のない軸を止めるタイプなどの種類があり、用途別に選択していただけます。

＜タイプ別分類＞
・ねじ式タイプ　：　U形・J形・ワイドレンジ形・F形など

パネルの端部をばね作用を利用して挟み込むため、ガタツキがなく脱落を防止します。また、取付部とナットが一体なことで作業
効率に優れます。相手材を挟み込む内側にフロート（突起）があるものは、脱落防止や位置決めとしての機能があります。また、
F形はパネルの端部以外の位置で使用が可能で、弓状に湾曲した形状によりパネルとのガタツキを抑えます。

・スラスト方向取付けタイプ（溝加工不要）　：　P形・丸形・キャップナット F形など 
溝加工のない軸へ差し込み固定することで、作業のスピード UP が図れます。また、キャップナット F 形は、袋状になっているた
め相手軸の端面を保護し引っ掛け事故（キズ・怪我）を防止し、尚且つ装飾用にも適します。

※カタログ掲載以外の商品は、ご用命に応じます。お問い合わせ下さい。

適用するねじのピッチ、ねじ山数にあったボルト（小ねじ）及びタッピングビスを使用して下さい。
△印は、ご用命に応じます。　※印の品番サイズは、ステンレス製です。   

　ばね用鋼

　HRC40～50

　三価クロメートメッキ

材　　質

硬    度

表 面 処理

仕　　　　　　様

規格寸法および在庫範囲 単位：mm

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどが
なく、作業性に優れています。フロートは、スピードナットの脱落
防止と位置決めの機能があります。
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HF(上の穴）
H(下の穴）

Tボス

Pボス

ボス形状 使用状態（タッピング使用時）


