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鬼目ナット®(木工用埋込みナット ) … （1）

△印は、ご用命に応じます。

【鬼目ナットＡタイプ】打込み式ツバ無し

【鬼目ナットＢタイプ】打込み式ツバ付き

規格寸法および在庫範囲

規格寸法および在庫範囲

単位：mm

単位：mm

φｄ1 φｄ2 φｄ3

呼び径 (ｄ)×Ｌ Ｌ ℓ φｄ2 φｄ3 参考下穴径 在庫
M3×5.5
M3×8.5
M4×8
M4×10
M5×10
M6×10
M6×13

  5.5
  8.5
  8.0
10.0
10.0
10.0
13.0

3.5
4.0

5.0

6.0

7.0

  6.0

  8.0

10.0

12.0

4.5

6.0

7.5

9.0

4.1～ 4.5

5.6～ 6.0

7.1～ 7.5

8.6～ 9.0

呼び径 (ｄ)×Ｌ Ｌ ℓ h φｄ1 φｄ2 φｄ3 参考下穴径 在庫
M3×8
M3×9.5
M4×9.5
M4×11.5
M5×10
M5×12
M6×10.5
M6×12.5
M6×15.5
M6×18
M8×13.5
M8×15.5
M8×16
M8×20.5

  8.0

  9.5

11.5
10.0
12.0
10.5
12.5
15.5
18.0
13.5
15.5
16.0
20.5

  5.0
 
 6.0

  7.5
  7.0
  8.0
  7.5
  8.5

11.0

9.5

16.0

1.0

1.5

2.0

2.5

0.3
2.0
1.5
0.3
0.7

  8.5

10.5

12.5

16.0

14.5

12.5

19.0

13.5
25.0

  6.0

  8.0

10.0

12.0

13.0

4.5

6.0

7.5

9.0

10.0

4.1～ 4.5

5.6～ 6.0

7.1～ 7.5

8.6～ 9.0

9.6～ 10.0

組立構造家具の部材を接合することを目的として開発された省施工・反復使用を可能にした、木工用ジョイントシステムの金具類です。従来、
組立て時に使用する木ねじでは、分解・組立を繰返すと、ねじ込む箇所が壊れてしまい、繰返しの組立てが困難でしたが、鬼目ナットを埋
め込むことにより、ボルト・ナットの締結同様に分解・組立が可能となりました。豊富な種類があり、適材適所にあったタイプのナットを
お選びいただけます。鬼目及び鬼目ナットは、株式会社ムラコシ精工の登録商標です。

＜材質、表面処理＞
　　亜鉛ダイカスト製、三価クロメート処理

【使用上の注意】 
　・打込み式はねじ込み式に比べ引抜強度が低いため、高い引抜強度が必要な場合は、ねじ込み式を選択して下さい。
　・ねじ込み式タイプでは、木材の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意願います。

＜打込み式＞      
　相手材の下穴へナット本体を打込んで挿入します。
　打込むだけの簡単作業で、作業効率が上がります。
＜ねじ込み式＞
　相手材の下穴へ六角スパナ、電動ドライバー等を用いてねじ
　込みます。高い引抜強度が得られます。
＜ツバ無し＞
　部材との密着度が高く、目的に合わせて埋め込み深さの調節
　ができます。
＜ツバ付き＞
　挿入時の部材の破壊を防ぐとともに､過度の挿入を防止します。

※印のタイプは、ご用命に応じます。詳細等は、お問い合わせ下さい。
また締結用のボルトとして鬼目ナットと互換性のあるコネクターボ
ルトもご用意できます。

＜挿入方法と形状による分類と機能＞
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