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ナット本体

U-NUT の構造

フリクションリング

（プリべリングトルク形戻り止めナット）

在庫表 … スタンダードタイプ

－特長－
・安定したゆるみ止め機能を発揮
・軸力が低下しても早期の脱落を防止
・全体が金属製であり、耐熱・耐寒性に優れる
・締付けが容易で熟練した技術や専用工具は不要
・再使用ができる

ボルトにU-NUTをねじ込むと、ねじ山に沿ってフリクションリング
（特殊バネ）がたわみ始めます。フリクションリングがボルトの
ねじ面を押さえ込む弾性力とそれに伴う反力によりプリベリング
トルク（摩擦トルク）が発生し、ゆるみ止め作用として働きます。

Ｕ-NUTは、ナット本体とフリクションリング（特殊バネ）の２点か
らできており、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工によ
り固定して一体化されています。

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
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M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48

ねじの
呼び
（d）

フリクションリング材質　：　SUS301
ナット本体　材質 /形状 / 表面処理

SS400

並目 並目 細目
P=1.25

1 種 2種

1種 2種 1種 2種 1種 2種 1種 2種

1種 2種1種 2種 1種 2種 1種 2種 1種 2種2   種 1   種 2   種M12までは両面形状､M14 以上は片面形状

P=1.5 P=2

生地
三価
ユニクロ

並目

クロメート 三価
クロメート ドブ

3種低形（並目）

生地 クロメート
三価
ユニクロ

三価
クロメート

小形（並目）　

クロメート
三価
ユニクロ

三価
クロメート三価ユニクロ

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48

ねじの
呼び
（d）

フリクションリング材質
SUS301 SUS316L

SUS316L
SUS304ナット本体　材質 /形状 / 表面処理

S45C 調質 SUS304SCM435
調質

並  目

2  種 2  種 1   種 1   種

並  目 P=1.25 P=1.5
生  地 ド  ブ三価

クロメート FUNコート（焼付き防止処理）生  地
並目3種低形並  目

W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1
W1−1/8
W1−3/8

ねじの
呼び
（d）

フリクションリング材質　：　SUS301
ナット本体　材質 /表面処理

SS400

生地 ドブ三価
ユニクロ

三価
クロメート

FUN
コート

3） ウィット  ：  SS400 / SUS304

ナットの形状はサイズの大小及び材質により、1 種 ( 片面形状）、2 種（両面形状）、3 種低形（片
面または両面形状）に分れます。詳しくは次頁参照。

※材質は相当材を含みます。
※三価ユニクロの一部のサイズに六価ユニクロ製品がありますが、無くなり次第、三価ユニクロ
へ移行します。在庫表は三価ユニクロで記載していますので、ご確認願います。

同じ形状のプリベリングトルク形戻り止めナットの一部のサイズに海外製品の在庫があります。
お問い合わせ下さい。 

1   種

2） メートル  ：  S45C / SCM435 / SUS304 / SUS316L

1） メートル  ：  SS400

【 U-NUTが緩まない仕組み 】 【 U-NUTの構造 】


